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s Vladimirem Seflem, vedoucim za- 
vodu Kovosluzba-jih, Norbertem Cuch- 
nou a FrantiSkemjMichalkem, techniky 
opravafskdho _vyvojoveho*jpracoviSte 
n. p. Kovosluzba v Praze 1, Soukenicka 
ulice, o kvalite, cenach a. terminech 
oprav i o dalsich otazkich, kteri sou. 
visi s opravami komercnich radiotech- . 
nickych vyrobkO. 

Pozvali lame vis, abycbom Stenarum 
objasnill n&kterd otdzky oprav&fskd 
Sinnosti a abychom poznali tuto pro- 
blematiku i z druhe strdnky - ze stra- 
ny pracovniku, kteri se oprav&fskou 
Cinnosti jii dlouho zabyvaji a maji s m 
bohatd zkuSenosti. ZacnSme hned ,,in ■ 
mediasres”: jakd je poruchovost a jak£ 
typickd zavady vykazuji vyrobky spo- 
tfebni elektroniky, kterd se v posted- 
nich letech proddvaly na nasem trhu? 

Poruchovost jednotlivych druhu vy- 
robku spotfebnl elektroniky je ruzna - 
v soudasnd dobe „vede“ televizor Cam¬ 
ping, u nfihoz 40 % prijmutych oprav 
predstavuji zavady obrazovek a s nimi 
souvisici opravy obrazovych zesilovacu 
a koncov^ho stupne radkovdho rozkladu. 
V souvislosti s touto nejcastejsi zdvadou 
resime dnes otazku, kdo bude hradit na- 
klady na vymenu soudistek, znicenych 
vlivem poruchy obrazovky. Jde o kon- 
covy tranzistor radkovdho rozkladu 
a tranzistory obrazovdho zesilovace, 
kterd casto byvaji pri poruse obrazovky 
znideny nadmernym napetlm. Vyrobcc 
obrazovek (Tesla Roznov) k tomu nemd 
mnoho chuti a tvrdl, ze obrazovka je 
urceria pro zhavici napdti 11 V, zatlmco 
v televizoru je pripojena na 12 V (pi'i- 
tom je ov§em znamo, ze tolerance zha- 
viciho napeti 10 % je zcela bezna, 
a kazdy vy'robce ji pripouStl. Kromd 
toho je zhavici napeti v televizoru Cam¬ 
ping stabilizovino)Vyrobce televizoril 
(Tesla Pardubice) vsak takd odmita 
hradit niklady na tyto opravy. Jak mh 
v tomto pripade postupovat opravdrsky 
zhvod, nechce-li postihnout zakaznika 
lidtovdnim ddstky za opravu zdvady, 
kteri vznikla nedostatkem v konstrukci 
(ad jid obrazovky nebo televizoru)? 

PH opravich je i mnoho dalsich pro- 
. bldmu. Napr. u magnetofonu rady Sonet 
je na vstupu pouzita elektronka EF86, 
kteri zanisi do nahrivek sum. ZkuSebna 
tvrdl, 2e elektronka vyhovuje technic- 
kym podminkim a odmiti ji nahradit 
s poukazemna to, ze ji vyrobce pouzil na 
miste, na kterd se svymi vlastnostmi ne- 


hodi. Je zde tedy znovu otizka, kdo.may' 
elektronku pri vymene zaplatit. 

Takovych pripadu bylo velmi mnoho 
- v zive pameti je jeste pripad televizoru 
Mimosa, ktery nemdl vyvedeny ovlidaci 
prvky pro nastaveni kmitoctu rozklado- 
vych obvodu; samodinnd .nastaveni na 
optimum mdla zarudovat automatika. 
Kdyby vyrobci dbali o soustavny styk 
s opravnami, dovedeli by se, ze poru¬ 
chovost nasich odporu nad 1 MO (da- 
sem se zvdtsujc jejich hodnota) je vdtsi 
nei u bednych odporu, ze maid odporo- 
vd trimry majl velkou poruchovost (vad- 
nd kontakty v nytcich), ze ani puvodnd 
poudivand diody pro obvod porovnivinl 
fize nejsou spolehlive. A ze je tedy pri- 
nejmenSim velmi neseridzni vudi zikaz- 
nikum uvest takovy pfijimac na trh. 

To vlechno byly zatim probl6my hoto- 

vych v^robkA. Jak to vSak vypadd a na- 

§imi 8ouCdstkami? 

Zadali jsme televizorem Camping • 
a v souvislosti s mm bychom mohli jako 
odstrasujici pHpad konstrukce soudastek 
uvdst knoflikovd potenciometry, pouzi- 
vand (kromd jinych finilnich vyrobku) 
i u tohoto prijimace. Po mesici pouzi- 
vini chrasti tak, ze jejich oprava bezny- 
mi a hlavnd dostupnymi prostfedky neni 
vubec mozni. Je takd znimo, de uroven 
vSech na§ich potenciometru neni valni. 
Napriklad u tranzistorovych pfijimacu 
vsak konstruktdri uddlali takovd zisahy, 

. ze podstatne zmensili moznost chrastdni 
(treba tim, ze potenciometry maji na 
vyvodech stejny stejnosmdrny potenciil). 
O tvrddm chodu'a korozi kontaktu tla- 
citkovych prepinacu se psalo a mluvilo 
jiz mnohokrit. Je to stari bolest, kteri 
trvi dodnes. Nemdne bolavym mistem 
jsou vysouvaci antdny, kterd po kritkd 
dobe pouzivini nedrzi ve vysunutd po- 
loze. Jejich jednotlivd dily maji navic 
spatny kontakt atd. Dosavadni zkuse- 
nosti takd ukazuji, ze jako prepinace 
rozsahu u tranzistorovych pfijimacu 
(Akcent, Big Beat apod.) nejsou vhodnd 
miniaturni kulatd prepinade, jejichz po¬ 
ruchovost je rovndz znacni. Jedinymi 
soudistkami, u nichz se (ovsem ad po 
mnoha letech) podstatne zlepsila jakost, 
jsou tmelend odpory; novd typy se stre- 
dovymi vyvody maji jid poruchovost na 
urovni poruchovosti bddnych odporu. 

Mluvlli jsme zatim o naSich vyrobcich, 

jak to vypadd 9 dov&2enymi pfistrojl? 

• Nejvetsim omylem naH importni’po- 
litiky v tomto oboru bylo dovezeni te¬ 
levizoru Volna a Signil, cod dokumen- 
tuje i jejich postupnd zlevneni z puvodni 
ceny 4 000 Kds ad na 1 200 Kcs a pro- 
dlouzeni ziruky na jeden rok. Kdyd uz 
mluvime o sovetskych vyrobcich - 
tranzistorovd pfijimade ze SSSR maji 
potenciometry se ispatnd volenym pru- 
x behem odporu, takze.se vetsinou mohou 
poslouchat budto jen hodne nahlas, 
nebo hodnd potichu. Jinak je liroven 
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vyrobku dovizenych ze focialistickych 
statu - pokud jde o poruchovost - asi 
stejni jako u nasich, v nekterych pri- 
padech o neco horsi. Velmi poruchovou 
soucistkou je vsak u macfarskych televiz- 
nich prijimacu napr. elektronka EF184, 
donedivna i klinove . kondenzitory 
v OMF a ZMF a styroflexovd konden- 
zatory. 

Zvlastni kapitolu tvori polskd tran¬ 
zistorovd pfijimace Koliber, u nichz po 
delsim provozu vznikaji zkraty na desce 
s plosnymi spoji. Takd reproduktory jsou 
na velmi nizkd urovni a rovnez koncovd 
tranzistory jsou znacne nekvalitnl. Jejich 
dovoz byl prinejmensim problematicky. 

Pokud-jde o pristroje dovazend z ka- 
pitalistickych statu, delaji nim nejvdtsi 
potize. Probldm spociviv tom, ze vet- 
Sina u nas prodivanych japonskych vy¬ 
robku reprezentuje nejnizsi jakostnl tri- 
dy. Pfitom se prodavaji za neumdrne 
vysoke ceny. Zikaznik ovsem odvozuje 
z ceny svd niroky na jejich technickou 
dokonalost, ty vsak nejsou splneny, a na 
nas v opravne se pak doslova zidaji za- 
zraky. Zakaznici argumentuji tim, ze pfi 
tak vysokd prodejni cene must mit vy- 
robek takovd a takovd vlastnosti. Tezko 
ovsem vyhovet, kdyz je nemel ani jako 
zcela novy! 

Velmi neserioznim cinem vuci zakaz- 
nikum byl dovoz japonskeho kazetovdho 
magnetofonu bez dostatecndho mnozstvi 
velmi poruchovych nihradnich remin- 
ku - s tim jsme meli v posledni dobe ne- 
smirnd potize. 

Je videt, 2e neni vzdy radostne a lehke 
b^t opravijfem. Zajimalo by nds vsak 
jeste, )ak vyrobci a dovozci sleduji po¬ 
ruchovost vyrobku behem jejich pro¬ 
vozu mezi spotjrebiteli a dHajt-li nfi- 
jake zdsahy, pokud poruchovost pre- 
krodi bezne me ze.' 

Opravarsky podnik eviduje u nekte¬ 
rych typu vyrobku na print vyrobniho 
podniku poruchovost po celou dobu za- 
ruky. Ziskand poznatky vsak nebyvaji 
ve vyrobe respcktovany, nebo trva velmi 
dlouho, nez dojde k naprave. Typickym 
prikladem je pouzivani tmelenych odpo- 
ru. Tdmer celychpet let jsme soustavne 
upozornovali na jejich velkou porucho¬ 
vost, nez doSlo k jejich nahrade jinym 
typem. U televizoru Camping se vyrofa¬ 
ce zacal zajimat o osud svdho vyrobku 
teprve rok po ukonceni vyroby. Vseo- 
becne lze rici, ze vyrobci projevuji mini- 
milhi zajem o to, jak jejich vyrobky 
slouzt zikaznikum v bezndm pouzivani. 
Je ovsem treba dodat, ze tomu taknebylo 
vzdycky - napf. Tesla Hloubetin i Tesla 
Prelouc (pokud vyrabela tranzistorovd 
prijimace) byly v uzkdm styku s oprav- 
nami a operativne delaly. podle zkuse- 
nosti z opraven zasahy ve vyrobfi. 

Dostivdme do redakce take mnoho do- 
tazii, ktere opravny prijimaji do opra- 
vy individu&lne dovezenS zahraniCni 
vyrobky. Pokud vime, existuje v Praze 
opravna zboii zakoupen£ho v Tuzexu, 
kde vSak opravuji jen nfekterd zahra- 
nicni vyrobky a v posledni dobe odmi- 
taji vetsinu oprav prijmout. Kam se 
maji majitel6 takovych pristrojft ob- 
rdtit? 

V nasem podniku opravujeme nekteri 
tyto vyrobky. Probldm je viak v tom, ze 
jakmile podnik vyrobek prijme do 
opravy, je podle obcanskeho zakoniku 
povinen jej opravit. To vsak lze nekdy 
splnit velmi tezko nebo dokonce vitbec, 
protoze k temto pfistrojum nemame zad- 
n 6 nahradni dily a ne vSechny soucastky 
se daji nahradit nasimi. V techto pripa- 
dech zavisi vsechno na porozumeni 
obou stran - my se snazime zakaznikum 
vyhovet, bohuzel se vsak casto setkava- 
me s naprostym nepochopenim ze strany 


zakazniku - predevsim v tech pfipadech, 
kdy pri nejlepsi vuli nemuzeme jejich 
pfani vyhovet. 

V tdto souvislosti bych se chtel zminit 
o jednd akci, kterou pripravuje nase 
opravna. Chystame pro zakazniky zvlast¬ 
ni sluzbu - chceme nabidnout predeld- 
vani a upravy zabranicntch pristroju na 
naSe normy a pasma. Jde predevsim 
o upravy zvukovd Cdsti TV prijimaiu 
a prelacfovdni prijimacu VKV se za- 
padnim kmitoctovym pasmem. I v tdto 
souvislosti je vsak treba upozornit, ze 
zatimco nekdy je uprava velmi jedno- 
ducha, nelze jindy prijimace bez rekon- 
strukce celdho dilu upravit pro nase 
normy vubec. 

Zatim jsme se v rozhovoru nedostali 
k jednd podstatne otdzce opravarske 
Cinnosti - k nahradnim dilum. Jaka je 
situace v zasobovdni ndhradnimi dily 
pro na§e a zahrani£ni vyrobky? , 

•U tuzemskych vyrobku je nejvetsi ne- 
dostatek v tom, ze nejs'ou ndhradni dily 
k vyrobkum nove uvedenym na trh. 
Jsou vsak i prlpady, ze nahradnich dilu 
je nedostatek po celou dobu zivota vy¬ 
robku (knofliky k pfijimaci Doris, skrin- 
ky k pfijtmacum rady T61, bile ramecky 
k televizorum Camping, motorky do 
magnetofonu Start a Blues atd.). Potize 
pusobt i skutecnost, ze nejsou nahradni 
dily potrebnd jakosti..Tyka se to prede- 
vStm tranzistoru a nfekterych elektronek. 
Nenl prece moznd, aby opravna kazdy 
vymenovany tranzistor premerovala! Co 
vsak delat, zjistl-li se po vymenc vadnd- 
ho tranzistoru, ze novy velmi sumi? Zku- 
. iiebna jej jako vadny neuzna, protoze byl 
pijen, a navic mi statickd parametry 
v poridku. Co mi opravna s takovymi 
tranzistory delat? Stejne je tomu u sdru- 
zenych elektronek (napf. PCL82, 
PGL86 apod.), kterd jsou casto vadnd 
jiz pred pouzitim. 

U zahranicnich nihradnich dilirspo- 
clvi nejvetsi probldm v tom, ze trvi 
velmi dlouho, nez se jich doveze potreb- 
ne mnozstvi. Napf. nahlavy do magne¬ 
tofonu Philips cekime jiz ddle nez rok. 
Pro japonskd tranzistorovd pfijlmace 
bylo sice urcitej'mnozstvi nihradnich 
dilu dovezeno, dnes se vsak jiz projevuje 
opdt nedostatek potenciometru pro re- 
jgulaci hlasitosti, nekterych typu mf 
transformitorui'atd. Je takd treba upo¬ 
zornit na to, lie japonskd tranzistory 
(alespon typy pouzivand v dovezendm 
televiznim pfijimaci na vstupu a mf) 
jsou nejakostni a musi se das to vymeno- 
vat. U ostatnich vyrobku lze vseobecnd 
rici, zejnihradni dily_’nejsou prubdzne ani 
v pozadovandm mnozstvi, ani v)’potrcb- 
ndm sortimentu. 

Znafnou £fist pfipominek kjoprav&f- 
sk£ finnostl tvoH vyhrady k cenSm 
oprav a n&hradnich dilu. Jaka Je podle 
vageho nazoru jakost oprav a jak od- 
povidd jejich cena kvalite? 

Zacndme tedy stiznostrni na opravy. 
Predem je tfeba rici, ze za lonsky) rok 
si na jakost oprav stezovalo 0,056 % 
nasich zikazniku, coz jistd neni mnoho. 
Presto je nasi snahou kvalitu oprav stile 
zlepSovat, Proto jsme takd zjisfovali prl- 
diny stiznosti na jakost oprav. Zjistili 
jsme, ze jsou tri druhy stiznosti: na ne- 
kyalitni prici opravifu, na .nekvalitni 
nahradni dily nebo jejich nedostatek 
a na technickd vlastnosti vyrobkCi, kterd 
- jak jsme jiz o tom mluvili — vyplyvaji 
z rozporu mezi reklamou, cenou a sku- 
tednym provedenim .pfistroje. > 

' V nasi opravne postihujeme nekvalit- 
ni prici finandne - snlzenim nebo ode- 
■ branim prdmii. 'Pri prokizandm pre- 
drazeni opravy musi opravaf zaplatit 


trojnasobek rozdilu mezi skutecnou 
a uctoyanou cenou. Tato „pokuta“ se 
odvidi narodnimu vyboru. Pfi opako- 
vanych prestupcich vede podnik proti 
provinildmu pracovnikovi kirnd fizeni, 
popripade s nim rozvaze pracovni po- 
mer. 

Abychom zabezpedili odbornou uro- 
veh nasich zamdstnancu, maji vsichni 
opraviri pravidelni skoleni - napf. ke 
vlem novym vyrobkum. Vsichni opra- 
vifi sklidaji kazdd tfi roky stitni zkous- 
ky, kterd maji potvrdit jejich opravneni 
provadet opravy. 

Castou pficinou pfipominek k cenim 
oprav jsou ceny nihradnich dilu, kterd 
v mnoha pfipadech neodpovidaji cene 
stejndho nihradniho dilu prodivandho 

v maloobchode, jakosti nebo reilnd hod- 
note. Maly’ prOdad: sroubek M2 x 10 mm 
pro uchyceni stupnice u prijimace 
Doris stoji u nis 5 Kcs. Takd cena tran¬ 
zistoru KU605 (460,— Kcs) je podle 
naseho nazoru pfehnani. Dochizi i k ta- 
kovym kuriozitim, ze napf. dovizeny 
tandemovy potenciometr se podle ceni- 
ku uctuje pfi oprave pfijlmade Rosini 
45,— Kcs, zatimco za tentyz potencio¬ 
metr pfi vymene v pfijimadi Echo stereo 
zni uctovani cistka na 115,— Kds. Ste- 
reofonni mikrofon zabranicnl vyroby 
AKG pro magnetofon RK66 (Philips) 
stil 270 Kcs, cena monofonniho mikro- 
fonu pro magnetofon B3 z Valasskdho 
Meziflcl byla 310,— Kcs. Zihadni je 
takd cenovi kalkulace u tuneru pro 
tranzistorovd televizory - pro Sanyo 
stil puvodne 270,— (nynl 600,—) Kds 
a prakticky stejny tuner nasi vyroby 
pro televizor Camping stoji 1050,— Kcs. 
Podivnd, ze? Stejne nepomerna je cena 
obrazovky pro televizor Camping ve 
srovnini s cenou obrazovek pro velkd 
sit’ovd televizory. Takovych pfikladu by 
se naslo velmi mnoho a tyto veci velmi 
komplikuji nase-vzijemnd vztahy se 
zikazniky. 

na n6co bychom se radi zeptali. 
V naSich testecb jsme posuzovali kro- 
jin6ho i konstrukcm feseni nasich 
i dov£2eriych vyrobkd • vzhledem 
k opravam. Jistfe jste n6kter6 naSe testy 
4etli - souhlasite s naSim hodnocenim? 

Pine se s vasim nizorem ztotoznuje- 
me, navic se vsak domnivime, ze situace 
je jeSte mnohem horsi nez uvidite, zvlis- 
te pfi srovnini se zahranicnimi vyrobky. 
Muzeme to tvrdit zcela odpovednd, pro¬ 
toze do nasi opravny pfichizl i- velkd 
mnozstvi zahranicnich vyrobku, napf. 
i z USA. Spatnd konstrukcni feseni 
vzhledem k opravam vsak neni nasi 
nirodni specialitou. Typickym prlkla- 
dem nedomyslend konstrukce je madar- 
sky rozhlasovy pfijimad R4400, u nehoz 
je treba pri vymdne elektronky vyndat 
ze skrlne celd Sasi! I tyto zkusenosti 
a poznatky opraven potvrzujl, ze vyrob- 
ce skutecne nezajlma osud jeho vyrob¬ 
ku, jakmile opusti,brinu tovirny. Strud- 
ne lze rici, ze po tdto strince nemohou 
nase vyrobky zahranicnim vbbec kon- 
kurovat. Nemusime snad vysvetlovat, 
ze na to doplici zikaznik, protoze tako- 

vi oprava, pfi niz dostat se k vadnd sou- 

cistce zabere vie casu nei odstranfini 
zivady, se samozfejme prodrazi. To 
vSak vyrobce tdchto pristroju zrejmd ne- 
zajima. ■ " 

Z cel£ho rozhovoru je zrejm6, £e 
x i v t£to oblasti je mnoho v£ci, kter6 Ce- 

kaji jii dlouhou dobu na ^e§eni. Uza- 
vreme jej je§t5 posledni ot&zkou: jak 
dlouho se u vas iekd na opraveni pfi- 
strojd a £im byste chtSli svoje sluzby 
do budoucna zlepSit nebo roz$i#it? 

V soudasnd dobe jsme schopni zajistit 
opravy televiznich prijimacu behem 



celdho roku do tri dnu po objednivce. 
Termin n&vStevy opravdre muJeme udat 
v rozmezi tri hodin (napr. mezi 9 a 12 
hod.), za priplatek i v predem dohodnu- 
tdm dm v rozmezi dvou hodin. Zdkaz- 
nici maji moznost objednat opravu i do 
20. hod. vefier. U dilenskych oprav za- 
rufiujeme lhutu 3 az 10 dnu; skutecna 
doba zd,visi na druhu opravy a na dostat- 
ku n&hradnich dilu. Toto rozmezi je 
zdvisl6 i na dobe, kdy zakaznik opravu 
zddd. Pri takovych akcich, jako jsou 
napr. prenosy ruznych sportovnich pod- 
nikij, je zddosti o opravy mnoho a proto 
se i lhuty prodluzuji. Tranzistorovd pri- 
jima£e opravujeme v priblizn^ stejnych 
Ihutach. Kromfi toho mdmevBil6Labuti 
pracoviste, kde opravujeme tranzisto- 
rovd prijimace na pockdni. Nejvetsi nasi 
potidi je, ze dosud neraame vliv na zd- 
sobovdni ndhradnimi dily. 

Abychom vysli vstric zakaznikum, 
chceme v' nejblizsi dobe - bude-li 
dostatek stereofonnich dekodtiru - za- 
v«5st zvldstni sluibu, kterd by spoci- 
vala v pfedfildvani be2nych rozhlasovych 
prijimacu na moznost sterofonniho vf 
prijmu nasich vysilacu. 

' PerspektivnS uvazujeme i o zrizeni 
mefici dilny, kde by nd5 ’technik pujco- 
val zdjemcum pristroje ke slacfovani 
a uvddcni do chodu amatdrsky vyrobe- 
nych pFistrojti a pomohl jim i radou pri 
pripadnych nesnazich. V tdto dilne 
bychom pravdepodobne proddvali i ne- 
kterd soucdstky ke komercnim vyrob- 
khm, napr. k televizorum a tranzistoro- 
vym prijimaium. Podobnou sluzbu, od- 
prodej nSkterfch dilu gramofonu, jsme 
jii zavedli v nasi provozovne na Smi- 
chovS, Nddrazni 112. Soucdstky, presto- 
ie jsou nepouzitd, proddvdme za snize- 
nou cenu. 


1 


Ctenari 



Prosime vds, zda by- 
ste nemohli otisknout 
stavebni ndvod na kon- 
strukd tzv. bustru, kte- 
ry pouiivaji nfiktere na- 
§e bigbeatovfi soubory 
ke: zv^genl^zvukov^ho 
efektu. (Skypala J., Ho- 
Ie§ov, Holfk J., Praha, 
Cada\T., Suchdol n.Od- 
rou,”Kuba, Plzeft). 


ProtoJe se ndm zatim nepodarilo'ziskat takovou. 
konstrukci.od naSich spolupracovnikti/obradme se 
na vSechny fitendfe, aby ndm pomohli uspokojit zd- 
jem o toto zafizeni. Mdte-li nekdo zkuSenosti 8 tim- 
tozafizenim ke kytafe, napiste redakci a pomozte 
ndm uspokojit zadost na§ich fitendHi. 


Kde bych mohl koupit dual z prijimafie 
Dana? Jakfi md rozmery? (Kmec M,, 
Stochov HI). 


Ladici kondenzdtor Dana md rozmfiry 
2 x 2 x 1,5 cm a je obfias k dostdni v radioamatfir- 
sktfch prodejndch. -J. 

Jii delSi dobu shanim meridlo DHR5, 
100 ptA. Je n&jakd prodejna, kterd za- 
sild mfiridla na dobirku? (Svarcz J., 
Otrokovice). 


Tato mfiridla md na sklade prodejna Radioamatdr, 
Zitnd 7, Praha*1. Prodejna ma i zasilkov^ prodej. 

Kde |e moind koupit skrinku k pfijl- 
tnaSi Jalta nebo jeji Casti? Kde seienu 
otoSnd kondenzitory? (Cengel P., 
KoSice). 


Tyto soufdstky by mohia mit prodejna Tesla 
Bratislava, ul. Cervenej armady 14, V Praze md pro¬ 
dejna Radioamater na sklade nekterd ladici konden- 
zdtory, skriiiky na Jaltu v5ak nejsou. 

V AR 11/67 byl uve?ejn£n popis kon- 
strukce tranzistorov^ho prijimate. 
Prosim o sd&leni, jaky v n£m byl po- 
u£it tlaiiitkovy prepinac a kde se dd 
koupit. Kde bych ddle mohl sehnat 
svfctlocitllvd emulze pro v^robu plo§- 
n^ch spojd? (Svoboda D., tJsti n. L.). 


V pfijimaii je tlaiitkov^ pfepinai z pfijimade Ha¬ 
vana. Lze vSak pouiit jakykoli tlaCitkov^ pfepmai 
z piijimaie, kter^ m£l alespon dva vlnovd rozsahy - 
v tom prfpadS md pfepinai dostateCn? poiet pfepi- 
nacich kontakti. Svetlocitlivd emulze k vyrobl plod- 
n^ch spojd lze objednat v n.p. Grafotechnav Praze- 


-Karlinf, Sokolovskd 78, upozorhujeme v5ak. It pod- 
nik doddvd jen socialistickdmu sektoru, tj. napf. zd- 
kladni organizaci Svazarmu. - 

Kde bych si mohl koupit magnetofon 
B43 a gramofon Tesla' NC410 a kolik 
stoji? (Bohus Z., Jeldava). 

- Magnetofon B43 neni dosud na trhu a gramofo- 
novd §asi NC410 lze .objednat u v^robce, tj. v Tesle 
Litovel, kde vdm poskytnou 'i informace o dodaci 
lhOtS a cen£. 

Lze * nahradit ndhlavni sluchdtka 
2 X 2000 Q u jednotranzistorovdho pfi- 
jim&Ce miniaturnim sluchdtkem do 
ucha? (Poruba Z., Ludgefovice). 

Nahrada neni moind, nebo< sluchdtko slouii jako 
pracovni odpor tranzistoru. Sluchdtko do ucha md 
maximdlni impedanci do 200 Q, takie jeho pfipoje- 
nim by se zm£nily pracovni podminky tranzistoru 
a pfijimafi by nehrdl. 

Je mo2ne pouiit pro zesilovaS elek- 
tronku 6L50? Bylo n£kde uvefejnSno 
schema zesllova£e a touto elektron- 
kou? (Hladik L., Praha 3). 

Schdma zesilovafie s touto elektronkou bylo uve- 
fejnSno napf. v knize Luke§: V5m^ zvuk, kterou 
vydalo SNTL pfed nSkolika lety. 

' Mdm tranzistorovy pfijimafi znafiky 
Orbita. Md klidov^ proud 50 mA a pfi 
vybuzeni as! 75 mA. Je to v pofadku? 
(Walla I., Topolfiany). 

Klidovy proud je'mnohem vetSi nei by m£l b^t. 

U tohoto typu prijimace btfvd klidov^ proud do 
10 mA. Homi hranice odbSru odpovidd bfindmu 
stavu. Protoie nefvetdi odb£r mlvaji tranzistory 
koncovdho nf stupnfe, je pravdfipodobnd, it budou 
vadne (pravdSpodobnS jeden z koncov^dvojice). 

/ Jakym reproduktorem lze nahradit 
star^ reproduktor v pfijimafil Doris? 
(Grttner F., Vamberk). 

Jako ndhrada se hodi kter^koli reproduktor s im- 
pedanci’5 a i 10 Q z novd fady reproduktorO Tesla 
o prOmfiru 7 cm (tj. pnimSr pftvodniho reproduk- 
toru). 

V AR 12/67 byl uverejnfin ndvod na 
mlniaturni superhet. V nf dilu autor 
y| pou2il sovfitskfi tranzistory MP40A. 
Jakd je ndhrada tfichto tranzistoru 
bfifnyml typy nasi v^roby a jake dru- 
hy kondenzatorO lze pouSit v prijima- 
£i?.($evfiovifi A., Krdl. Chlmec a dal§{ 
fitenari). 

Za sov£tsk£ tranzistory MP40A lze pouiit kterd- 
koli tranzistory fady 0C, napf. 0C70, 0C71 atd. PH 
prepolovdni baterie a eJektrolytickych kondenzdtorft 
to mohou b^t i typy 106NU70, 107NU70 - to by 
v§ak vyiadovalo velk^ zAsah do pfijimafie. Konden- . 
zatory jsou nejvhodn£j5i keramick£ na 40 V, lze v5ak 
pouiit i miniatumi styroflexovf a jin£ typy mal^ch 
rozm£rii. ^ 

Lze v pfljima£l,AM poufit k detekci 
misto diody 1NN41 diodu 7NN41? 
(Sane Z., Melnik). 

Prakticky ve vSech pfipadech lze bez vlivu na £in- 
nost pouiit k detekci kteroukoli hrotovou diodu fady 
NN41 nebo GA. 

Mdm zdroj strtdav£ho nap£ti 2 X 800 V* 
Jakfi stejnosm£rn£ napfitl dostanu po 
* usmfirnfini a Cim bych je m&l pfi pfed- 
poklddandm odbfiru 200 mA usmfimit? 
Jakfi mdm pouiit kapacity a tlumivku 
do vyhlazovaciho filenu? (Kune J., 
Karvind ). 

Pfi dvoucestn£m usm£m£nl se ziskA naprizdno 
asi 1 200 V, pfi zatiienf bude stejnosm£m£ napSti 
asi 1 000 V. Jako usm£rftova£ lze pouiit napf. ttyfi 
diody KY705 v sfiril s paralelnimi odpory kolem 
500 kQ (v jedn£ v£tvi usm£rhova£e). Velikost filtrafi- 
nich kapacit a induk£nost tluniivky zdvisi na poia- 
davcich ria vyhlazeni usm£m£n£ho proudu. Po- 
drobn£ udaje o vSech techto otAzkich najdete napf. 
v knize Melezinek: Napajeci zdroje pro elektronicka 
zafizeni, kterou vydalo SNTL v roce 1966. 

Stejnou publikaci doporu£ujeme i Ctendfi F. Kr- 
bdlkovi z Miroslavi, nebof v ni najde podrobn£ in¬ 
formace o v§ech otdzkich, kterd ho zajimaji a na 
kterd nelze strufinS odpovedet. 

Jak bych mohl kdykoli vypnout obra- 
zov^ dil u televiznlho pfijimafie, aby 
bylo mofne poslouchat jen zvukov^ 
doprovod televiznlho vysildni? (Po- 
livfidk B„ Praha 10). 

U starSich prijimafid se to feSilo tak, ie se vypi- 
nalo stejnosm£m£ napdjeci napeti t£ch dild, kterd 
, nezpracovdvaji zvuk, tj. rozkladov^ch obvodd a ob- 
razovky. U televizord se sdriov^m ihavenim elek- 
tronek (vgechny televizory na§i v^roby), jind fe§eni \ 
neni. U sovdtskych televizorCi se sifov^m transfor- 
mdtorem lze vypnout i ihaveni elektronek obrazo- 
vdho dilu. 

* * * 

Ctendf Jozef Ejko, KoSice, Vysokoikolskd 7/A, 
nabizi zdjemcdm o stavbu pfimozesilujicich tran- 
zistorov^ch pfijlmadd, krystalek a dvouelektronko- 


Vj?ch prijimafid, ie jim muie zaslat schdma osvdd- 
fientfeh zapojeni. 

★ * * 

K dotazu A. Mikuly z Trnavy 

V AR 5/67 byl popsdn ndvod k obsluze a opravdm 
dovdien^ch jugosldvskych prijimadd Piknik. Neni 
to konstrukdni ndvod, kter^'by slouiil k samostat- 
ndmu zhotoveni prijimace. K tomuto pfijimadi ne- 
jsou takd k dostdni transformatory a civky. Pokud 
jde o pouiite tranzistory, jsou to vyrobky firmy El - 
Elektxonska Industrija, Ni5. VSechny typy jsou ger- 
maniove p-n-p, 

Vf tranzistor AF271 md mezni pfend§en^ kmito- 
/t v£tli nei 20 MHz, dasovou konstantu 50 ps 
a zesilovaci fiinitel 20 ai 80 (pfi napeti kolektoru 9 V 
a proudu kolektoru 1 mA). Mezni udaje: nap£ti ko¬ 
lektoru 20 V, emitoru proti bdzi 0,5 V, proud kolek- 
toru 10 mA, ztrdtov^ v^kon 150 mW; Nahradi jej 
tranzistor Tesla OC170 nebo GF515 ai GF517.- 

Typ AF260 je ur£en pro mf zesilovade. Md mezni 
kmitodet v zapojeni s uzemndnou bdzi min. 3 MHz, 
zesilovaci dinitel 25 ai 150, strmost 37 mA/V pfi 
napdti kolektoru 6 V a proudu 1 mA. Pokud je ba- 
revn£ oznafien, uddvd zelend barva zesilovaci fiinitel 
25 ai 45, modrd 45 ai 90, dervend 90 ai 150. Mezni 
hodnoty: napgti kolektoru 15 V, emitoru proti bdzi 
10 V, proud kolektoru 10 mA, ztrdtovy v^kon 
75 mW. Ndhrada: Tesla 0C169 nebo GF517. 

Typ AC542 je ur£en pro nf pfedzesi!ova£e. Md 
zesilovaci fiinitel 80 ai 150, Sumovfi fiislo prumfimfi 
10, max. 15 dB, mezni kmitofiet v zapojeni s uzem- 
nfin^m emitorem 8 kHz pri napeti kolektoru 2 V 
a proudu 3 mA. Mezni tidaje: napeti kolektoru 24 V, 
proud kolektoru 10 mA (SpifikovS 50 mA), proud 
bdze 5 mA (Spifikovfi 20 mA), ztrdta kolektoru 
125 mW. Ndhrada: Tesla 0C75 nebo GC518. 

Typ AC550 je koncovtf tranzistor pro nf zesilo- 
• vafie tfidy A a B. Md zesilovaci fiinitel 40 ai 120 pfi 
nap£ti kolektoru 2 V a proudu kolektoru 10 mA, 
nebo min. 25 pfi nap£ti 1 V a proudu 125 mA. 
Mezni ddaje: nap£d kolektoru 32 V, emitoru 10 V, 
proud kolektoru 50 mA, Spifikovfi 125 mA, ztrdtov^ 
vtfkon 165 mW. Ndhrada: Tesla 0C72 nebo GC507. 

Hrotovd dioda AA120 s max. zdvfim^m napfitim 
50 V (Spifikovfi 70 V) a proudem max. 8 mA je urfie- 
na pro detektory. Nahradi ji dioda Tesla GA200 
nebo GA203. 

K dotazu M. Tomka z Novfiho Boru 

Tranzistory 2N43, 2N167^a 2N320 jsou stari 
typy americk^ch tranzistor^, ktere pfed fiasem vy- 
rdbfily i nfikterfi evropskfi firmy. 2N43 je nf germa- 
.niovy plo§n^ tranzistor p-n-p se ztrdtovym v^konem 
240 mW, max. napfitim kolektor-bdze '45 V, kolek- 
tor-emitor 30 V, emitor-bdze 5 V, max. proud kolek¬ 
toru je 300 mA. Jeho< zesilovaci fiinitel je 34 ai 65 
pfi proudu kolektoru 100 mA a napfiti 1 V, nebo 
prtimfimfi 53 pfi proudu 20 mA. Mezn! kmitofiet 
s uzemnfinou bdzi ie v rozmezi 0,5 ai 3,5 MHz. Na¬ 
hradit jej lze tranzistory Tesla GC500 nebo GC502 
podle skutefinfi pouiitfiho napfiti. 

2N167 je germaniov^ typ n-p-n se ztrdtovym vy- 
konem 75 mW, napfitim kolektoru 30 V, napfitim 
emitoru 5 V a proutjem kolektoru 75 mA. Zesilovaci 
fiinitel je 65 pfi proudu emitoru 1 mA a napfiti ko¬ 
lektoru 5 V. Mezni kmitofiet s uzemnfinou bdzi je 

9 MHz. MAie jej nahradit tranzistor Tesla 156NU70 
nebo GS506 (neni zatim na trhu). 

2N320 je nf germaniovy tranzistor se ztrdtovym 
vykonem 250 mW, napfitim kolektoru 20 V a prou¬ 
dem kolektoru 200 mA, Md zesilovaci fiinitel prfii- 
mfirnfi 44 pfi proudu kolektoru 100 mA a napfiti 1 V, 
nebo 48 pfi proudu 20 mA a stejnfim napfiti. Mezni 
kmitofiet je 2,5 MHz. Vhodnd ndhrada: Tesla 0C76 
neho GC508. 

K dotazu B. Jelsovskfiho z Turan 

Tranzistor 2N1306 je germaniovy vf a spinaci typ 
n-p-n se ztrdtovym vykonem 150 mW, max. nape- 
tim kolektoru proti bdzi 25 V, kolektoru proti emi¬ 
toru 15 V, Spifikovym proudem kolektoru 300 mA. 
Md zesilovaci fiinitel 60 a i 200 pfi proudu kolektoru 

10 mA a napeti 1 V. Mezni prCnaseny kmitofiet /t 
je min. 10, prfimerne 20 MHz. Protoie jde o spinaci 
typ, md defmovdny spinaci fiasy: ra = 55 ns, r r = 
= 170 ns, f s = 500 ns, tt = 315 ns. Typicky zota-^ 
vovaci ndboj Qg = 650 pF. Tento tranzistor lze na¬ 
hradit typem Tesla GS507 nebo GS506. 

SFT317 je germaniovy vf tranzistor p-n-p pro vf 
zesilovafie, sme§ova£e a kmitajici smSSovafie. Ma 
maximdlni ztrdtovy vykon 150 mW, napfiti kolek¬ 
tor-bdze 32 V,-kolektor-emitor 16 V, proud kolek¬ 
toru max. 10 mA. Jeho zesilovaci fiinitel je 150 pfi 
napfiti 6 V a proudu kolektoru 1 mA. Mezni kiriito- 
fiet /t je primerne 60 MHz, mezni oscilafini kmito¬ 
fiet 325 MHz. Sum na 10,7 MHz je prtimeme 3 dB. 
Jde o podobny tranzistor jako 0C17O, OC170vkv 
nebo GF514, kterymi jej lze nahradit. Sz 

* * * 

Take Jugoslavie/bude mft PAL? 

Jugoslavska delegace ministerstva za- 
hranicniho obchodu navstivila v dubnu 
t. r. NSR, aby jednala o pnpadnem 
zavedeni syst^mu barevn^ televize v Ju- 
gosldvii. Krome oficialnich jednani 
navstivila delegace i laboratore pro 
barevnou televizi v Koline a shl^dla 
nSkolik barevnych* televiznich poradu. 

• - cha - 




Polystyr6nove dvojitd otocne' 
kondenzatory 

Pouiiti. - Dvojitd oto£n4 kondenzatory 
s pevnym dielektrikem Tesla WN70403 
se pouzlvajl k laden! vstupnich a 
oscilatorovych obvodu prijlmaiu AM. 

Provedeni. - Dielektrikum je z p.oly- 
styr^nu, vyvody z postflbfenych pdsku. 
Prostrednl vyvod je spojen s kovovym 
hndelem kondenzatoru a je spoleiny. 
Kondenzator se pfipevnuje k sasi dvema 
droubky M3, ktere smejl byt zasroubo- 



vany do 6ela kondenzdtoru maximdlnS 
2 mm hluboko. ' 

Pocatecnl kapacita je 8 pF nebo men- 
51. Maximdlnl kapacita kondenzdtoru 
B je 380 pF ±(8 %. + 2,5 pF). Cinitel 
jakosti je vStsl ned 500 na kmitoctu 
1 MHz. 


PrubSh kapacity v sdvtslosti na uhlu natolem hfuieJe 


TJThel natoieni 

n 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

Kapacita [pF] 

±(8 % + 

+ 2,5 pF) 

54 

114 

180 

246 

313 

380 

. 


Soubeh kondenzatoril: A: ±3,5 % ± 
± 2,5 pF, u kondenzatoru B podle 
tabulky. 

Cena: 65,— Kcsl 

Kremikove usmerflovace 700 mA Tesla 
KY701 az KY705 

Pouiiti. - Diody Tesla KY701 ad 
KY705 jsou plosnd kremlkovd difuznl 
usmernovace, vhodnA k usmernovani 
stfldavych proudu v libovolne zapoje- 
ndm usmernovaci. 


maxi 1,1 



Provedeni. - Diody jsou v celokovovdm 
pouzdru se sklenenou pruchodkou, 
uprostred nld je vyvod kladndho p61u 
usmernendho napetl. 


Charakteristicke udaje 


' Typ 

ZAvern6 

napetl 

Uka min [V] 

pfi zd- 
vgrndm, 
proudu 
/ka [pA] 

-KY701 

> 80 

± 350 

KY702 

> 150 

g 350 

KY703 

> 250 

- g 350 

KY704 

> 400' 

^ 350 

KY705 

> 700 

g 350 


Pro viechny typy plati: U ak je mens! 
nez 1,1 V pH proudu /ak = 1 A a tep¬ 
lote okoli 7” a = 25 °C. 


■Meznt Maje 


Typ 

1-f> 

t/a ef 

[V] 

Cn 

[PS 

7?0 min 

[H] 

KY701 

80 

24 

1000 

0,8 

KY702 

150 

40 

500 

1,5 

KY703 

250 

60 

400 

2,5 

KY704 

o 

o 

120 

300 

4 

KY705 

700 

220 

200 

7 


Usmemenf proud /ak max — 0,7 A\ 
Teplota pfechodu Tj = max. 125 °G. 
Teplota okoli T a = —65 az ± 125 °C. 

V tabulce je U a e r efektivni hodnota 
usmernovandho strldavdho napfitl, Cn 
kapacita vstupnlho kondenzatoru filtru 
a Ro odpor zdroje. Vyvody z pruchodky 
nesmejl byt namahany na ohyb ve vzdi- 
lenosti mens! ncd 15 mm od pouzdra, 
zkraceny smejl byt nejvyse na ddlku 
20 mm. 1 

Cena: KY701 7,50 Kcs, KY702 10,— 
Kcs, KY703 12,80 K6s, KY704 16,50 
Kcs, KY705 25,— KCs. 

Kremikove usmerfiovaJe 1A Tesla 
KY721 aj^KY725 

Pouiiti. - Polovodi£ov6 diody Tesla 
KY721 ad KY725 jsou plo5n<£ kfemikov£ 
difuznl usmernovace, vhodn6 k usmgr- 
novanl stfldavych proudu do 1 A v libo¬ 
volne zapojendm usmernovaci. 

Provedeni. - Diody jsou v celokovovdm 
hermeticky uzavrendm pouzdru. Klad¬ 
ov prtl usmernen£ho napetl je na vyvodu 
odizolovanAm od pouzdra sklenenou 
pruchodkou. 


Charakteristicke udaje 


Typ 

ZavernA 

.napetl 

pfi. zi- 
vcrnbm 
•proudu ■ 


Uka min [V] 

/ka [pA] 

KY721 

80 

^ 350 . 

KY722 1 

150 

' ^ 350 

KY723 

250 

<, 350 

KY724 

400 

^ 350 

KY725 

700 

^ 350 


Pro vSecbny typy je pfi teplote okoli 
. ± 25 °C napetl U ak vets! nez 1,1 V pfi. 
_ proudu /ak = 1 A. . 


Mezni udaje 


Typ 

Uka 

[V] 

U& ef 
■ [V] 

Cn 

7?0 min 

[O] 

KY721 

80 

24 

1000 

0,8 

KY722 

150' 

40 

500 

1,5 

KY723 

250 

60 

400 

2,5 

KY724 

400 

120 

300 

4 

KY725 

700 

220 

200 

7 


Pro vsechny typy je pfi teplote okoli 
± 25 °C usmerneny stfednl proud /aic 
maximalne 1 A. 

V tabulce zna£i Cka zaverne napetl 
na diode, U& ci strldavd efektivni napetl, 
Cn kapacitu vstupnlho kondenzatoru 



filtru, Ro odpor zdroje. tldaje optimdlnl 
kapacity plat! pro jednocestn^ usmSrno- 
vac s kapacitnl zatezi, 

Tyto typy kremlkovych usmernovaiu 
nahrazujl dosud pouzlvane typy 42NP75 
ad 46NP75, od nichz se liil pfedevslm 
pouzdrem a £astecn£ i elektrickymi pa- 
rametry. 

Cena: KY721 10,60 Kcs, KY722 
14— Kcs, KY723 17,80 Kcs, KY724 
nenl v prodeji, KY725 36,— K£s. 


Kfemlkovd p-n-p epitaxne plandml, 
tranzistory, ktere lze pouzlvat jako 
komplementarnl typy" k n-p-n tranzis- 
torum BC107, BC108 a BC 109 uved- 
la na trh firma Intermetall. Tranzistory 
BG 251, BG252 a BC253 maji epo- 
xidova pouzdra TO-92, tfldl se do sku- 
pin- A s proudovym zesilovaclm cini- 
telem 125 ad 260 a B s 240 ad 500 
pfi napetl kolektoru 5 V a proudu 
2 mA. Jejich saturacnl napetl je max. 
0,5 V pfi proudu kolektoru 100 mA, 
proudu baze 5 mA, nejvetsl ztratovy 
vykon je dovolen 200 mW, teplota 
pfechodu 125 °C, zatezovat je lze prou- 
dem ad 100 mA. Pro vets! zatlzeni 
ztratovym vykonem 300 mW a vyssl 
provoznl teploty (teplota pfechodu 
max. 175 °C) jsou urieny ty±d tran¬ 
zistory v kovovym pouzdru TO-18, 
oznacend BC261, BC262 a BC263. 
Vsechny typy jsou urceny pro nlzko- 
sumove nf pfedzesilovacl stupne (su- 
mov4 clslo max. 6 dB), typy BC253 
a BG263 majl zvlasf nlzk^ sumove 
clslo jen 2,5 dB (v rozsahu 30 Hz ad 
15 kHz). Nejvetsl dovolenA napetl kolek¬ 
toru je 20 V, jen u typu BC251 a BC261 
je 45 V. 

Podle Jiremnich podkladii Si 

Intermetall MAC 6200-50-ID 



VIJiDftEM PRlPRAVlWBH© A1BORIJ UK STAWW1SKU REDAKCE AR 


Pfipravny vybor se zabyval komentafem AR k eelostdtrtimu jednani radioamateru. Neupirame redakci pravo 
na vlastni hodnoceni; uvedene stanovisko vSak bylo pro vStSinu radioamatiru jedinou informact, a to — podle 
naleho ndzoru — informacit neodpovidajici svymi zaviry cilum pfipravn&ho vyboru. Navic mustme s politovamm 
konstatovat, se tento clanek — at byl umysl autoru jakykoli — umoziiovalnikterymi formulacemi nesprdvny 
vyklad , v jehoz dusledku byl pfipravny vybor obviHovdn z rozbije£stvii individualismu a dokonce oznacovdn za 
kliku, kterd se vedemokraticky uchopila mod. Clanek tedy ztiSil nale postaveni a zkomplikovalpfipravy nove 
<imaterske organizace. 


Polemizovat a prit se o formulace nemd vSak 
v soudasnd dobd smysl. Dfrleiitd je pfesnd informo- 
vat vefejnost o nadich zdmdrech, tim sjednocovat 
nade hnuti a pripravovat novou organizaci za co nej- 
•dirdi spoluudasti a podpory a tim dokazovat nade 
skutecne die. Proto jsme s redakd AR kriticky pro- 
bcali vzajemne vztahy i vzdjemnd stanoviska a roz- 
hodli se k tomuto prohladeni. 

Celost^tni jednani probihalo v dobd, kdy vrcholil 
.spoleCensk? pohyb, uvolneny lednovym pldnem OV 
KSC. Nahromaddnd a dlouhodobe nefedend proble- 
my dosdhly takovd koncentrace, ie ndhld uvolneni 
mocenskych zabran dalo jednani velmi vzrudeny 
.a emocialni charakter. Ndkterd aktivy radioamatdrft 
(jako praiskd jedndni 5.4. t. r.) se zcela vymkly pofa- 
dateltim z rukou. Touto atmosferou, i kdyi v daleko 
men§i mire, bylo poznamendno i celostdtni jednani. 
Jednotlivd stanoviska i spontdnni reakce oznadovand 
“v dlanku jako nedemokratickd je tieba chdpat v sou- 
vislosti s celospolecenskou atmosferou, s koncentrad 
probldmei radioamaterismu i s obavami, ie nedojde 
k zdsadni ndprave. V tomto smdru jsme toho nazoru, 
ie redakce pfecenila atmosferu a nedokdzala jedno- 
znaine odhadnout to pozitivni, co jedndni pro daldi 
rozvoj radioamaterismu znamenalo. 

Pfipravny vybor se povaiuje za pouhou pracovni 
skupinu, kterd md pripravit prisludne varianty uspo- 
raddni a zajidtdni budouci organizace. Vychdzi pri- 
tom z tdchto zdsad: 

Navrhnout takovou organizaci, kterd by plnd 
respektovala ndrodni i odbomou samostatnost. Vy- 
tvofit ji modemi, funkdni a efektivni a umoinit 
zcela demokraticke ovlivnovani jejiho rozvoje od- 
zdola ai po nejvyssi organ. Tim zajistit, abydlenove 
pokladali organizaci za svou a byli jejimi spolu- 
tvurci. V organizaci respektovat jednotlivd zdjmy, 
zabezpedit piny prostor pro jejich rozvoj a umoinit 
volbu zdstupcu a i po vrcholny orgdn. Demokratickou 
volbou umoinit automatickou obmdnu funkciondrfc 
a vyber tech nejschopndjdich. Dosahnout toho, aby 
se vykon funkci stal cti a projevem dlivery. Orga- 
nizaini strukturu navrhnout tak, aby mohla pruinS 


vyhovet ruznym mistnim podminkdm i zdjm'um 
Pfipravit ndvrh fedeni probldmovych oblasti, ome- 
zujicich rozvoj radioamaterismu, zvld§te v mate- 
ridlove, technicke a publikadii sfefe. UOinne hdjit 
nase zdjmy na verejnosti, propagovat nadi organi¬ 
zaci a podnecovat zajem mlddeie. Hledat nove for- 
my vychovy a vrdtit se i'ke vdemu, co se v minulosti 
osveddilo. Do novd organizace zavddet i noveho 
ducha, ducha opravdoveho pfdtelstvi, obetavosti 
a ndrodni hrdosti - ducha ham spiritu a odpoved- 
nosti kaiddho z nds za celou organizaci. 

Tyto zdsady se prakticky obrdieji v dokumen-’ 
tech, kterd rozpracovdvdme. Zakldddme evidenci, 
ustavuji se pfipravnd v^bory odboiek, jsou na- 
vrieny stanovy a program a pripravujeme varianty 
usporaddni a spoleienskeho zabezpeieni. Jak si 
konkrdtne novou organizaci pfedstavujeme? Zd- 
kladnim ildnkem s prdvni subjektivitou budou od- 
boiky, vznikajici budto v mistech s v£t§L koncen¬ 
trad radioamateni, nebo v okresech. Mohou b^t 
zakldddny. i specializovand odbodky. V odboikach 
bude zcela samostatne probihat sportovni, zdjmovy 
i spolkov^ iivot podle moinosti, zajm^i a iniciativy. 
Odbodky budou samostatne hospodafit, potfebnd 
prostredky budou ziskdvat z podllu dlensk^ch pfi- 
spdvkii, z vyddleind iinnosti (zisk za vycvik, kursy, 
v^'robu nedostatkov^ch prostredkCi, za spojovaci 
sluiby apod.), popripadd i z dotaci. K odboikam se 
mohou pfifazoyat mistne odlehle kluby, popr. kluby 
u jinych organizaci (CSLA, SNB, ROH, Jundk 
apod.). U odboiek mohou vznikat odbory speciali- 
zovand na tizky zdjem (DX, VKV, liska, technika 
apod.) a iijici vlastnim zajmov^m iivotem. Od- 
bocka md byt tedy stfediskem, umoihujicim spol- 
kovy iivot a poskytujici odbomou pomoc. Centru 
bude naleiet sportovne koordinaCni a normotvomd 
dinnost, bude poskytovat sluiby (dasopis, edice, 
prodejna, vyroba dilii a stavebnic, QSL, diplomy) 
a bude hdjit 2 ajmy pied liiady i v zahranidi; z toho 
uxditd ddst sluieb a koordinadni cinnosti ndrodniho 
charakteru bude soustredena do.ndrodnich klubu. 

Organizaci pripravujeme jako samostatnou, bez 
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moinosti vnejsich zasahfi do spolkovdho, sportov- 
niho a zdjmoveho zivota. Sjezdu pfedloiime va¬ 
rianty zcela samostatne organizace, organizace 
v rdmci federace technickych sportfi (vznikie ze 
Svazarmu) a organizace v ramci federace s jin^mi 
odbornymi organizacemi. Ve federativnich varian- 
tdch pfedpokladame, ie vnitfni iivot organizace 
bude zcela samostatny, styk s federativnfm orgdnem 
pfedpokldddme jen na nejvys&i urovni, a to ve smdru 
zastupovdni spolein^ch zdjmi v Ndrodni fronte 
a ve'spoledenske kontrole efektivnosti hospodareni 
s prostfedky, poskytnutymi na tuto dinnost spoled- 
nosti, pfidemi federativni vrcholn^ orgdn by byl 
sborem zastupcu jednotlivych svazii. Ostatni ko- 
ordinad s jednotlivymi svazy lze zajidfovat prim^mi 
dohodami a jedndnimi bez dalSiho zprostiedkovdni 
a bez apardtu. Pokud jde o spoledny apardt (tzv. 
strechovy, popfipadd okresni) budovat jej jen po 
vzdjemnd dohode jednotlivych partneni a z rozpodtu 
tdchto partner^. Jedind toto pojeti chdpeme jako 
zdruku autonomie jednotlivych odbornych svazfl. 
Pfi tdto prileiitosti vlak musime zdiiraznit, ie tyto 
na§e pfedstavy nebyly v dobd zpracovdni tohoto 
stanoviska shodnd s dosavadnimi predstavamime- 
kterych predstavitelii Svazarmu; dalSi sbliiovdni 
stanovisek zdleii pouze na novych pohledech vedeni 
Svazarmu. JednotUvd varianty chceme rozpracovat 
tak, aby rozhodnuti o zadlendni mohlo byt zcela 
kvalifikovane a zodpovedne. V iddndm pfipadd 
v§ak nepristoupime na federaci, kterd by pouiivala 
mocenskd metody a prostfedky k prosazovdni di- 
rektivni vile. 

V komentdfi AR se zdiirazi^uje, ie na§e organi¬ 
zace hovori pouze za 10 % dtenafii AR. Tato uvaha 
vychdzi z rady pfedpokladfi, kterd nelze objektivnd 
odhadnout a tim mdnfe dokdzat: kolik ze dtendrfi AR 
(a z jakych diivodd) potfebuje organizaci a prod 
dosud organizovani nejsou. Prdve tak ani my nevi- 
me, kolik skuteCnych Clenii se k ndm prihldsi. Dis- 
kuse vedend v tomto smdru postrddd podle naSeho 
ndzoru objektivitu. Jak amatdfi-vysilaci, tak ama- 
teri-radiotechnici svou organizaci potiebuji. Je jistd 
ruzny stuped potreby a ruzny stupen stdlosti zdjmti, 
hovoricl vie pro amatdry-vysilaie jako sloiku nej- 
vice se§ndrovanou predpisy, vybdrem a regulemi. 
Chceme vytvorit podminky pro vSechny zdjemce, 
soucasnd v§ak chceme, aby si kaidy zdjmovy smdr 
ridil svymi zdstupci svuj rozvoj samostatnd a svd- 
bytnfe. Proto takd vdrime, ie demokratickd organi¬ 
zace dd predpoklady k uplatneni tdto zdsady. Presto 
v§ak, i v uvahdeh je nutnd oddelpvat pojmy filen 
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a Ctendr jako potenciilni Clen (ktery treba o organi- 
2 ad vtibec zdjem'nemA), protoie pfipravny vybor 
musi vyjadrovat z&jmy predevSim skutecnych dlenCi, 
kterym za svou dinnost i odpovida; pro, potencidlni 
cleny pak musi vytvdret organizacni podminky, aby 
se naSe organizace stala i pro ne zajimavou a pfitai- 
livou. » ' f 

O hospodarskych otazkach (vy§e clenskych pfi- 
spdvkfi, rozsah a cena sluieb) je dnes preddasnd ho- 
vorit. Navrhy se rozpracov&vaji a budou pfedloieny 
ve zcela konkretni forme sjezdu. 

• Co v dand dobe povaiujeme za nejdulezitdjsi? 
Jednotu, serioznost, nadSeni a pomoc vds vSech. 
-V diskusich vychazejme z toho, co. n&s spojuje; 
snaime se najit syntezu, v niz bychom plnd vyuzili 
vSeho, co bylo,vytvorerio, a odstraniii vSechno, co 
nds svazovalo. *• ‘ 

Timto pHspdvkem jsme poklddali za nutnd infor- 
movat dtenife AR o skutecnd situaci v naSem hnuti. 
Chtdli jsme tim prispet k tomu, aby diskuse pfeSia 
z pole emoci a dohadft na pole reality. 

Pfipravny vybor 

15. cervna l968 

^ » 

K vyjadrem pripravneho vyboru 

Stanovisko redakce k celostdtnimu aktivu radio- 
amaterft a k jeho prohlaSeni, uverejnend v AR 5/68, 
dalo podnet k obsdhlemu spolecnemu jedndni mezi 
pfedstaviteli pripravneho vyboru novd radioamater- 
ske organizace a redakci Amaterskdho radia o vsech 
aktualnich otazkach radioamatdrskeho hnuti. Pres 
viechny vyhrady, ktere k naSemu stanovisku pri- 
pravny vybor mel a ktere shmul do sveho vyj&dfeni, 
splnilo podle naseho ndzoruj uvefejneni stanoviska 
prinejmenSim jeden vyznamny ukol: pomohlo na- 
vazat pfimy kontakt 'mezi pripravnym vyborem 
a'redakci, ktery do te doby chybdl. Pfipravny vybor 
do uverejneni stanoviska neinformoval redakci o sve 
praci, nezval jeji zastupce na svd jednani a ani se na 
ni neobritil s 2&dn£m poiadavkem nebo zadosti 
o pomoc. Byla to nesporne chyba. protoze jak uk&- • 
zalo prvni vzajemne setkini v polovine cervna, vy- 
prchala jiz vzrusena atmosfdra celostatniho aktivu 
a pfipravny vybor dnes.pristupuje k re§eni otazky 
budouci radioamatdrske organizace velmi* seri6znd 
a v podstate ze stejnych hledisek, iaka redakce AR 
zastivala jii pfed dubnovym aktivem a zastava 
i dnes: vytvorit jednotnou organizaci vsech radio- 
amateru, vysiladu i technik\i,jv nit by kaidy obor 
mdl odpovidajici misto, slovo i zastoupeni ve v§ech 
volenych organech. Takovoii organizaci, v mi by si 
radioamateri sami - bez, vnejsich zasahu nebo" za- 
sahii nadfazeneho aparatu - rozhodovali o svych 


vScech, kde by si kaidd odbomost fidila svoji din- 

nost zcela samostatnd podle sv^ch potreb a zajmCi. 

Jestlize jsme v naSem kvetnovem stanovisku pro- 
jevili nesouhlas s tendencemi, ktere"tak silne za- 
znely na celostfitnim aktivu a kter6 jsme nepovaio- 
vali za sprdvn6 z hlediska vsech amateru, 31o ndm 
o jedno: aby se tyto tendence neprenesly i do din- 
nosh pripravneho vyboru a nevedly nakonec k vy- 
tvofeni organizace amatdrCi-vysilacu, kterd by ne- 
brala dostatecny, zretel na potfeby a zdjmy velkdho 
poctu radioamaterti-techniku, vSech zdjemcti o ja- 
koukoli radioamaterskou dinnost. Nic vie, ale takd 
nic mend jsme svym stanoviskem nesledovali. 

Jak ukdzalo spoledne jedndni s pripravnym vybo¬ 
rem a jak konedne vypiyvd i z jeho dnedniho vy- 
jddreni, jsou tyto tendence pfekonany a pfipravny 
vybor stoji-na stejndm stanovisku jako redakce AR. 
Nestoji tedy i.ic v cestS trvald a.soustavne spolu- 
prdci, kterd v dand situaci miize spoledne veci radio- 
amatdnl jen prosper. Na takovd spolupraci se re¬ 
dakce s pripravnym ;vyborem dohodla a prvnim 
vysledkem i dokladem oboustranne dobre vule je 
spoledne prohldseni, kterd otiskiijeme. 

Redakce AR 



Elektronicke zapalovanf do auta- 
Konvertorpro IV. a V. TVpasmo 
Zajimava zapojeni s^diodami 


Spolecne prohlaseni pripravneho vyboru a redakce AR 

^ Pfipravny vybor nove radioamaterskd organizace a redakce AR se po vzajemnem vy- 
jasneni stanovlsek shodly na spoledndm postupu a vzajemnd spolupraci ve vsech otdzkach 
souvisicich s- vybudovdnim novd, demokraticky Hzend organizace, pristupne vsem 
Cs. radioamateriim bez ohledu na jejich zdjmovy obor. Po zvdzeni soudasncho stavu 
a nejaktualnejdich potreb bylo dohodnuto: - 

1. Protoze je treba ziskat predevsim prehled o budoucich dlenech novd organizace, aby 
- se vsem dostalo moznosti zastoupeni ji2 na Hjnovem sjezdu, je nutnd doplnit evidenci. 

Pfipravny vybor jiz rozeslal ’evidendni listky vsem radioamatdrum, jejichz adresy mu 
byly dostupnd (jsou to.predevsim amateri-vysiladi). Aby mofnost prihlisit se k novd 
vznikajici organizaci mel skutedne nejsirsi okruh zajemeu o radiotechniku, at' ji i byli 
nebo nebyli dosud organizovdni, uverejni AR v cisle 8/68 evidendni listek, ktery jitn tuto 
mo^nost poskytne. Dosld vyplnene listky predd redakce k daUimu zpracovani prlprav- 
ndmu vyboru. - 

2. Pfipravny vybor bude redakci a jejim prostrednictvim i vSechny dten&fe Casopisu 
pravidelnd informovat o svd dinnosti. 

3. Po ustaveni organizace (po fijnovdm sjezdu) rozsifi redakce AR svoji redakdni radu 

o jeji zdstupce. Do td doby zastupuje v redakdni radd pfipravny vybor jeho tajemnik 
Karel Krbec, OKI ANK. ' : 

Pfipravny vybor a redakce vdfi; 2e jejich vzdjemni spoluprdee bude radioamaterskd- 
mu hnuti k prospechu a budou hledat dalSi jeji formy, aby se v zajmu spoledne veci i na- 
dale rozvijela. . . 

. . ' . Pfipravny vybor t Redakce AR 

15.6. 1968 - _ , N - 
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Chemicke cerneni hliniku. 

Hlinikovd chladice tranzistoru, diod 
a jine soucasti urcend k odvodu tepla 
muzeme cernit tak, ze povrch nejprve 
zoxidujeme a vzniklou vrstvu obarvime. 
Postup zalozeny na elcktrolytickd oxi T 
daci hliniku byva oznacovan jako elo-' 
xovani. Nekdy je vsak snazsi chemicka 
oxidace v lazni [1] o slozeni (na 1 litr 
vody): _ 

50 g NaaGOs,' 

15 g NaaCrQi nebo K 2 Cr 2 07 , 
lOgNaOH. ' 

Pred pouzitim lazen zahrejeme na 
teplotu 95 az 100. °G (turner k bodu 
varu)'v dostatecne velkd nadobe z tech- 
nickdho' skla. V nouzi pouzijeme kame- , 
ninovou nebo smaltovanou zeleznou na-’ 
dobu; Novodur ani hlinik se nehodi. Do 
lazne vlozime dobre ocistene predmety. 
a ponechame je v ni 10 az 15 minut. Pak 
jevyjmeme (vhodnymi kIestemi),opldch- 
neme.proudem vody ajeste vlhkd vlozi¬ 
me do ohfatd barvici lazne, kterou pfi- 
pravime rozpustenim poloviny az jednd 
tablety barvy DUHA c. 32 (cerna) 
v 1 litru horkd vody. Po 10 minutach' 
predmety z lazne vyjmeme a oplachne- 
me vodou. Povrch,-ktery se po ususeni 
podoba cernym krytum na ' novalovd 
elektronky, muzeme napustit roztokem 
vosku nebo mineralniho oleje v benzinu. 
Pred dalsi manipulaci je ucelnd nedoty- 
kat se 1 az 2 dny vrstvy, aby mohla „ze- 
stdrnout“. 1 ' 

Nezapomente, ze horky oxidacni roz-. 
tok je ziravina. Zachazejte s nim proto 
opatrne - napf. v pryzovych rukavicich 
- a pokud mozno ne sami. V ldkarnicce 
mejte pfipravenu kyselinu boritou (bo- 
rovou vodu) na rychld vyplichnuti oka ' 
nebo potreni pokozky v pripade nehody. 

Ing. Jifi Vondrdk, CSc. 

Literatura 

[1] Korecky, J.\ Povrchovd zuSIecht’ovd- 
ni kovu. Praha: Prace 1950, str. 119. 

ZlepSenl funkce mSrice tranzistoru 
, zAR 1/67 

Pfi stavbd merice tranzistoru podle v 
uvedendho navodu jsem navrhl a vy- 
zkousel nektera zlepSeni, ktera jeste 
rozsiri pouzitelnost merice bez podstat- 
nejsich nakladu. 

Jde predevsim o tyto zmjny proti 
puvodnimu -zapojeni (jsou uvedeny 
v upravendm schdmatu; kde je vyznace- 
na jen ta cast, v niz byly provedeny zme- 
ny): 

1.' Potenciometr R\ .10 kfl/3 W je umis- 
ten az za prepinaCem pro pripojeni 
zdroje: vnitrni - vnejsi. Tim odpada 
regulovatelny vnejsi zdroj do 100 V, 
ktery nebyvd vzdy po ruce; pfi tom' 

100/1W 


nedochazi ke zvyscni - nakladu * na 
stavbu. 

2. Zdroj napeti 10 V je tdz nastavitelny', 
takze , je, moznd < potenciometrem 
2,7 kO/3 W nastavovat potrebnd na- 

... peti pro mefeny tranzistor. Nejsme 
■ v tom pripade odkdzani jen na udaje 
pfi napeti zdroje 10 V', ale muzeme 
si nast'avit napeti jakc potrebujeme • 
pro srovnani s h’odnotami podle ka- 
talogu. Take v tomto pripade muze¬ 
me menit napeti plynule od 0 do 
10 V pfi vnitfnim i vnejsim zdroji. 

3. Aby bylo mozne vyuzit pomerne 
draheho meficiho pfistroje jak k me- 
feni nastavitelndho napeti do 100 V 
pfi mefeni l/cBmax(poloha 5 pfe- 
pinace Ph), tak i k meferii nastavi- 
telnbho napeti do 10 V pro mefeni 
v poloze 1 az 1 Ph), staci pouzit 
navic jeden pfepinaci kotouc. Pfe- 
piname jim pfedfadnc odpory 

a 7?4b pro nastaveni celeho rozsahu 
meficiho pfistroje pfi napeti 10 V 
i 100 V.Velikost techto dvou odporu 
zavisi na pouzitbm meficim pfi- 
stroji. V. mdm pfipade - pfi pouziti 
mefidla s’rozsahem 200 pA - vyhovel 
jako Ru odpor 50 k£l, jako Rib 
0,5 MO. ' 

Naklad na upravu pfedstavuje castku 
asi 30,— Kcs (1 dratovy potenciometr 
2k7/3 W - jsou k dostani v prodejne 
Tesly, Martinska ul., Praha 1, 1 odpor 1 
Ria a T pfepinaci kotouc na prepinac 
Pf 2 .) V ostatnim zustava puvodni za¬ 
pojeni nezmeneno. \ 

Temito doplnky se z'nacne zlcpsi 
cirinost pfistroje, ktery je velmi uzitec- 
nou pomuckou pro kazdbho, kdo pra- 
cuje s tranzistory. Jaroslav Kolafa 

. Prakticke merici hroty ^ 

V zahranicnich casopisech se v po- 
sledni dobb 6asto setkavame s inzeraty 
na zajimavy a prakticky vyrobek - zku- 
sebni hrot. Md vysunovaci male celisti, 
kterd sevfou vyvod soucastky a umoz- 
nuji tak pohodlnO mefeni i v tech mis- 
tech pfistroju, kde st&nani montaJ sou- 
castek s neizolovanymi pfivody nedo- 
voluje pouzit obycejn6 mefici hroty. • 
Vyhodou je i to, ze mefici. hrot v mere- 
nbm miste pevne drzi - to ocenime pfe- 
devsim pfi dlouhodobejsich mefenich, 
napr. osciloskopem. Vzhled tovarne vy- 
rib6n6ho hrotu (,,Clever Cleps“) je na 
obr. 1. 

Protoze jde o velmi praktickou po- 
mucku, pokusil jsem se podobny „na- 
/ stroj“ zhotovit amat^rsky. Celou kon- 

Tyto mifici hroty 
pro tranzistorovl 
pfistroje vyrdbi 3.ZO 
Svazarmu v Praze 10 1 
a milzete je zakoupit 
jenvprodejnf Radio-. 
amat£rv Praze. Cena 
za kus je 18,— K£s. 

/ ^ N 
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Obr. 1, Merici iroty americke 
vjroby 


strukci jsem zjednodusil tak, aby byla 
funkcne vyhovujici a’ aby bylo moznb 
pouzit k jeji vyrobe co nejm^nc jedno- 
duchych nastroju a'* beznb materialy. 
Vysledkem je funkcne t6mef dokonala 
a vyrobne nenarocna konstrukce,'jejiz 
jednotlivO casti jsou na obr. 2, 3, 4. Me¬ 
fici hrot se sklada z vnitfni casti, kterou 
tvori dva ocelovb drdty (struny), pripa- 
jcne jednim koncem . k pajecimu ocku 
pfistrojovb zdifky. Zdifka je roznytova- 
na v otvoru hlavy meficich hrotu 2. Na 
ocelovc drdty je.volne nasazena pruzina 
3 o prumeru uzsiho konce hlavy mefi¬ 
cich hrotu (obr. 2). Na obr. 3 je pouzdro, 
do nehoz se zasouvd vnitfrii cast mefi¬ 
cich hrotu z obr. 2: Pouzdro 4 je z tvrde 
plastickd hmoty, ktera je vysoustruzena' 
z jedqoho kusu do tvaru podle obr. 5. 
Dil 5 je zhotoVen z beznd tlustd buzirky, 
do mi je zasunuta trubicka z plastickd 
hmoty takovdho prumeru, aby volne 
prolly ocelovd drdty 1. V miste, oznace- 
ndm na obr. 3 cislici 6, je do vnitfni tru- 
bicky z plastickd' hmoty. zasunut tenko- 
stSnny nyt nebo kousek kovove trubicky. 
Oba dily z obr. 2 a 3-zasuneme pak do 
sebe a konce ocelovd pruziny pfi vmdck- 
nuti hlavy 2 na doraz s dilem 4 zkrdtime 
na potfebnou delku a zahneme do tvarii 
podle obr. 1. 

Tento ;mefici hrot pouzivam jiz delSi - 
dobu - pine nahradi zahranicni vyrobky 
a znacne usnadnuje beznd prdce pfi na- 
stavovani a mefeni tovdmich nebo ama- 

tdrskych pfistroju/ ■ .. N. G. 


*=!- 



53 


80 


-N 


n- 


Obr. 5. Rozmery detailu 4 'z obr. 3 


3 

■"HiMiir 


Obr. 2. Vnitrni cast meficich hrotu 
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Upravene zapojeni merice 
■ ■ tranzistori 
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Obr. 4. Sestava obou casti podle obr. 2 a 3 
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Stereofonnf zesilovac na sluch&tka 


Stereqfonni zaznam zvuku ziskava stale velii oblibii a ve forme gramofonovych desekje nyrd 
dostupny prakticky kazdemu. ^arizeni pro reprodukci stereofomich desek je vsak pomeme 
nakladne, dobre reprodukcnl soustavy jsou znacne rozmerne a mnohdy je v menlim byte neni 
kam dat. Presto si muleme dopfat pozitek z reprodukce stereofonne nahrane hudby. Jeji poslech 
na sluchatka je o mnoha pfipadech dokonce p&sobivejsi. Stereqfonni sluchatka jsou bezne k dostani 
za 150, —, popf. 250, — Kcsfdva typy). Potom potfebujete uz Jen gramofon se stereqfonni 
pfenoskou a popisovany zesilovac. 

Zapojeni a funkce 

v / ' I “Iff 

Zaklad zapojeni tvori opet znamy a , nf? 

vyzkouseny zesilovac s komplementarni U A 

dvojici tranzistoru bez vystupniho trans- -—Vi Tv "HI 

formatoru. Protoze bezne pouzivand A ']\r 10 

krystalove pfenosky davaji dost yelkd jU' 

napeti, bude jeho zesueni pro citliva 7 ». 22k A1 hf-i 

dynamicka sluchdtka bohate stacit. *' ., Sl0V . , /T'n . a]p f 

Protoze zapojeni zesilovacu pro oba ^‘'VtupTse'ts^t --J—^ 

kanaly je shodne, popiscme si jcn iem - analogicky jako j q p rl^V 

funkci jednoho z nich (horni dast obr. 1.) v homf poiovine) v$(up t 22k]\A Y° k L 

Velka impedance prenosky je pfizpu- I M r-1| 

sobena nizke vstupni impedanci zesi- \ ! ,/' l\ flff 1C 

lovace pripojenim paralelniho konden- / |- 

zatoru Ci. Z regulatoru hlasitosti, ktery Ofc/s 

tvori tandemovy potenciometr Pi (pro 
kazdy kanal -jedna cast), je signal pri- 

veden pres oddelovaci odpor jednak na Vystupni signal se pfivadi na sluchatka- 

jednoduchy obvod stereovahy (R 2 , pres kondenzator C 3 (100 pF). Je to 

P 2 + soucdstky druhdho kanalu), jed- mensi hodnota, nez se obvykle pouziva, 

nak dale pres kondenzator C% na bazi protoze vsak sluchatka maji impedanci 

tranzistoru Ti. Funkci celcho dalsiho 75 Q (ARF200), vyhovi tato kapacita 

zesilovace neni nutnd podrobne popi- i pro kvalitni pfenos hlubokych tonu. 

sovat; byl uz pouzit nekolikrdt v „Dilne 'Zesilovac se nap&ji z jedne tuzkove 
mladdho radioamatdra". Trimrem R$ baterie 1,5 V. Pokud by se to nekomu 

se nastavuje soumernost koncovcho zdalo malo nebo by chtel zesilovac 

stupne a soucasnc potrebnd zesileni. pouzit k malym reproduktorum, muze 



2k106NU70 


2 k 102NU71 
2kGC507 


Vystupni signal se pfivadi na sluchatka- 
pres kondenzator C 3 (100 pF). Je to 
mensi hodnota, nez se obvykle pouziva, 
protoze vsak sluchatka maji impedanci 
75 Q (ARF200), vyhovi tato kapacita 
i pro kvalitni prenos hlubokych tonu. 
'Zesilovac se napdji z jedne tuzkove 
baterie 1,5 V. Pokud by se to nekomu 
zdalo malo nebo by chtel zesilovac 
pouzit k malym reproduktorum, muze 


do stejniho prostoru ulozit nekolik 
malych akumulatoru NiCd. Pri zvet- 
sovani vykonu je treba dbat jen na to, 
aby se neprekrocila povolena kolekto- 
rova ztrata (zvlaste proto, ze trarizistory 
nejsou chlazeny). 



fivol je piny rozporu. A rozpory plodi 
spory. Ndzory se ruznl a na misku vah se 
pfihazuji argumenty nejruznejliho kalibru. 
Nektere jsou nafouknute, ale nic nevazl — 
jine i pres maly objem maji vahu olova. 

. Jde jen 0 to, vezme-li se nakonec jako roz- 
hodujlcl prove objem nebo vdha. 

Bude' v •Praze'-metro nebo podpovrchovd 
draha? To je jeden z klasickych pfikladu 
tqkoveho sporu z posledni doby. ftadovy 
obcan praisky zastavd. nazor diktovany 
zdravym selskym rozumem: alje to, proboha, 
co chce, jenom aby se doprava skutecne 
zleplila a aby to bylo brzy! 

' Myslim, ze do podobneho stadia se v po- 



slednich mesicich doslala otdzka vyberu 
systemu barevne televize. Donedavna se oficidl- 
rie mluvilo vyhradne 0 systemu SECAM - a 
najednou se v tisku objevilo stanovisko neko- 
'lika desitek naSich. pfednich odbomikd, 
ktefi jsou jednoznacne pro PAL. Jak to 
dopadne, to zatim nikdo nevt. Jedno je viak 
jiste: poslednich dvacet let nds mnohdkrdt 
durazne poucilo .0 tom, £e nelze veci odborne 
relit jen z hlediska politickeho (pfesneji 
feceno tzv.. politickeho). Doufejme, le ba- 
revnd televize se jiz nestane obetl techto omylu 
a £e se hlasum odborniku dostane sluciiu. 
Prostf oblan vychdzi i v tomto sporu z te 
nejlogictejH logiky: zavedte si jaky. chcete 
system, jenom kdyi budu mit za ,ly penize, 
co to bude stat, pofadny barevny obrazek bez 
poruch, at u£ bydllm v Praze nebo v zapadle 
vesnici na Sumave. Mam dojem, le tento 
nazor se shoduje s tim, co, sleduji odbornici. 
Drlim jim oba palce, aby sve stanovisko 
p'rosadili! 

Spory ovlem vznikajl i na ni£H urovni 
a■ ve . vecech mnohem mine zavaznych. Pfed- 
metem takoveho sporu mohou byt - i v sou- 
vislosti s televizi - kanafi. ■ Stalo se jedne 
obcance, £e ji doslova chytil plamenem 
televizor. 'Na tom neni nic zvlaltniho, pro- 
to£e nektere typy k tomu maji zvlaltnl na- 
' chylnost. Dokonce tak velkou, ze by vyrobci 
meli ke kaldemu pfistroji dodavat jako. pH - 
slulenstvi minimax. Obcanka poslala televi¬ 
zor do opravy a krome 'opravy ladala d&razne 
jeste nahradu za deset kandru, ktefi se pry 
pH vzniceni televizoru udusili koufem. 
A jelte ne£ byla oprava hotova, dostala 
opravna telegram: „Tech kandru bude 
celkem dvandct, protole dva polli jelte do- 



datecne." Nevim, poslala-li opravna ner 
staslne obcance aspon soustrastny telegram: 
Vim jen, le kanaty ani neopravila, 'ani ne- 
zaplatila... 

Mnoho sporu vznika take drobnymi schval- 
nostmi vyrobcH. Staci treba pouzit v novejiich 
televizorech (Dajdna, Karolina) elektronku 
PCL85, jejiz poruchovost je svetoznamd - 
a ui je to tody. Velka poruchovost round se 
velkd spotfeba a to se round velka poptdvka 
a to se rovnd stereotypni odpoved: - ,,PCL85 
nejsou jiz delsi dobu.“ Takle mate dve 
moznosti: budto novy televizor pietne pfikryt 
suknem a chodit k sousedum, nebo si dat 
vymenit' elektronku do opravny, kde vas 
s „praci“ bude stat samozrejme'o neco vie. 
Cloveka napadajl dve otazky: 1. proc vubec 
vyrobce tak nekvalitni a nespolehlive soulastky 
pouliva — a 2. ma-li k _ tomu dhvod, proc 
jejich vyrobu nezajisti v takovem mnolstvi. 








Obr. 2. Obrazec ploSnych spoju (B23) a rozmisteni soucdstek 


Konstrukce 

Vsechny soucastky zesilovace jsou 
upevneny na desticce s plosnymi spoji 
B23 (obr. 2, 3). Tranzistory jsou bezne, 
nizkofrekvencni. Jako 7i, popripade T\ 
je vyhodne vybrat tranzistor s vetsim 
zesilenim (60 az 80). Obe komplemen- 
tarni dvojice musi byt parovany alcspon 
tak, aby zcsilcni a zbytkovy proud 
/ceo byly shodn6. 

Jedinou soucastkou, jejiz zhotoveni 


da vice prace, je tandemovy potencio- 
metr k regulaci hlasitosti. Protoze zadny ' 
vhodny vyrobek tohoto druhu na trhu 
neni, musime si jej zhotovit ze dvou 
jednoduchych potenciometru. Pouzijc- 
me logaritmick6 potenciometry 15 kD, 
(jeden se spinacem, druhy bez, abychom 
mohli regulatorem hlasitosti soucasne 
cely pristroj vypinat). Obema poten- 
ciometrum zkratime hridele a pilkou 
do kazdeho z nich vyrizneme dve rovno- 
bezne drazky (kazdou z jedini strany) 1 


tak, aby do nich sel vsunout plechovy 
trminek (obr. 4c). Oba takto upravene 
potenciometry upevnime do uhelniku 
(obr. 4d) podle obrAzku '5. Hridele 
spojime trminkem z obr. 4c a tandemo¬ 
vy potenciometr je hotov. O jeho nasta- 
veni se doctete dale. Potenciometr Pa 
upevnime k desticce s plosnymi spoji 
pomoci plechov^ho uhelniku (obr. 4b). 
tlhelniky (obr. 4a) upevnime i oba 
konektory, vstupni a vystupni. Potom 
jeste vyrizneme z odrezku cuprextitu 
dva mal4 obddnicky o rozmerech asi 
6 x 14 mm^zasadime je do obdelniko- 
vych otvoru v desticce a ze ’ strany 
medend folie je pripajime. Na obd^lni- 
cek s oznacenim minus pripajime pru- 
zinu, kterou ziskame napr. rozebranim 
drzaku tuzkovych b'aterii. Do takto vy- 
■■ tvorendho drzaku (obr. 6) ulozime tuz- 
kovou baterii, z niz se cely zesilovac 
napaji. Nakonec vyrobime z plechu 
jeste jeden uhelnicek (obr. 4f), jimz 
upevnime k desticce predni ,.panel" 
z organick^ho skla (obr. 4e). 

Cely zesilovac je ulozen ve skrince 
z preklizky (obr. 7). Slepime ji z jednot- 
livych dilu lepidlem Epoxy. Pri sesta- 
vovani dilu dohromady si muzeme 
pomoci malymi hrebicky, ktere neza- 
tluceme cele a po zatvrdnuti lepidla 
opet vytahame. Vsechny steny zarov- 
name skelnym papirem, skrinku namo- 
rime a po zaschnuti nekolikrat natreme 
bezbarvym lakem. V bocnicich skrinky 
jsou vyfiznuty drazky, do nichz se za- 
sunuje desticka se vsemi soucastkami. 

Uvedeni do chodu a nastaveni 

Kdo si pravidelne stavi pristroje 
z nasi ,,Dilny“, nebude mit snastavenim 
zesilovace zadne potize. Zesilovac nej- 
presneji nastavime ' nizkofrckvencnim 
generatorem a osciloskopem.' Trimrem 
i?5, popr. 7?ii nastavime koncovy stupen 
tak, aby zacinal ofezavat signal na obou 


aby byly bezne na trhu? Kdyz uz musi za- 
kaznik zbytecne platit , a( to ma aspoh bez 
shdnem! 

S ndhradnimi soucastkami je vubec potiz 
ajejich shaneni se nekdy ubtrd dipnymicesiami. 
C. Grund z Jablonneho potreboval novou 
krabicku k prijimaci Doris. Mapsal si o ni 
do prodejny Radioamater o Praze a soucasne 
do prodejny Tesly v Martinske ulici v Praze. 
Radioamater odpovedel hned, ale zdkaznika 
nepoteSil: ,,K Vast objedndvce sdelujeme , 
£e pozadovane zbo&i je vyprodahe a pro 
ukoncenou vyrobu nelze dalH doddvky oce- 
kavat.“ Na druhy dopis dostal odpoved 
pozdeji a nikoli z Prahy, ale z Uherskeho 
Brodu! Skrinku pry sice maji na sklade, ale 
zdsobuji jen opravarensky sektor. A ndsledo- 
valo doporuceni, aby se pisatel obratil na nej- 
bliztt opravnu. Coi mohl zajiste udelat i bez 
teto rady, kdyby mel zajem. Pozoruhodne na 
tom vsak je spih to, Ze' Tesla v Praze patrne 




nevi, ze Tesla v Uherskem Brode zdsobuje 
jen opravarensky sektor, protoze jinak nevim, 
proc tarn dopis postupooala. Neni mi take 
jasne, proc Tesla v Uherskem Brode nemuze 
krabicku zaslat i ■ „neopravarenskemu“ ama- 
terovi, kdyz znam-imnoho pripadti, kdy to 
jine Tesly - a nektere dokonce ocKotne - ude- 
laji. Fakteni viak je, ze krabicky v podstate 
existuji a ze by se tedy sluselo na „vzorovou“ 
prodejnu w Martinske ulici, aby si je ve 
vlastnim zdoode ' obstardla a zaradila do 
sveho sortimentu. Jinak budou o jeji „vzo- 
roposti“ panovat mezi amatery (a tem snad 
mela nebo ma slouzit predevsim) i nadale 
znadne pochybnosti. Takove, jake ma na- 
priklad ing. V. Musil z Karvine, o jehoz 
trampotdch s katalogem jsme psali v AR 
4/68. Ackoli si katalog objednal jiz potreti 
- nema jej dodnes. V dopise mi dokonce 
vycita, Ze jsem 'o nem psal. Pry od te doby 


uz vdichni katalog maji, jen on ne, asi pry 
mou vinou. Nevim - ale snad se v Martinske 
jeile jeden katalog najde. Pokud se snad 
ztralila objedndvka, zde je adresa: Ing. VI. 
Musil, zjzkova 2807, Kanina, 8. Dodaci 
Ihuta by v tomto pripade mela byt okamiile, 
pokud moZno jeSte driv. 

Se zasilkovou sluzbou pro radioamatery 
to vubec nejak skiipe. P. Jgabor si napsal 
o soucastky take do Martinske ulice v Praze. 
Prodejna mu odpovedela, Ze objedndvku ne- 
muZe vyridit, protoZe se stehuje do jinjch 
mistnosti (!). Napsal tedy do Brna - a nic. 
Po dvou mestcich postal urgenci — a zase nic. 
Odpoved zddna. Totez se opakovalo, kdyZ 
se pokusil o uspech v Osti nad Labem. 

Takze nakonec je clovek v rozpacich: je 
slovo „zdsilkobd <i odvozeno od toho, ze po- 
niZeni zakaznici zasilajt prodejnam poniZene 
supliky, na ktere prodejny pony sene neodpo- 
vidaji - nebb od toho, Ze by k lomu ucelu 
zrizene prodejny mely zasilat sue zbozi zd- 
kaznikum, kteri je piece nechleji zadarmo? 
Nedokaze-li to ahi vlastni prodejna Tesly, 
kteraprece ma moznost 
opatrit si sortiment ze 
vsech vyrobnich zavodh 
(svych vlastnich !), 

pak tomu uz opravdu 
nerozumim. Je to ne- 
zajem — nebo neschop- 
nost? V kazdem pri- 
pade je oboji dostatec- 
nym duvodem k radi - 
kalnimu iesent. 

S veskerou detou! 






stranach soucasne. Dbame pritom na 
to, aby zesileni obou kanalu bylo pri- 
blizne stejne. Kdo nema tyto meric! 
pristroje, muze zesilovac vyzkouset a 
nastavit primo ve spojeni s gramofonem. 

Tandemovy potenciorrietr nastavime 
natace'nim jednoho potenciometru (jeho 
telesa) tak, aby zesileni obou kanalu 
melo priblizne stejny prubeh. Peclivym 
nastavenlm se da dosahnout velmi 
dobr^ho soubehu - u vzorku byl rozdil 
mezi napetimi na obou bezcich maxi- 
malne 10 %. Pri nastavovani soubehu 
muzeme postupovat i takto: oba po- 
tenciometry spojime paralelne a pfi- 
pojime na stejnosmernd napetl 3 az 6 V. 
Mezi bezce obou potenciometru zapo- 
jime milivoltmetr a . mefime primo 
napet’ovy rozdil v prubehu obou poten¬ 
ciometru. Po definitivnim nastaveni 
dotahncme upevnovaci matice obou ’ 
potenciometru a zakapneme je lakem. 
Soucasne tak6. zakapneme — nejl^pe 
lepidlem Epoxy - trminelt spojujici 
hridele obou potenciometru.’ Pak zasu- 
neme zesilovac do ‘ skrinky, pripojime 
sluchatka a gramofon a muzeme po- 
slouchat. 

Rozpiska sou£astek 

' KSs 

Tranzistor 106NU70 2 ks 36,— 

Tranzistor I02NU71 : 2 ks 48,— 

Tranzistor GC507 -'. 2 ks 37,— 

Potenciometr 15k/G se spinafiem 1 ks 10,— 
Potenciometr 15k/G 1 ks 8,— 

Potenciometr 15k/N 1 ks • 8,— 

Konektorovi zasuvka (pStikolikovd) 2 ks 7,— 
Trimr 47k do pioSn^ch spoju - 2 ks- 5,— 
Odpor 15/0,05 W 2 ks 0,80 

Odpor 33/0,05 W , 2 ks 0,80 

Odpor 390/0,05 W 2 ks 0,80 

Odpor 4k7/0,05 W 2 ks 0,80 

Odpor 15k/0.05 W 2 ks 0,80 

Kondenzator 22k/40 V (plochy) 2 ks 9>— 
Elektrolytick? kondenz6tor 10M/6V 2 ks 5,40 
Elektrolyticky kondenzator Gl/6V 2 ks 14,— 
Tuikovi baterie 1,5 V Iks 1,30 

Desti£ka s ploSnymi spoji B23 . 1 ks 19,— 

Drobn£ mechanicke dily, pfedni stena, knofliky, 
skfiAka ^ 

Celkem 211,70 

Destiiku s plosnymi spoji, desti&ku se vSemi sou- 
£&stkami, popfipad£ cely zcsllovai i se skfinkou, 
miiZete zakoupit v prodejne RADIOAMATER 
v Praze nebo objedriat na doblrku u 3."ZO Svaz-- 
armu v Praze 10, post, schr^nka 116. Cena je 19Kcs, 
340 Kts , pop?. 385 K6s. - 


Obr. 3. Uspofadani 
souMstek na desticce 
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Obr. 4. Mechanicke soucasti zesilovace 
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Obr. 5. Amatersky zhotoveny dvojity potenciometr 
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Obr. 6. Drzak baterie 1,5 V 


Obr. 7. SkHhka na zesiloval 













V&clav Sebek 


radu. Hlasitost rep'rodukce pfi zaznamu 
je zmensena odporem iJo^apojenym do 
serie s vazebnim kondenzatorem z ko- 
lektoru T3. Pfehravame-li nahrany po- 


Magnetofon splnuje vsechny poza- 
davky pro bezny zaznam reci i hudby. 
Nejde tedy o ,,mluvici zdpisnik“,- urceny 
jen k zdznamu mluvenCho slova. Ome- 
zena moznost pouziti tCchto pfistroju je 
dana tim,- ze jejich mechanicka Cast je 
zjednoduiena a posuv pasku je obvykle 
zavisly na zvetsujicim se prumeru navi- 
jenC rivky. Takovy pasek nelze prehra- 
vat na jinCm magnietofonu a kolisani 
rychlosti posuvu je tak velkC, ze je patr- 
nC i pfi reprodukci zaznamenanC refii. 

Hlavnim cilem pri'konstrukci popiso- 
vanCho pristroje bylo odstranit kolisdni 
rychlosti posuvu tak, aby bylo moznC 
zaznamenavat i hudbu adodrzet pritom 
minimalni rozmery. Obe tyto podminky 
se podafilo splnit a vysledkem je magne- 
tofon s dobrymi vlastnostmi v turner ka- 
pesnim-provedenL 


Reprodukcni zesilovac 

Zesilovai bezne koncepce je jednodu- 
chy (obr. 1). Prvni stupen (tranzistorTi) 
pracuje jako predzesilovac. Jako regula¬ 
tor klasitosti slouzi miniaturni potencio- 
metr, zapojeny ponekud neobvyklym 
zpusobem. Jeho bezec je pfipojen ke 
kolektoru Ti, zivy' konec k bazi jT 2 . Vy- 
hodou tohoto zapojeni je, ze pfi prota- 
ceni potenciometru neni slyset praskani, 
i kdyz potenciometr ma jiz castccne po- 
skozenou odporovou vrstvu. Druhy stu- 
pen pracuje jako korekcni zesilovac. 
V kolektoru,7"2 je zapojen clen RC, ktery, 
zvysuje uroven nizkych kmitcxctu, a s 6- 
riove k nemu (oddelen odporem R a ) je 
Clen LC, ladeny na horni prenaSeny 
kmitoCet: prorychlost 9,5 cm/s na 
12 '000' Hz, pro rychlost 4,7 cm/s 
9,000 Hz a pro rychlost 2,3 cm/s na 


rad pfes vnejSi zesilovac, zvedne se uro¬ 
ven nizkych 'kmitoCtu a reprodukce je' 
prijemnejsi a vernejsi. ' 

i. 

Zaznamovy zesilovac . ' 

Pfi zaznamu je ke vstupu pfipojen 
delic, pfes ktery nahrdvarne pofady 
z diodovCho vystupu rozhlasoveho pfi-' 
jimace nebo gramofonu. 1 K zapojeni 
mikrofonu slouzi zvldstni spinac. Mi- 
krofon je vestaven do pfedni Casti mag- 
netofonu. Nahravame-li rozhovor (re- 
portaz), drzime cely magnetofon v ruce 
stejne, jako drzime mikrofon pri, nahra- 
v&ni beznymi magnetofony." Vyhodou 
tohoto usporadanl je,' ze muzeme zacit 
nahravat okamzite po zapnuti spinace 
■ bez jakChokoli zdrzovani (vyjimani 
mikrofonu a jeho zapojovani). Mikrofon 
ma vsesmerovou charakteristiku. Posta- 
vime-li magnetofon na stul, zaznamend- 



Obr. 1. Schema zapojeni tranzistoroveho 
magnetofonu ; i 

Technickd udaje]] 

Zaznam: / dvoustopy.J 

Kimitoltovy rozsah . ‘ 

(na diodovem vyst.) 

pro rychlost 9,5 cm/s: 80 az 11000 Hz, 

/ 4,7 cm/s: 80 az 8 000 Hz, 

2,3 cm/s: 80 az3500Hz. 

Spotreba: motorek 60 mA posuv, 

, 120 mA pfevijeni, 

zesilovac 7 az 40 j mA 
pri reprodukci, ' 

20 mA pfi zaznamu. 

Vystupni vykon: 150 mW. 

Rozmery: 55x95x150 mm. 

Napdjenx: 7 ks akurriulatoru NiCd 

450 mA. 

Pasek: PE41, Agfa. . 

Vaha: 1,1 kg 

Prehravaci doba: 2,3 cm/s - 2 X 60 min, 

4,7 cm/s - 2 X 30 min, . 

1 9,5 cm/s - 2 X 15 min. 


5 000 Hz. Korekce se pfepinaji pripoje- 
nim pfislusneho paralelniho kondenza- 
toru (39 nF, 68 nF, 0,22 pF) samostat- 
nym pfepinacem. Uroven stfednich kmi¬ 
toCtu vyrovnava odpor R s = 330 Cl. 

Tfeti stupen pracuje pfi reprodukci 
jako dalsi pfedzesilovac a pri zaznamu 
jako koncovy stupen pro napajeni kom- 
binovanC hlavy ANP908. Nasleduje bu- 
dici stupen a koncovy zesilovac v kom- 
. plementarnim zapojeni. Je zapojen 
stejne jako u miniaturniho pfijimace, 
ktery jsem popsal v'AR 12/67, str. 371. 
Odporovym delicem 56 kfl a, 27 kQ je 
vyveden vystup pro vnejsi zesilovac. 
Koncovy stupen se vypina spinacem na 
. potenciometru Pz, ktery slouzi pfi; re¬ 
produkci jako regulator tdnovC clony. 
Je-li k vystupu pfipojen vstup vnejsiho 
zesilovace a vlastni koncovy stupen je 
vypnut, nemuzeme pouzit. Uroven 
hlubokych tonu regulujeme pak t6- 
novou clonou pridavneho ' zesilovace. 
Pfi zaznamu zaplname P 2 tehdy; poza- 
dujeme-li ^odposlech , nahravanCho po¬ 


me s velmi dobrou srozumitelnosti 'hovor' 
vedeny v kterCkoli cdsti mistnosti. Po- 
uzil jsem miniaturni mikrofon (dynamic- 
ky) s impedancx 200 Cl. Je to amcricky 
■vyrobek, ktery - se pred nekolika lety 
prodaval v prodejne RadioamatCr v 2it- 
nC ulici. (Tato koncepce vsak neni prilis 
vhodna, nebof mechanickC hluky mo- 
^.torku a ostatnich. mechanismu se vzdy- 
pfenasejl do mikrofonu a podstatne zhor- 
J suji odstup nahravky. Pozn.^red.). 

Signdl pfivedeny ke vstupu zesilovace 
■ je zesilovan v prvnim a druhCm stupni 
' .jako pfi reprodukci. Tfeti stupen slouzi' 
jako koncovy k Txapajeni kombinovanC 
hlavy. Uroven'napeti je snizena sCrio- 
vym odporem 4,7 kfl. 

VysokofrekvenCni 'generator, • ktery 1 je 
souCasne zapojen, kmita na kmitoctu asi 
60 kHz! Civka je vinuta na feritovC jadro 
. E, stredni sloupek ma rozmer 5x5 mm. 
Li ma 27 zdvitu dratujo 0 0,3 








Obr. 2. Hlavni soucasti mechanicke casli magnetofonu.. 1 - setrvacmk, 2 - navijeci kladka\ 
3 — odvijeci kladka, 4 - pohaneci kladka, 5 - pohaneci kladka setrvacnlku, : 6 — loiisko pohanec 1 
' kladky, 7 - remenice pohaneci kladky, 8 - motorova kladka 


mm CuP, Lz 8 zavitu dratu o 0 0,3 mm 
GuP a Ls 150 zavitu dratu o 0 0,15 mm 
CuP. Podobny oscilator (s pouzitim ji- 
nbho jadra) byl popsan v AR- 5/65 na 
str.'9. Kondenzatorem 6,8 nF se privadi 


horn! pat ml 

V 


vodict kladky 


horn! lozisko setrya(niKu 
magnetofonovy pdsek 



aretace j j , f V yrez \ ^magnet, ''pfitlaina 
ovlddac! 1 naptnad \ kfava ' kladka 

T)ijka nr/1 yi nn , 


. P r “ no polstahk 


Obr. 3. Princip ovlddani ‘pritlacne kladky 
(pohled shot a) 

1 - setrvaSnik, 2 - navijeci kotoui, 3 - odvijeci ko- 
touS, 4 - poh£n£ci kladka. Polohy ovl&daci paky: 
I - pfitlacna kladka je pfitlacena na tonovy hfidel, 
pritlainy polStirek tla£i_p&sek na celo magnetofono- 
ve hlavy - (CHOD VPRED); II - pfitlacna kladka 
je odd&Iena od tonov£ho hridele, pohyb p&sku je za- 
staven, pritlacny polStafek vsak dosud pfitlatuje 
p6sek k hlave, &tn± je zamezeno posuvu dopfedu 
tahem tied spojky - (STOP); III - pritlacnS kladka 
je vice oddilena od tonov6ho hridele, pasek jiz neni 
brzden pritlainym pol§t£rkem, tahem tfed spojky 
ublhd pdsek dopfedu - (RYCHLY CHOD 
VPftED); IV - cela paskovi draha je uvolnena, 
rameno s pohaneci kladkou 4 je pritlaCeno na obvod 
setrvacnlku, pomoci reminku rychle otdCi zp&t od¬ 
vijeci civku. SouCasnS je zkratovdna regulace rych- 
losti otiieni motorku spinacem Si a motorek do- 
3tav4 pln6 napfti - (RYCHLY CHOD ZPfiT) 




predmagnetizacni proud do vinuti kom- 
binovanb hlavy. Velikost predmagneti- 
zace ridime odporovym trimrem 2,2 kO. 
Kondenzator 2,2 nF zabranuje proni- 
kani vf kmitoctu zpet do zesilovace.' 

Pro nedostatek mista neni v magneto? 
fonuvestaven ukazatel zaznamovb urov- 
ne. Uroven lze vsak castecne fidit podle 
hlasitosti odposlechu. Je takd mozne 
zhotovit pridavny ukazatel urovne, ktery 
byl popsan v .AR 4/65 na str. 19. Za- 
pojuje se do zdirek vyznacenych ve 
sch^matu. 

Pro nedostatek mista na hornim pa- 
nelu nemi magnetofon ani mazaci hla- 
vu. K mazani ziznamu slouzi trvaly 
magnet v blizkosti kombinovane hlavy. 
Je upevnen na pohyblive pacce, ktera 
jej pritlacuje na magnetofonovy pdsek. 
Tento zpusob mazani budetrie vsak po- 
uzivat jen vyjimecne, protoze popsany 
magnetofon je urcen pro zaznam jen 
tarn, kde by instalace vetsiho magneto¬ 
fonu byla obtiznd. Zaznamenane pora- 
dy muzeme dodateCne prehrdt na jiny 
(pouzity) pdsek na vetsim magnetofonu. 

Protoze rnagnetofonem lze nahrdvat 
kteroukoli normalizovanou rychlosti, 
muzeme nahrany pasek prehravat i na 
jin^m magnetofonu (jakost reprodukce 
bude vsak zaviset na korekcich, nebof 
v uvedendm magnetofonu jsou pouzity 
nejjednodussx korekce podle magnetofo¬ 
nu Start). Potrebujeme-li cely pasek 
smazat, pouiijeme mazaci tlumivku. 

5 Mechanicka cast 

Mechanicka cast magnetofonu, i kdyz 
vcelku odpovida beznym koncepcim, ma 
nekterd zvlastnosti. Je to predevsim zpu¬ 
sob pohonu setrvacnlku pomoci kladky 
pohanend pryzovym reminkem, spoje- 
nym s kladkou motorku. Systdm pohonu 


je zrejmy z obrazku. Zkousel jsem neko- 
lik zpusobu. Puvodne jsem chtel pouzit 
motorek urceny k pohonu modelu' 
lokomotivy, ktery jsem opatril odstredi- 
vym regulatorem otacek. Protoze moto¬ 
rek byl velmi nizky, mel byt pohon resen 
beznym zpusobem. Pres veskerou snahu 
se mi vsak nepodarilo zmensit spotfebu 
motorku ha pfijatelnou miru - mel spo¬ 
tfebu naprazdno 150 mA. Proto jsem. 
se rozhodl prekonstruovat mechaniku 
a pouzit motorek z magnetofonu Start- 
Ma velmi malou spotfebu (naprazdno 
25 niA), je vsak pfilis vysoky, takze jsem 
jej musel ulozit ve vodorovnd poloze. " 
Zpocatiu jsem zavrhl pohon pomoci re¬ 
minku a vodici kladky, jak je vyresen. 
u magnetofonu Start. Toto usporadani. 
je naprosto nevyhodne, protoze krouce- 
nim reminku se porusuje rovnomerny 
chod a zvysuje se spotreba motorku. Jako> 
naprosto spolehlivy se ukazal popsany 
zpusob. Vynika rovnomernosti chodu. 
a predevsim minimalni spotrebou (pine 
zatizeny motorek odebira jen 60 raA). 
To umoznilo nahradit puvodni suche 
baterie niklokadmiovymi clanky typu 
NiCd 450. Tyto akumulatorky vydrzi na 
jedno nabiti sest hodin nepretrziteho 
provozu. 

Zvoleny system pohonu umoznuje 
zmenit snadno magnetofon navrzeny 
puvodne pro jedinou rychlost na tri- 
rychlostni. Motorova. a pohonna kladka 
jsou vysoustruzeny stupnovite tak, aby 
pouhym prehozenim reminku se rycHlost 
posuvu menila na 9,5, 4,7 nebo 2,3 cm/s. 
Tyto kladky must byt vyrobeny presne, 
ahy posuv pasku ve vsech trech pripa- 
dech odpovidal normalizovane rychlosti. 
Za tohoto predpokladu staci seridit 
otacky motorku v jednb ze tri poloh 
reminku. 

Protoze pfedpokladam, ze magneto¬ 
fon budou stavetzkusenejsi amatdfi, zmi- 
nim se jen strucne o nekterych nejdtile- 
zitejsich castech. Ze stejiieho duvodu 
uvadim jen nakresy nekterych dilu (obr. 
2 ), ktere primo souvisi s principem po¬ 
honu a usporadanim, ktere je odlisnd 
od beznych zpusobu. 

Setrvacnik je vysoustruzen z oceli 
o 0 65 mm. Hfidel o 0 4h7 a dolni cast 
setrvacnlku jsou brouseny. Je to nejdu- 


ctolnl panel 




motor uchycen 
,, , , a v drzacich vy- 

vyrez pro reprodaktor pC— i^enychpino- 


vOu prvzi. 
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REZ A-A 



dolni panel 
(mosaz tl. 3mm)\ 

patnl kulicka 
p 4 mm 


dolni lozisko 
seirvacriiku (bronzj 


'pryzovy reminek ' • 
ctvercoveho 
A prurezu 


/horn! panel 
Jjdural tl, 2 mm) 


vymezovaci 
podlczkyftvrzeny 
papir) 


Obr. 4. Princip nahonu (pohled 'odspodti). 
1 ~ setrvacmk, 2 - navijeci kolouc, 3 - 
odvijeci kotouc, 5, 6, 7 viz obr. 2 




Obr.' 5. Celkovy po- r: 
hied a. rozmlsteni 
soucdsti ve skfini 
magnetofonu ' 


lezitejsi cast mechanickd jednotky mag¬ 
netofonu a proto" je treba dodriet 
naprostou 'presnost (tolerance radu 
0,01 mm nenl nijak nadsazena). 1 - 

Navijeci a odvijeci koto’uc jevysou- 
struzen z duralu o 0 40 mm na jedno 
upnuti. Je mozne pouzit i jiny material)' 
napr.. silon, sklotextit nebo . tvrzenou 
tkaninu. 

Pohaneci kladka zprostredkovava 
zpetne previjeni pasku. Protoze je roz- 
tacena pritlacenim k obvodu setrvacni- 
ku,.je na'povrch kladky natlacena a pri- 
lepena pryzova hadicka. Povrch'kladky 
nakonec’ prebrousime" pri vysokych otac- 
kach, stejne jako pritlacnou kladku. 

Pohaneci kladka setrvacniku je vy- 
soustruzena z oceli na jedno upnuti. 

Povrch je brousen a lesten. Na prumeru 
6 mm je nalepeno mezikruzi z mekkd 
pryze a povrch je prebrousen. Na pres- 
nosti tdto casti zavisi irovnomerny chod. 

Lozisko pohaneci kladky a obe reme- 
nicky jsou ze silonu. Lozisko musl byt 
vyrobeno velmi peclive. Hridel pohane¬ 
ci kladky se musl lehce otacet, pritom 
vSak nesml mlt vuli. Otvor o 0 3h7 je" 
struzen rucnim vystruznikem za stale 
kontroly hridelem. Tak4 obe remenicky 
jsou soustruzeny na jedno upnuti. Jakd- 
koli riesoustrednost femenicek, stejne 
jako vsech ostatnlch soustruzenych casti, 
je nepfipustnd. Jiny material nez silon 
nedoporucuji. Lozisko ze silonu .stack 
namazat olejem jednou provzdy a vy- 
nika naprostou nehlucnosti., Kladky jsou 
natlaceny.na hfidele bez jakdhokoli dal- 
siho upevnovani. Je ovsem treba vysou- 
struzit otvory opatrne. Protoze vsak 
silon je pruzny, je tato prace pomeme 
snadna. ' 

Prepinac funkci je soupatkovy, zhoto- 
veny ze sklotextitu tlousfky 1 mm. Fos- 
forbronzovd pruzinky' jsou z bezndho 
prepinace. Rozmery jsou 70 X 26 X 3 mi- ‘ 
limetry. . ^ . 

Civky pro magnetofonovy pasek maji 
prumer 60 mm. Cela jsou vyrezana lu- 
penkovou pilkou (nekolik kusu najed- 
nou) z organickdho skla, tlousfky 1 mm. 

Stredy civek jsou vysoustruzeny ze stej- 
neho materialu tlousfky 8 mm. Protoze 
motorek ma bohatou, zasobu sily, bylo 
mozne volit stredy civek o malem* prfi- 
meru (20 mm). Celek je slepen chloro- 
formem. Na civku se vejde 90 rrietru 
pasku PE41. • ■' I- 

Skrinka, v niz je magnetofon ulozen, 
je ze dvou upravenych vicek od krabi- 
cek. na maslo (k dostani v obchodech' 
kuchynskymi potrebami za Kcs 7,—). 

Obe vicka jsou spojena paskem z orga- 
nickhho skla, ktery jsem za tepla ohnul 
do prislusneho tvaru. Z vnitrni. strany 
je pasek riatren cernym nitrolakem. Kryt . 
magnetofonovd hlavy je vylisovan ze 
stejneho materialu tlousfky 1 mm. Maska 
reproduktoru je vyriznuta z mrizkovh 
desky, ktera tvori-cast predni steny pri- 
jimace Lunik. 

Reminky jsou ctvercoveho prurezu. 

Vysekl jsem je .vytinaci z mekci pryze 
tlousfky 2 mm. Ve vrtacce (pomocl bu- 
binku, na nemz jsou reminky navleceny) 
jsem je pak‘ pri vysoke rychlosti otaceni 
prebrousil jemnym smirkovym papirem. 

Princip ovladini pritlacn6 kladky 
a princip nahonu jsou na obr. 3 a 4. - - 

Rozmlsteni soucdsd a celkovd usporada- 
ni je na obr. 5. ' - " 

Pokyny ke stavbe a provozu . 
magnetofonu 

Stavba pristroje vyzaduje predevsim - . 

itelkoul trpelivost. Tern, kteri se do ni" Obr. 1. Schema 
pusti, chtel bych predat nekter6 zkuse- .. zesilovace 



/ nosti a tim je usetrit omylii, jimz jsem 
se shm nevyhnul. 

Predevsim jde o naprostou presnost 
. pri vyrobe setrvacniku a s nim spojenych 
casti. Tento pozadavek je zde jeste pris- 
nejSi nez u jakiihokoli vetsiho magneto¬ 
fonu. To proto, ze setrvacnik nemuze 
byt vetli (ten by totiz lepe vyrovnaval 
nepresnosti vz’nikld pri vyrobe). Mecha- 
-nika" nesmi mit prilis malou vahu, pro¬ 
toze motorek pak rozechyjva cely mag- 
netofon. Proto je dolni panel vyroben 
z mosazi'tlousfky 3 mm. Serizeni mecha-. 
niky musl byt dokonalc. Vse'chny otace- 
jici se casti se must otacet lehce a sou- 
stredne. Pryz na pritlacnd kladce musi 
byt mekka, jinak pasek prokluzuje. Tlak 
pohonne kladky na setrvacnik nesmi 
byt velky, protoze se tim znacne zvet- 
Suje spotreba motorku. Reminky musi , 
mit po celthn obvodu stejny prurez. 

• Stavba zesilovace' neni prilis slozita 


a narocna. I kdyz je montaz velmi 
stesnana, nevznikaji nezadouci vazby. 

Pouzivame-li magnetofon doma, je 
mozne jej napajet ze sit’oveho zdroje 
9 V. Akumulatorky lze nabijet bez vyji- 
mani zapojenim usmernovace do pri- 
slusnych zdirek. Je vyhodne zapojit do 
s^rie se zdirkami odpor prislusnh veli- 
kosti, ktery proud nabijefie upravi ha ve- 
likost nabijeciho proudu predepsancho 
’ vyrobcem. 

Nevyhodou popsaneho magnetofonu 
je nevhodnd pfepindni rychlosd (preha- 
zovani reminku). Presto, ze k reminku je 
po odneti dolniho vika snadny pristup, 
nepusobi ‘ tento zpusob „prepindni“ 
rychlosti dobry dojem. Uvazime-li vsak,. 
ze magnetofon budeme pouzivat prevdz- 
ne pri rychlosti 4,7 cm/s a ostatni rych¬ 
losti budeme potrebovat jen zridka, neni- 
ani tento nedostatek podstatny. 



Casio se vyskytne potfeba nf zesilovace stredniho vykonti, ktery nemusi mit spickove pfehosove 
vlastnosti. Konstmovat takovy zesilovac s dvojcirmym koncovym stupnem, popf. s doplhkovymi 
tranzistory je znalne nehospoddme. Je treba vrdtit se do „praveku “' tranzistorove techniky 
a postavit zesilovac s klasickym koncovym stupnem ve tUde A. Podobny zesilovac se mi v praxi , 
pine osvedcil. \ . „ , 

• Zesilovac je tristupnovy s vazbou RC pine zatizen (jen asi na "1,5 W); presto 
-mezi stupm. U prvniho a druhdho stup- je treba jej umisdt na chladici desku 
ne je pracovni bod stabilizovan dm," o plose asi 1 dm 2 (napr. nekolik zeber 
’’ u ■ -- nad sebou). Optimalni zatezovaci im¬ 

pedance je 'asi 40 O. ' Maximalni vy- 
kon na teto impedanci je priblizne 


ze odpor v obvodu baze je pripojen az 
na zatezovaci odpor. Tfeti stupen je 
stabilizovan emitorovym odporem, kte¬ 
ry take zmensuje harmonickd zkresleni. 
Aby pri provozu nedochdzelo k oscila- 
cim v zesilovaci, je na vstupu, zapojen 
ochranny odpor R\ a prvni tranzistor 
je napdjen pres filtr RC. 

V zesilovaci jsou pouzily tranzistory 
101NU70, kterd kvalitou zpravidla 


600 mW. K prevodu impedance na 40 
pouzijeme vystupni autotransformator. 
je navinut na jddre EI12 (M12,'"'M42 
inkurant) a ma 400 zavitu s odbockou 
na 150. zavitu. 

Zesilovac pracuje na prvni z'apojeni 
a nevyzaduje pri vyrobe zvlastni pdci. 


prevysuji cenu. Maji zesilovaci cinitel jS "Mechanicky nejvhodnejsi je koristrukce 
obvykle^pres 100 (ve vzorku-180 a 110) (na . plosnych "spojich. J. Zdhmdnik 

<2 rnrnw 

'O-Dl.' 


a take sum se. u nich neprojevuje vice 
nez u ostatnich germaniovych tranzi- tOINUZO 
storu. Na konco.vem stupni je pouzit R 3 
tranzistor. 2NU72, ktery ovsem neni 

R 2 t122. 

C,10M 
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kruhovy ve stereofonni 
MODULATOR technice 


Ing. Jiri Holovka 


Dulezitym obvodem stereofonni tech- 
niky na vysilaci i prijimaci strane je kru¬ 
hovy modulator. Ve vysilaci je jeho 
hlavnim ukolem potlacit nosny kmito¬ 
cet pomocn^ho rozdilovdho signalu a 
tim umoznit lepsi vyuziti kmitoctov^ho 
zdvihu pro dynamiku prednesu. V pri¬ 
jimaci slouzi jako elektronicky prepinac 
multiplexniho signalu. Pro sprdvnou 
funkci je v.obou pripadech nutne, aby 
nosna mela vetsi amplitudu nez nf sig¬ 
nal. Vsimneme si nejprve funkce mo- 
dulatoru ve vysilafii (obr. la). Budici vf 
napeti nosndho kmitoctu privadime do 
transformatoru Tri, nf napeti do Trz. 
V prvdm okamziku sledovandho deje 
predpokladejme kladnou vf spicku na 
„ziv4m“ konci sekunddru TVi.' Ten je 
vsak spojen se stfedem sekunddru Trz. 
Je tedy i na nem kladne vf napeti, bez 
ohledu na naindukovand nf napeti 
z primaru Trz, ktere jei podle pfedpo- 
kladu mensi. Diody Di a Dz vedou, Da 
a Z >4 jsou zahrazeny a predstavuji pro 
nf signal odpor rddu megaohmfi. 






Obr. la. Zapojeni kruhoveho modvlatoru, ve 
kterem se potlacuje nosna 

Nahradni schema pro ten to stavje na 
obr. lb. V pfistim okamziku se polarita 
nosne zmeni. Na „zivdm“ konci sekun¬ 
ddru Tr\ a tedy i na sekundaru Trz je 
zaporna vf Spicka. Vedou diody Da 
a D 4 , D\ a Dz jsou zahrazeny. Nahradni 
'schema tohoto stavu je na obr. 1c. Po- 
rovndnim s obr. lb zjistime, ze diody 
zastdvaji funkci elektronickdho pre- 
pinace; rychlost prepindni' je urcena 
kmitoctem nosnd. Az dosud jsme za- 
nedbdvali velikost_ nf buzeni; pro vo- 
divost diod byl jeho vliv skutecne za- 
nedbatelnf. Vsimneme sTnyni vystup- 
niho signalu na sekunddru Trz. Nf 
kmitocet se meni mnoheni pomaleji nez 
nosna. Napr. behem osmi pfilperiod 
nosnd z obr. 2 b zustdva polarita nf 


vystup 


Obr. lb. Nahradni schema pro kladnou po- 
laritu nosne 
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signalu na obr. 2a stale kladna. Diody 
v5ak vlivem nosnd neustale pfepinaji 
primar Trz. Na jeho sekundaru tedy 
vznikaji puls.y pnblidne sinusovdho 
prubehu se stridavou p'olaritou. (Pred- 
pokladdme, ze Trz je laden a it tedy 
odfiltruje vyssi harmonickd). Prubeh je 
na obr. 2d. K zajimavd situaci dojde pri 
zmene polarity nf signalu, napr. pH 


-vystup 


Obr. lc. Ndhradni schema pro'zapomou po- 
laritu nosne 

pruchodu nf sinusovky nulou. V krdt- 
kdm casovdm useku pred timto oka- 
mzikem vedou Di a Di; nf signdl je 
dosud kladny, na vystupu Trz vznikne 
napr. zaporn^ impuls. Po tomto oka¬ 
mziku vedou Di a Dz, nastane tedy 
pravidelnd prepdlovani v rytmu nosnd. 
Soufiasne presla i nf sinusovka do zd- 
pornych hodnot. Timto dvojim pfe- 
pdlovanim bude mit vysledny impuls 
stejnou polaritu jako predchdzejici; nu- 
lovd osy se jen dotkne a vrati se zase 
zpet (obr. 2d). Z toho plyne velmi dii- 
lezity poznatek, ze pri amplitudovd mo- 
dulaci s potlacenou nosnou se meni vy- 
slednd fdze vzdy o 180°, kdykoli nf 
kmitocet prochdzi nulou. Stejny signal 
jako ria obr. 2 d vznikne odectenim 
nosnd o konstantni amplitude ( 2 b) od 
amplitudove modulovan^ho signdlu ( 2 c). 
Pokud je signdl AM vetsi nez nosna 
(prvni ityri sinusovky), nedfela kon- 
strukce potiz.e. V okamziku pruchodu 
nf signalu nulou je celkovy rozdil nu- 
lovy. Jakmile se modulacni obdlka 
zmensi pod liroven B nosnd (od pat 6 
sinusovky z obr. 2 c), mime odecist vetSi 
amplitudu od mensi. To je moznd pfi 
zmene faze o 180°. Klesajici aplitude 
odpovida vzrust amplitudy a naopak - 
vzrfistu pokles.' Pri opacndm pochodu, 
priiitame-Ii napr. v dekoddru obnove- 
nou nosnou k multiplexnimu signalu, je 
vhodnd oznaiit oblasti, ohraniiend nf 
. obalkami, stridave polaritou plus a mi¬ 
nus. Podle povahy znamdnka pak pri- 
cithme nebo odditdme signdl od nosni. 
Podminkou pro platnost t 6 to pomucky 
ovsem je, aby krivky na sebe navazovaly 
plynule. Vypadne-li na urcitou dobu 
potlaiiena nosnd, napr. pri nf signalu 
rovndm nule, je treba uriit polaritu bez 
ohledu na pfedchdzejici znamdnko zno- 
vu podle pocdtecni faze. Jako porovnd- 
vaci ilen pro sprdvnd sfdzovdni slouzi 
.pilotni kmitocet, vysilany nepretrzite. 

Z obr. 2 je na prvni pohled tSzk 6 
urcit, kde jsou vlastne obsazeny kmitocty 
postrannich pdsem. Z obr. 2d se do- 
• konce zdd, ze nosna je potlaiena jen 
v obdobi, kdy neni pfivddSn nf signdl. 
Priichody nulou jsou od sebe vzddleny 
stejne, jako jsou od sebe vzddleny pru- 
chody nulou nosn£, af jiz s modulaci 
nebo bez ni (srovnej obr. 2 b a 2 c). 



Obr. Id. Zapojeni kruhoveho modulatoru jako 
prepinaie (rozdelooace) multiplexniho signalu 

K vysvetleni tohoto zdanlivdho nesou- 
hlasu slouzi obr. 2 e a 2 f. Pomer nosnd 
a modulacniho kmitoctu je umyslne 
volen pomerne maly, v-naSem pfipade 
8 : 1 , aby ldpe vynikly vzajemnd vztahy. 

Amplitudovou modulaci se vytvori 
postranni pdsma, hormfi — 80 -f- 10 = 
= 90 kHz a dolni fz = 80 - 10 = 
= 70 kHz (obr. 2e a 2f). Jejich ampli- 
tuda je prdve polovinou amplitudy mo- 


1=10 kHz 




Obr. 2. Slo£ky amplitudove modulovaneho 
' signdlu 

a) nf signdl, b) samotnd nosna, c) ampli- 
tudovi modulovany signdl, d) tyi signdl s po- 
tlacerwu nosnou, e), f) dolni a homl po¬ 
stranni pasmo. Slolenim kmitollu e) a f) 
vznikne obr. d), slolenim e),f) a b) vznikne 
signdl podle c) 

















dulacniho kmitoctu. Slozenim obou 
kmitoctu vznikne vysledny signal, za- 
kreslehy na obr. 2 d, tedy stejny, jako 
pfi amplitudovd modulaci s potlacenou 
nosnou. Vsimneme si take prusecikfi 
jednotlivych sinxxsovek s nulovou osou. 
Signal s kmitoctem 90 kHz pfedbehiie 
nosnou o stejny usek At, o ktery se 
kmitocet 70 kHz zpozdx. Vysledkem. je 
kompromisni pruchod souctovd krivky 
stredem mezi obdma krajnimi body, tj. 
prave v mistech, kudy by prochdzel 
kmitocet' 80 kHz. Obalka vyslednd 
krivky meni 'svou velikost, zatimco jed- 
notlive slozky, kterd ji tvorily, mely 
obalku konstantni, primkovou. Svym 
chovdnim pripomind pnibfih analogii 
z mechaniky, totiz pokus se dvema la- 
dickami, naladenymi na dva rozdilnd 
kmitocty. Jejich rozeznenim vznikd mi- 
mo jind i rozdilovy kmitocet, slysitelny 
jako rdzy. K tomu je treba podotknout, 
ze signdl s potlacenou nosnou je jen 
zvldstnim pripadem • souctu dvou ruz¬ 
nych kmitoctu. Jednotlivd slozky must 
mit predevSim stejnou amplitudu; 2 ddny 
z obou kmitoctu se nesmi menit, nebo- 
zvyseni jednoho must mit za ndsledek 
snizeni druhdho. Z toho vyplyvaji 
i zvldstni fazovd podminky. Nulov^ 
signdl nevznikd jako soucet dvou nul, 
ale jako soucet dvou stejnych nenulo- 
vych amplitud s opadnou fazi. U popsa- 
ndho pokusu s ladickami nemusi byt 
obecne vSechny podminky splneny. 

Ze vseho, co jsme si zatim rekli, vy¬ 
plyvaji zvysend pozadavky na signdlovy 
zdroj pro dekoddr, tj. na pomdrovy de- 
tektor a mezifrekvencni nf zesilovac. 
Soucasne to vysvetluje, ze v dekoddru 
nestaci zp'racovat jen dolni postranni 
pdsmo, ale je treba prendst pdsma obe. 
Bude-li horni pasmo ponekud zeslabeno 
proti dolnimu, neni splnena podminka 
stejnych amplitud obou pdsem a to bude 
mit za nasledek zhorseni stereofonniho 
vjemu a vetsi zkresleni. Prenos s jednim 
postrannim pasmem (SSB) by byl sice 
mozny i bez techto pruvodnich jevu,' 
ovsem za cenu slozitejsiho zarizeni na 
prijimaci i vysilaci strane. 

Pro doplneni je treba jeste uvdst za- 
pojeni kruhovdho moduldtoru jako pfer 
pinace (rozdelovace). multiplexniho sig- 
ndlu. K tomu u£elu ponekud upravime 
puvodni schema (obr. Id). Primdr trans- 
formatoru Trz nahradime oddelenymi 
odpory Ri a Rz. Z bodu.C budeme ode- 
birat signal pro levy, z bodu D pro 
pravy kanal. Zmeni se i buzeni: nosnou 
(kterou ziskame zdvojenim a zesilenim 
pilotniho kmitoctu) .bude napajen pri- 
mar transformatoru TV 2 , multiplexnim 
signdlem (bez pilotniho) primdr Tri. 
Je-li v bode A kladna spicka nosnd, ve- 
dou diody Di a D 3 ; multiplexni signdl 
z 7Vi prochazi sekunddrem pres £>1 na 
odpor Ri. K proniknuti na bod D mu 
brani zavfend dioda Dz. Naopak pH 
kladnd spicce v bode B vedou diody D2. 
a Z> 4 , takze signdl prochdzi na bod D 
a odpor R 2 . Vysledkem toho je, ze vse- 
chny lichd pulsy jsou oddeleny od 
sud^ch; jejich obalov£ krivky jsou totoz- 
n 6 s piivodnimi signaly lev^ho a pravdho 

kandlu. —-- 

H inipocitac 

Nejmensi pristroj na zpracovdni dat 
vyvinula. firma Control Data Corp. 
(USA). Pristroj md rozmery 10x lO X 23 
cm. Napaji se ze zvldstni baterie, s niz 
je mozny provoz az 24 hodin, vdzi 
1,5 kg a jeho spotreba je kolem 4 W. 
Pristroj md vsechny soucdsti bSzndho 
pocitace a navic i elektronickd hodiny, 
Jislicov^ ukazovaci system, tlacitka pro 
ruini. zavddeni dat atd. ' -cha- 
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TEL EVIZNI PRI JEM 
VElEHlI PASMU 


Josef Lusk 

Pfechod na stale vyssi kmit'olty zasahl i televizi. Vynulil si to podet vysila(& potfebnych pro 
vysllani druheho, popripdde dalsich programu. Proto bude prijem ve IV. a V. televiznim pasmu 
brzy aktualni i u nas. Teoreticke otazky prijmu v techto pasmech jsou velmi slo&ite, proto si 
vHmneme jen nekterych praktickych zkidenosti. 


Prvni otdzkou zajemcu o toto pasmo 
byvd, je-li vubec mozny ddlkovy prijem 
na techto vysokych kmitoctech, nebof 
pri vykonu vysilace 500 kW se uvadi 
dosah asi 30 km. Nez popisi nekterd 
vysledky, kterych'jsme dosdhli, je nutny 
krdtky popis mista, kde jsme zkouSky' 
uskutecnili. Cast zkousek. se konala 
v Ceskych Budejovicich, kter£ svou 
polohou V melkd kotlind obklopend 
vencemhor vysokych pres 1 000 m nejsou 
rozhodne idealnim mistem pro pokusy 
na UKV. Presto zde prijimame radu 
vysiladu, z nichz nejblizsi je vzddlen 
100 km. Ukazalo se, ze|neni tak dule- 
zitd, lezi-li signalu v cestS prekazka, 
jako to, jak je prekdzka od prijimaci," 
popripade vysilaci antdny vzdalena. 
Velmi dulezite je, prichdzi-li na antdnu 
signal, v nemz prevaiuje prizemni vlna, 
nebo prevlddd-li slozka tvorena tropo- 
sfdrickym rozptylem. 

V prvnim pripade Ize s vykonnymi 
antdnami a, kvalitnimi predzesilovaci 
dosdhnout prijmu velmi vzdalenych 
vysilaiu. Tak napf. prijimdme signdl 
vysilace Salzburg, pracujiciho na 33. ha¬ 
ndle, v Hornim Litvinove - pieklenuta 
,vzddlenost je 315 km pri vykonu vysi¬ 
lace 800 kW. Jinak je tomu, prijimd- 
me-li signdl prevazne troposfdrickym 
rozptylem. Takovy signdl se stale meni 
a casto se zde projevuje rychly a hlu- 
boky unik. Nejvice vsak obraz znehod- 
nocuje selektivni unik, kdy. v obrazovd 
smesi casto zcela chybi nekterd kmito¬ 
cty; projevuje se to tim, Se napf. chvili 
chybi zvukovy doprovod a za okamSik 
je postiSen nosny kmitoSet obrazu, 
takze pro zmenu chybi synchronizacni 
smes a stejnosmernd slozka obrazovdho 
signalu. Sila signalu casto dosahuje sily 
mistniho vysOace, ale za okamzik klesne 
na nulu. Je to zpusobeno prevazne 
tim, ze signaly prichazeji na antdnu po 
ruznych drahdch a podle okamzitych 
fazovych pdmeru dochazi k jejich 
scitani nebo odcitani. V tomto pripadd 
se neda uvazovat opravidelndm prijmu: 
ten bude zaviset na stavu troposfcry 
a zddna antdnni technika nepomuze. 
To konecne potvrzuje miij pokus o pri- 
jem 2 . programu nemeckd televize. 
Jednalo se o vysilac Hoher Bogen- - 
kandl 28, vykon 500 kW, nadmorska 
vyska vysilace 1 060 m (vzdalenost 
110 km). Signdlu stoji v cestd hranicnx 
horsky hreben vysoky vice nez 1 200 m 
a vzdaleny od vysilade jen 20 km. Byl 
jsem tedy odkazdn jen na troposfd- 
rickou slozku signdlu. Zdkladni vyba- 
vu'tvorila antdna s reflektorovou ste- 
nou a' ziskem 12 dB, antdnn’i svod 
z cernd perforovand dvoulinky o ddlce 
15 m, tovdrni konvertor se" dvema 
AF139 a televizor Lotos. Po zapojerii 
se na obrazovce objevily jen synchroni¬ 
zacni pulsy. Vymdnil jsem antdnu za 
dvacetiprvkovou Yagi a ukazal se slaby 


obraz. Pred konvertor jsem zapojil 
predzesilovac s AF139 a ziskal jsem 
zasumeny, ale stabilni obraz, ktery se 
dal s trochou sebezapfeni sledovat. 
Vymenil jsem tranzistor v predzesilo- 
vaci za AF239; sum se znatelnd zmensil 
a soucasne se zlepsil kontrast. Premiste- 
nim predzesilovade k antdnd a zvyseniih 
antdny se znatelnd zlepsila rozlisovaci 
schopnost na 250 radek a zmizel dosa- 
vadni slaby sum ve zvuku. Bohuzel 
signdl mel dasty a hluboky unik. Proto 
jsem se rozhodl postavit antdnni ctyfce, 
slozend z dvacetiprvkovych antdn Yagi, 
z nichz |;kazda davala zisk 14 dB. Po 
jejich optimdlnim nastaveni jsme na- 
mdfili zisk 20 dB pfi vyzafovacim xihlu 
10 stupnu. Na obraze se . to projevilo 
tim, ze rozlisovaci schopnost se sice 
zvetsila az na 40\) radek pri nadbytku 
kontrastu, unik se vsak nyni projevoval 
podstatne silneji. To jsem necekal. 
Uvazoval jsem, ze zvy'seny zisk antdny 
pomuze klicovandmu AVC tyto vykyvy 
vyrovndvat, ve skutecnosti tomu vjak 
bylo pravd opacne. Zkouska mi ukdzala 
to, co jsem do td doby nevedel. Po za- 
pojeni mefice sily pole, pri nataceni 
antdnni soustavy na maximum prijmu 
jsem zjistil, ze optimdlni smer prijmu 
se neustdle meni nejen do stran, ale 
i vyskovd v rytmu uniku. Program jsem 
mohl sledovat jen tehdy, byly-li dobrd 
podminky; pak byl obraz klidny a cel- 
kem kvalitni. Obraz byl dosti casto 
rusen vysilacem Langenberg, ktery 
pracuje na stejndm kmitoctu (Langen- 
.berg lezi v Poniri a je vzddlen 500 km). 
Za teplotni inverze a za mlhy byval 
obraz vynikajici, naproti tomu pfi me- 
teorologickych poruchdch byl pfijem 
tdmef nemozny pro rychly a hluboky 
unik. Nakonec jsem se prijmu vzdal a 
antdnni soxxstavu jsem demontoval.. 
V tomto pfipade nemelo smysl zvetsovat 
zisk zuzovanim vyzafovaciho diagramu 
antdnni soustavy, nebof troposfdra je 
jen mdlokdy v klidu a jeji hustota se 
neustdle mdni, takze se zdd, jakoby. 
signdl pfichazel z ruznych smeru. Uzky 
vyzafovaci xihel antdn pak zpusobuje 
mnohem hlublx kolisani signdlu, nez 
k jakbmu dochazi pfi pouziti jednoduSli 
antdny. V takovdm pfipade se radeji 
smirime s tim, ze se pfiroda postavila 
proti ndm. Usetfime tim cas, penize 
. i nervy. 

Naproti tomu vysxlad Lichtenberg 
(Linec), ktery vysila, na 43. kandle 
(tj. tdmdf na 700 MHz) s vykonem" 
1000 kW, pfijimdm v dobrd kvalite 
bez pfedzesilovaCe na jednoduchy dipdl 
dlouhy 22 cm, polozeny v pokoji na 
stole. Vysilac je vzddlen'100 km ! 

Pfi dalkovdm pfijmu zdvisi' dosah 
znadnd na kmitoctu. U vysilade Hoher 
Bogen jsme porovnavali pfijem obou 
jeho kanalii. Sila pole u 55. kandlu byla 
asi ctyfikrdt mensi nez u 28. kandlu. 
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Obr. 1. ‘Tranzislorovy antenni zesilovac s AF239 pro IV. a V. televizni 
' ' pdsmo 



Obr. 2. Konvertor se dvema tranzistory AFI39 pro IV. a V. TV pdsmo 


Podminky dalkovcho sireni jsou na 
tomto pasmu stejne promenlivd jako na 
ostatnlch, • jen s tim rozdilem, ze tyto 
kmitocty neovlivnuje mimoradna vrstva 
E, ale stav troposfdry. Pri vhodnych pod- 
minkach muzeme prijimat radu vysila¬ 
cu, vzdalenych az 200 km. Nelze zde 
vsak hovorit o pravidelnem pfijmu., 

Z antin'je'pro prvni pokusy nejvhod-* 
nejsi sirokopasmovd soufazova anttoa 
s reflektorovou stenou. Obsahne cel 6 

IV. a V. pdsmo, ma zisk asi 12 dB a 

vyborne se hodi i ke sledovani podminek 
dalkovcho sifeni, pricemz se dobre 
uplatni jeji siroky vyzarovaci uhel (60°). 
Pro. vyslovene dalkovy pfijem se nam' 
nejlepe osvedcily dlouhd ant toy Yagi, 
kterd ddvaji v pomeru k mechanickym 
rozmerum nejvetsi zisk pri . nejmenSi 
spotrebe materialu. Jeste vetSi zisk 
davala kosoctvercova anttoa, ktera md 
na tomto pasmu jiz pfijatelne rozmery. 
Vyzaduje vsak ke stavbe rovny terto a 
vzhledem k , uzkemu vyzafovacimu 
diagramu se hodi jen pro prijem jednoho 
vysilace. V mistech, v nichz je signal 
nehomogenni (kde vznikaji vlivem od- 
razu prostorove stojate vlny), antena 
Yagi zklame. Stalo se nam, ze dlouhd 
antena Yagi ddvala nepatrny zisk. 
Ubiranim pasivnich prvku se prijem 
zlepsoval a nejlepsi byl jen na samotny 
dipol. Y tomto pripade je nejlepsi an¬ 
tena s kratkyrri systemem a vynikajicim 
predozadnim pomerem, napr. anttoa 
s reflektorovou stenou, rohovd antena, 
parabolicka anttoa nebo anttoa Short- 
-backfire. v , 

Pri stavbe an ten pro tot o pasmo'je 
nutna ’ hodinarska pfesnost, jinak je 
cela namaha zbyteciia. Dale nesmime 
zapominat, ze triprvkovd anttoe pro 
prvni pdsmo je pro stejne, vystupni 
napeti , na svorkach rovnocenna dvace-' 
tiprvkova dlouha anttoa Yagi pro IV. a 

V. ’pdsmo. Zde tedy neni setreni na 
miste. U slabych a vzdalenych vysiladu 
je vyhodnd,- umistime-li tesne'k anttoS 
pfedzesilovac. Prijem se tim' vyrazne 
zlepsi. Takd misto, kde je antena po- 
stavena, hraje velkou roli; napr. pfe- 
mistenim anteny o ctyfi metry smerein 
k vysilaci a zvednutim o dva metry se' 
signal zvetsil o 20 dB. 

Jako antenni svod pouzivam'(vlastno- 
ruene) perforovanou dvoulinku. Beznd 
dvoulinka ina po pul roce tak velk6 
ztraty, ze must byt vyrrientoa. V miste, 
kde, je slabs! pole vysilace, staci dbit, 
aby z obrazovky zcela zmizel obraz. 
Tyto zavady se sice cdstecne projevuji 
i u perforovanb dvoulinky, ale v. mno- 
hem mensi mire. Dobryje novy-souosy 
kab'el z. NDR. Porovnavali jsme jeho 
utlum- se stejne dlouhou perforovanou 
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dvoulinkou a vysledek byl shodny. 
Bohuzel i 'v NDR se obtizne opatruje. 

S novym tabuldrnim dvouvodicem nasi \ 
_vyroby nemdm dosud praktickb zku-" 

, seno'sti. ,' ‘ ^ 

Problematika antdnnich .svodu pro 
tato pdsma spociva predevsim v zavis- 
losti jejich ztrat na, start. Z tohoto hle- 
’ diska nejlepe vyhovuje novy souosy 
kabel UHF, u riehoz je viiitrni vodic 
i stinici plast' postribren. Jeho vybornb, 
vlastnosti se starnutim turner nemeni. 
Ma jedinou' nevyhodu, ze jej lze zis-. 
kat jen v zahranici. * 

Pokud jde, o ladici dily pro UKV, 
^zkouseli jsme jich celou radu. Nejprve 
jsme sledovali rozdil v prijmu pri za- 
menb. tranzistorovdho 'dilu za elektron- 
kovy. V obou pripadech slo o ladici dily 
znamych evropskych znacek. U vysilace,. 
ktery je V miste pomerne silny, nebyl 
zjistto v kvalite obrazu zadny rozdil. 
Zato slaby signhl jinbho vysilace, ktery 
daval u tranzistorovb verze sice zrnity, 
ale zretelny obraz, byl pri pouziti ‘ 
elektrorikovtoo dilu zcela ,,utopen“' 
v sumu. Presto se elektronkovb ladici 
dily vyribeji v zahranici dale, 'nebot’ 
pri velmi silnem signAlu netrpi krizovou' 

• modulaci. Proto se. u, "novych typu 
tranzistorovych ladicich dilu ladi i vstup 
i za cenu castetotoo zhorseni sum'ovbho 
' cisla vinou vetsich ztrat ve vstupnim 
obvodu. D&le jsme porovnavali pouziti 
ladiciho dilu UKV. Konvertor daval 
, zretelne vetsi sum nez ladici dil; na 
tom md zfejme velkou vinu dvoji 
smesovdni. Tranzistorovy ladici dil 
dava naproti tomu male vystupni napeti 
i a v kanalovem volidi pro I. az III. pdsmo 
je treba zajDojit elektronku PCF82 jako 
pridavny nif zesilovac. Ddle jsme srov- 
ndvali pet tranzistorovych ladicich dilu . 
prednich evropskych vyrobcu, vesmes 
osazenych tranzistory 2 X AFI39, aniz 
bychom zjistili napadnejsi rozdil v kva- 
litfi pfijmu. Zato zcela zklamal konver- 
,tor nabizeny katalogemjednoho^vclkdho, 
i u nas znamdho obchodniho domu. 
V maid plastikovd skrince - je vestaven 
spplu se sifovym napdjedem konvertor 
italskdho puvodu nevalnd kvality i vy- 
konu. v . . 

' V tabulce 1 je seznam vysilacu, kterd 
pracuji v blizkosti nasich hranic. Vet- 
sinu z nich jsme zachytili i pres nepri- 
znivou polohu. - . ' • . •*» 

Na zaver jeste krdtkou zpravu, kterd 
ponekud vybocujez ramce clanku. Kona- 
ly se u nds zkousky pfijmu - barevnb te- 
levi ze. Pf ijimali jsme vysilac Wendelstein' 
(NSR)’,- 10. kandl, - vykon 100 kW, 
vzdalenost 280 km. Anttoa byla 2x15 
’’prvku Yagi,, pfedzesilovad s AFI39, 
pfijimad Pal-Color. Pfi cernobildm 
pfijmu byl v obraze nepatrny sum, roz-' 

' liSoyaci schopnost 450 fddek.' Po • pfe- 
pnuti na’ bareyriy pfijem bylo sice 


barevne podani ,-ernd, ale sum vyrazne 
vystoupil, nebof jeho jednodiva zmka 
nyni vyrazne zafila cervene, zlute a 
modre. Vyplyva z toho, ze pro kvalitni 
pfijem barevnd televize je nutny vetSi 
odstup signalu k sumu, nez jaky stadi 
pro cernobily pfijem. 

. Pozn. red. V £14nku uvedenS zkratka pro IV. a V. 
televizni pdsmo (UKV) odpovida anglickd, popr. nt- 
mecke zkratce UHF (Ultra High Frequency). Pfi- 
pominame to proto, Je pred lety se zkratka UKV 
poudivala u nds pro kmitodtovd pdsmo FM rozhlasu, 
kterd se dnes.oznacuje VKV. Zkratka VKV odpovi- . 
dd zahranicni zkratce VHF. ' .' ' 

Tab. I. Seznam vysilacu pracujicich ve IV. 
a V. televizmm pasmu v blizkosti naiich 
.hranic ' ' 


Vysilac 

Kandl 

Vykon 

[kW] 

^Pro¬ 

gram 

Zemi 

Hoher 

Bogeiv' 

55 

■ 500" 

1- 

NSR 

Hoher 
’ Bogen 

; 28 

500 

V 

2 

NSR 

Hoher 

Bogen 

' 59 

500 

3 

NSR 

Hof 

23 

500 

2 

NSR 

Hof ' 

' 57 

500 

, 3 

NSR 

Deggen- 
• dorf 

33 

500 ‘ 

' 2 * 

NSR 

Deggen- 

dorf 

40 

500 

- 3 

NSR 

. Amberg 

. 37 

500 

2 

NSR 

Amberg 

. 43 ' 

500 

3 

NSR 

Lipsko 

•39 


2 

NDR 

Lichten- 

berg 

(Linec) 

43 

1000 

2 

Ra- 

kousko 

Gaisberg 1 

(Salzburg) 

32 

800 

' 2 

Ra- 

kousko 

Jauerling ' 
(Krems) 

21 

500 - 

2 ' 

( Ra- 
kousko 

Kahlen- 
berg , 
(Viden) 1 

24 

500 

T 2 

Ra-i 

konsko 


Barevna televizni kamera 

Barevnou.'televizni kameru pro ob- 
sluhu jednim kameramanem ; zkonstruo- 
vali pracovnici firmy Ampex. Kamera 
je urcena ' pfedevsim pro/ reportaze, 
sportovni 'pfenosy apod.; ’ barevny te¬ 
levizni signal v mikrovlnntoi pasmu 
je moznd pfendset bezdratove nebo- 
kabelem. Kamera • dovoluje kamera- 
manovi volny pohyb^ve velmi sirokdm 
pros torn. ' ' -Mi- 

_ . . PrOmysl'BTY • 

Japonsti vyrobci barevnych televiz- 
nich pfijimacii dodali v roce 1967 na. 
trh celkem 1 220 000 kusu pfijimacu. 
Z tohoto'poctu bylo 332-000 pfijimacii' 
urceno na export. ' , -chd- 













•Vladimir Vachek , 

' 

Pfi stavbe miniatumichzarizeni se v praxi radioamatera sidle casteji vyskytuje potfeba vyrobit 
nimaturnicivku:. Jde o civky^ mezifrekvencnich transformdtoruibudicich a vystupnich trans- 
Prmdtorku, kmiloctouych jiltru , miniatumich rele[ aid. Obvykle navijecky transformdtorovych 
ivek se k tomu castonehodi; protoze jsou vetiinou robustni'amaji navijeci vretena pfiliivelkeho 
rrumeru. Chceme-li napr, vinout civku pro feritove jddro EE3, must mit vreteno nauijelky pm-- 
ner 3 mm fa to. existuji jddra jeste mensich rozmeru). Protoie se tyto civky vinou v pfevdine 
tetfine valcove, postavil jsem pro tento ucel zvldUni nauijelku.. - '■ 



Pouzitelnost a hlavni udaje 

1.. Na navijecce je mozndmavljet civky, 
kterd majl vnitfnl otvor od 0 3 mm 
' (nebo 3x3 mm) az do )0 20 mm (nebo 
• 20 X 20 mm). 

!. Ddlka navljeni civky muze byt ma- 
. ximalne 50 mm. 

!. Navijecka ma dve vymenna vretena 
o prumerech 3 mm a 6 mm. ’Dalsl 


vfeteno muze mit 0 ’2 'mm se zavi- 
tem M2, takze je pak moknb navljet' 
civky jeste mensiho prumeru. Vfeteno 
take muze mit specialni. tvar pro na- 
vljenl clvek zvlistniho tvaru. Moz- 
nost vymeny vfeten zajiifuje univer- 
zalnost navijecky. 

4:^ Konstrukce je pfizpusobena. pro. zd- 
■ sobnl'clvky o 0 50 mm. • 

5. Navijecka ma trn pro civky s prokla- 


' dovym paplrem, coz urychluje praci. 
, 6. Navijecka je' vybavena pocita'dlem 
zdvitu. 

7. Pod vretenem je umisteno voditko, 
" kterb vede drat pfi navljenl. . 

8. Konstantni tah drdtu zajistuje regu- 

lacnl brzda.' ; 1 

.9. Cclkovd rozmery navijecky : 100 X 
X 75x.72 mm. . 

'Popjs konstrukce ■ 



- i- Konstrukcni usporadani navijecky je 

■ r \ l- bionslnikcm ~ videt z obr. 1. Zakladni desticka a bocni 
usporadani nauijelky nosnd cast je ze sklolaminatovych nebo 
’ texgumoidovych desek. Jednotlive dily 
jsou navzajem. slepeny epoxidovym le- 
. . pidlem bez pouziti spojovaclch sroubu. 

Na zdkladni desticce (poz. 1) jc-na 
< prav'd strane pfilepena bocni cast slepe- 
nd z'poz. 2, 3 a 4.- Takr bocnice' nese 
letmo ulozenb vfeteno (poz. -8), trn. ka- 
-sobnl civky (poz. 5), trn voditka (poz. 
6) a" trn civky s prokladovym paplrem 
(poz. 23). Sestava vretena je na obr! 2, 
jednotlive pozice na obr. 3. Do nosnd 
cdsti (poz.' 2) je epoxidovym Jepidlcm 
- ■ - ''zalepeno lozisko (poz. 7). V lozisku je 

, otofnc ulozeno vymenhb vfeterio (poz. 8 










Obr. 4. Rez trnem zasobrd civky 

nebo 8a). Na vr eteno se nasune civecka 
a matici (poz. 9 nebo 9a) se pevnS spoji 
s vfetenem. Na druhd strane loziska je 
na vretenu nasunuta klicka (poz. 10), 
do niz je pevne nasroubovano drzatko 
(poz. 11). Pod vretenem je na trnu 
(poz. 6), ktery je opren v lozisku (poz. 
12), nasunuto lozisko voditka (poz. 13), 
na nemz je nalepen vodici palec (poz. 
14). Navijeny drat pred zahajemm pra- 
ce podvl^kneme pod toto voditko a ulo- 
Jime jej do jednoho ze zafezu. Voditko 
umoznuje pohodlne vinout zavit vedle 
zavitu i velmi tenkym drdtem. Sledujeme 
bedlive ukladani dritu, nejl£pe pod. 
zvetsovacim sklem, kterd muzeme otoc- 
ne pripevnit k navijecce, nebo ldpe zvet- 
Sovacim sklem upevnenym na stojanku 
postavenym pred navijecku (zvetsovaci 
sklo na stojAnku se vyborn£ hodi i pri 
montazi miniatumich zarizeni). 

TJlozeni zasobni civky s dratem je vi- 
det z obr. 4. Civka normalizovanych 
rozmeru (0 50 mm, d61ka 56 trim) je 


nasunuta na trn (poz. 5), ktery je zale- 
.pen do nosn6 desky (poz. 3). Aby bylo 
moznd regulovat tah navijen£ho dr&tu, 
je civka brzdena jednoduchou brzdou, 
ktera je na voln6m konci trnu (poz. 5). 
Brzdu tvofi pruzina (poz. 15), ktera pri- 
dacuje civku svernym kotoudkem o pru- 
mera 20 mm ze selenov^ho usmernovace 
(poz. 16). Tlak pruziny se reguluje ma¬ 
tici (poz. 17), ktera se opira podlozkou 
(poz. 18) o pruzinu a stlacuje ji. 

Abychom se mohli plnS soustredit na 
navijeni, je navijecka vybavena poci- 
tadlem zivitu. Pouzil jsem . pocitadlo 
z vyprodeje, kter6 by naijednu otacku 
svcho hridele zaznamenalo 10 zavitu. 
Proto je treba vytvorit mezi vretenem 
a hfidelem pocitadla prevod 1:10. Pre- 
vodovy mechanismus mohou tvorit ozu- 
bend kolecka nebo rohatka s deseti zuby, 
kterd se pri kaSdd otacce vretena po- 
otoci o jednu desetinu. Protoze ozubena 
kolecka s prevodem 1:10 se tezko sha- 
neji, zvolil jsem druhy zptisob. Pocitadlo 
je zalepeno do bocnice (poz. 2) a na 
jeho hridel je nasunuta rohatka (poz. 
19). Proti pootoceni je zajistena matici, 
nasroubovanou na hridel pocitadla. 
Palec (poz. 20), ktery pfi kafd6 otacce 
posunuje rohatku, je pfipevnen matici 
v ovaln^m otvoru klicky (poz. id). Jeho 
polohu seridime tak, aby se rohatka po- 
sunula pravb o potfebnou desetinu 
otacky pfi jednd otacce vretena. Mdme-li 
k dispozici jine pofiitadlo, musime pri- 
pevnfini a prevod prizpusobit jeho tvaru 
a konstrukci. 

Dalsi soucasti navijecky je civka s pro- 
kladovym papirem. Toto vybaveni nam 


ulehci a zrychli prdci. Civka se sklada 
ze dvou dilu: vlastnx civky (poz. 21) 
s jednim celem a posuvndho cela (poz. 

. 22). Prokladovy papir predem nastrihd- 
me na potrebnou sirku a navineme na 
civku nastavenou posuvnym celem na 
stejnou sirku, jakou md papir. CiveCku 
s' papirem nasuneme na trn' (poz. 23) 
a pfi navijeni pak staci nav6st papir pod 
navijeny drdt a riuzkami ustfihnout 
potrebnou dglkii. Civek s prokladovymi 
papiry muzeme mit pfipraverio vice, 
podle potreby a technologie vinuti. 

\ Autor konstrukce je ochoten pomoci 
vSem zajemcum, kteri nemaji soustruh 
a zhotovit jim rotabni dily. Adresa: 
Pulkruhovd 547, Praha 6 - Vokovice, 
tel. 320183. 


Poz. ■ 


Rozpfska soufasti 

Nazev Kusu Material 


Pozrt. 


1. zAkladni deska X 

2. postranice 1 

3. loiisko civky 1 

4. pfiioika 1 

5. trn civky 1 

6. tm voditka . 1 

1* loiisko vretena 1 

8. vfeteno se z£vitem M3 2 

9. matice vretena M3 ' 2 

10. kli£ka 1 

11. drfdtko 1 

12. loiisko voditka .. 1 

13. voditko 1 

14. palec voditka 1 

15. pruiina brzdy 1 

16. brzdovd podloika 1 

17. matice M4 2 

18. podloika 0 4,1 2 

19. rohatka 1 

20. palec potitadla 1 

21. civka prokladov£ho 

papiru 1—3 

22. Celo civky 1—3 

23. tm prokladovd civky 1 

24. matice M3 1 


sklolaminit 

sklolamindt 

sklolaminit 

sklolaminit 

mosaz 

mosaz 

mosaz 

ocel poz. 8a-M6 

ocel poz. 9a-M6 

sklolaminit 
mosaz 
sklolaminit 
mosaz 
sklolaminit 
prui. ocel 

ze sel. usm^rftovaie 
ocel, mosaz 
ocel, mosaz 
sklolaminit 
ocel 

texgumoid, hlinik 
texgumoid, hlinik 
mosaz 
ocel, mosaz 


Zajimav4 vf germaniove p-n-p tranristory > 


. Typ 

Drub 

Pouiiti 

fcBO P 
/CEOP 
max ] 
t^A] | 

ri Uce 
ci Uce 

[V] 

UCE 

[V] 

t 

/c 

/B* 

[mA] 

*2 IB 

• /t 

• min 
[MHz] 

, 7a 

rci 


UCB 

max 

[V] 

Uce 

max 

[V] 

Ueb 

max 

[V] 

ic 

max 

[mA] 

7-J 

max 

rci 

H 

Pouzdro 

Vyrobce 

Patice 

AF106 

Me 

V, s, o- 


12 

12 

1 

, 50 >25 

220 

66c 

60 

25 

18 

0,5 

10 

90 - 

0,75- 

TO-72 

S,T,V,P 

i 

AF109R 

Me 

V" 

8' 

20 

12 

'1,5 


260 

66c 

60 


15 

0,3 

10 

90 

0,75 

TO-72 

S,T,V,P 

1 

AF118 

Df 

V 

El 

70 

2 ‘ 

10 

180 >35 

'125 

25 

375 

70 

— 

0,5 

30 

75 

0,25 

TO-7 

S, P, V 

3 

' AF121 

Df 

TV-Mf 

i 8 

10 

10 

3 

75 >30 

270 

25 

140 

25 

25 


10 

75 

0,45 

18B4 

V, P, T 

2 

AF121S 

Df 

TV-Mf 

8 

10 

10 

. 3 

,75 >30 

270 

25 

150 

32 

32 


10 

90 

0,43 

18B4 

V, P 

2 

AF124 

Df 

Vvkv 

S 

6 

6 

1* ' 

140>40 

75 

25 

60 

32 

32 

1 

10 

75 

0,75 

TO-72 

S,V,P 

2 

AF125 , 

Df 

S + Ovkv 

8 

6 

6 

1* 

140 >40 

75 >60 

25 

60' 

32 

32 

1 

10 

75 

0,75 

TO-72 

S, V, P 

2 

AF126 

Df 

Mf 

' 8 

6 

6 

1* 

140 >40 

75 >30 

2? 

60 

32 

32 

1 

10 

75 

0,75 

TO-72 

S,V,P 

2 

AF127 

Df 

V, S, 0 

8 

6 

6 

i* 

140 >40 

75 >30 

25 

60 

32 

32 

1 

10 

75 

0,75 

TO-72 

^ V, P 

2 

AF139 

Me 

V, s.o 

8- 

20 

12 

1,5 

50 >10 

550 

66c 

60 

20 

15 

0,3 

10 

90 

0,75 

TO-72 

S, V, P, T 

i 

ESS9 

Me 

TV-Mf° 

mm 

12 

10 

3 

85 >30 

— 

25 

225 

" 25 

25 

0,3, 

10 

90 

0,45 

TO-72 

s 

2 

AF201 

Me 

TV-Mf 

10 

12 

10 ' 

3 

80 >20 

— ' 

25 

225 

25 

25 

0,3 

10 

90 

0,45 

TO-72 

s. 

2 ‘ 

AF202 

Me 

TV-Mf 

10 - 

12 

10 

3 

85 >20 

— 

25 

225 

25 

25 

0,3 

30 

90 ‘ 

0,45 

TO # -72 

s 

2 

AF202S 

Me 

TV-Mf 

10 

12 

10 

3 

85 >20 

— 

25 

225 

32 

32 

0,3 

,30 

90 

0,45 

TO-72 

s 

2 

AF239 

Me 

Vukv 

8* 


,10 

2 


700 

66c 

60 


20 

0,3 

10 

90 

0,75 

TO-72 

S, V, P, T 

1 

AF239S 

Me 

V, S.O 

8* 

20* 

10 

2 


780 

66c 

60 


20 

0,3 

10. 

90 

0,75 

TO-72 

S, V, P 

1 

AF240 

Me 

S, Oukv 

8* 

20* 

10 

2 


500 

66c 

60 


20 

0,3 

10 

90 

0,75 

TO-72 

S, V, P 

1 

AF279 

Me 

Vukv 

15* 


10 

2 

50 >10 

780 

25 

60 


20 ‘ 

03 

10 

90 

0,6 

TO-50 

s . 

4 

AF280 

Me 

S, Oukv 

15* 

20* 

10 

2' 

25 >10 

550 

25 

60 


- 20 

0,3 

10 

90 

0,6 

TO-50 

s 

4 


Me - mesa, Df - difiizni, V - vysokofrekvenCni zesilovaC, S - sm6§ova£, O - oscilitor, V° - rlzeny vf zesilovai, Mf - mezifrekvenCni zesilovafi, TV - televiz- 
ni(T c —teplota pouzdra). . ' 

% V^robcer S - Siemens, V - Valvo, P - Philips, T - Teleftmken - AEG 
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Zahranifrii tranzlstory uveden6 v tabulce Ize na- 
hradlt tranzistory TESLA takto: - 


AF106 

GF505 

AF109R 

AF109R 

AF118 

KF508’) 

AF121 

GF505, GF506 

AF124 

GF514 

AF125 

GF515 

AF126 

GF516 

AF127 

GF515, GF516 

AF139 

GF507 

AF239 

GF507 

AF240 

GF507' 

AF279 .’ 

GF507 

AF280 

GF507 


Tranzistory vytiStfini tucne maji pfimy. ekviva- 
lent; ostatni jsou velmi pribliini nihrady, 'kteri 
mnohdy budou 2adat upravu elektrickeho obvodu. 
. Poznamka : x ) Nihrada kfemikovym tranzistorem. 


Novym vyrobcem pocitacu ^ 

v Evrope se stala nove, zalozena firma 
ICL, kterd sdruzuje dosud samostatn6 
vyrobce ve Velk6 Britanii. Firmy se 
sloucily, aby mohly l^pe konkurovat / 
zahranicnim vyrobcum a do vinku. 
dostaly od britsk6 vlady'17 milionu li¬ 
ber sterlinku. -cha- 




















































Went snad zbytecne popisovat dries jeite rele ajejich vlastnosti? Vzdyf mams k dispozici mo- 
derhi polovodicove a magneticke spinaci pnky! Polovodilove spinaci obvody skutelne nahradily 
rele s mechanickymi kontakty v signalizacnich zafizenich i pocitacich strojich. Naproti tomu pro 
nejrozsdhlejii telekomunikacni zafizeni, jakymi jsou napf. automaticke telefonhi ustfedny, jsou 
tranzistory ve srovn&ni s rele jeitepfilii drahe a - colje zajimave - malo spolehlive. 

Podle poslednich ndzoru zustanou tedy rele jeite dlouho dulezitou soueastkou slaboproudi 
elektrotechniky. V soucasne dobe jsou. v drobnem prodeji ruzne typy rele. Okolem nasledujiciho 
vykladuje podat zdkladni informace o techto rele a vysvetlit zp&sob jejich pouiiti. 


Nekolik historickych slov uvodem 

Teprve vynalez Morseova ryciho te- 
legrafmho pfistroje v r. 1837 znamenal 
praktick<5 vyuiiti elektriny ve sdelovaci 
technice. Pri projektovdni dlouhych 
telegrafnich trati se brzy poznalo, jak 
nesnadny a nehospodarny je prenos vy- 
konu potrebn^ho k pohybu masivni 
kotvy a rydla telegrafniho pfistroje. 

Proto v r. 1839 zapojil Wheatstone 
(podle jinych pramenu to byl az v roce 
1849 jiny AngliCan Wilkins) do vedeni 
■elektromagnet, ovladajici mechanicky' 
kontakt (obr. 1). K bezpecn^mu pohybu 
lehkd kotvy s kontaktem staci i velmi 
zeslabeny proud. Do dalsiho useku vsak 
yysila kontakt silny proud o puvodni 
intenzite z vlastni baterie. 

Novy pfistroj, jehoz kontakt spind 
vetsi proud (vykon), nekjakdhoje tfeba 
k sepnuti, byl nazvan rel6 (z francouz- 
sk^ho slova relais = pfeprahdni, nebof 
pripomina vymenu unavenych koni 
u tehdejSich dostavnikii). 

BShem nekolika let se’ vSak priilo 
na to, ze kotva muze ovlddat vice kon- 
taktu s ruznym uspofdddnim: zapinaci, 
rozpinaci, pfepinaci apod. Zdokonalend 
rel6 se stala zaCdtkem tohoto stoleti 
zakladem automatickych telefonnich 
ustreden a pozdeji cislicovych pocitacich 
stroju, automatizafinich zafizeni aj. 
Pfipomenme, ke v telefonni ustfedne pro 
10 000 ucastniku pracuje asi 36 000 rel6 
s vice nek 250 000 kontakty. 

Stoji za to povsimnout si vlastnosti 
a pouziti reI6, zvldst6-tech typu, kterd 
jsou k dispozici v drobndm prodeji. 

Zdkladni funkce reld a trochu teorie 

Postupiem doby vznikla riiznd rele, 
u nichz se sepnuti kontaktu dosahuje 
-vyuzitim elektrostatickych, piezoelek- 
-trickych, magnetostrikfinich jevu apod. 

Nejdulezitejsi je stale elektromagnetic- 
ikd re!6, jehoz zdkladni uspordddni je 
rna obr. 2. 

Jadro J, jho a pdlovy nastavec PN 
tvofi kompaktni celek, vyrobeny z mag- 
meticky mekk6 oceli. O bfit B se opira 
pohybliva kotva K. Po pfitazeni k po- 
ilovdmu nastavci zvedne kotva svym 
■druhym koncem pruzinu pi, az se pfi- 
. bliki k pruzine p 2 a vytvofi mezi kon- 
-.takty ki; fa vodivd spojeni. 

Civkou C s N. zdvity protdka proud I, 
takze je zdrojem magnetomotorickdho 
;napeti 



<Obr. 1. P&vodm pouziti rele pH dalkovem 
telegrafnim-pienosu 


Um = NI [Az; z. A] (1). 
Celkovy magneticky odpor 


Pm — Pm ie leza 

^ ■ k | 

prsuSz / 


+ Pm mezery 

lm . lm 
Sm 


[H -1 ; m; H/m, m 2 ] 


( 2 ) 


je prakticky ddn magnetickym odporem 
mezery o tloust’ce l m a prufezu S m . 
Vznikajici magneticky tok 

, Um. MS m ' 

~ Rm ~ lm . (3) 

[Wb; z, A, m 2 , m] 



Obr. 2. Z&kladni usporadani rele (valcovy 

< w) 

md intenzitu - 
0 NI 

H = = 4-- [T; z, A, m] (4), 

um - I rjy 

' takze indukcnost civky 

L = [H; z, Wb> A] (5). 

Price, kterou vykona sila F, pusobici 
pohyb kotvy poddl drdhy l m , musi byt 
rovna energii .magnetickdho toku 

fFdlm=4- LI2 ( 6 )> 

0 ■ 

odkud po derivaci a dosazeni za L a 0 
z rovnice (5) a (3) vypocteme hledanou 
silu, kterou je kotva pfitahovana 

_ 1 N 2 I 2 Sm rM A 2 T 

F=z T -/V-[N; z, A, m 2 , m] (7) 

nebo ve znamejsich jednotkach 
/V 2 / 2 .?™ 

F= 50 a m [G; z, A, cm 2 , cm] (8). 

* m 

Sila, kterou kotva pfenasi na i kon- 
taktni pruziny, je tedy pfimo umerna 
ctverci poctu zavitu ,a proudu vinutim 
a nepfimo umerna ctverci tlousfky 
mezery l m . Protoze behem pfitahu kotvy 
se tato vzdalenost mezi kotvou a pdlo- 
vym nastavcem zmensuje, stoupa sila 
pfitahu. Ke znazorneni se pouiivaji 
elektromagneticke charakteristiky (plnd 
krivky na obr. 3). 


s & 



Obr. 3. Elektromagneticke a mechanicke cha¬ 
rakteristiky rele (ploche rele s pfepinacim 
kontaktem). Plnl vytalene kfioky: elektro¬ 
magneticke charakteristiky , larkovane krivky: 
mechanicke charakteristiky (zjednoduiene) 

Vsimneme si nyni, jaky odpor klade 
kotve kontaktni pruzina. Takd tato 
bodnota zdvisi na pohybu (poloze) kotvy 
a znazornuje se graficky (carkovanS 
na obr. 3). 

tJsek ai odpovida sile potfebnd k uve- 
deni kotvy do pohybu. Od b do c se 
pohybuje kotva „naprazdno“ a v bode 
c se dotkne izolacniho nytu IN (obr. 2). 
Usek cd odpovida pohybu samotnd pru¬ 
ziny pi. V bodS d se" kontakty pruzin 
dotknou a-usek de pfislusi soucasndmu 
doteku a prohybani obou per. 

Prostou uvahou dojdeme k zdveru, ze 
spolehlivd funkce reld je zajistdna, po- 
kud sila vybuzena'magnetickym tokem 
je vetsi nek odpor svazku. Znamend to 
tedy, ze pfislusnd kfivka elektromagne- 
tickd ^charakteristiky- vinuti musi byt 
nad mechanickou charakteristikou pru- 
zin (v pfikladu na obr. 3 vyhovuji 
hodnoty 200 Az a vyJli). 

V konecnd (pfitakend) poloze pfevy- 
suje sila kotvy mnohokrat odpor pruzin. 
Znamend to, ke k pfidrzeni je tfeba 
podstatng m^ne ampdrzdvitu nek k pfi¬ 
tahu. 

V krajnim pfipade by k drzeni stacila 

remanentnisila, kterd vkeleze pusobi i po 
pferuseni proudu vinutim. Jeji ucinek se 
zmensi zvStsenim magnetickdho odporu. 
Slouzi k tomu rozperny doraz RD (na 
obr. 2 carkovanS, podle tvaru distancni 
nytek nebo plisek), obvykle z mosazi 
o tlousfce 0,1 az 1 mm. Cim je jeho 
tlousfka vetii, tim mensi je. rozdil mezi 
proudem pfitahu a odpadu. 1 

Definice ityr zakladnich udaju buzeni 
• rel6jsou v tab. I. Jejich skutecnd hodnoty 
se pro jednotlivd typy lisi a budou uve- 
deny dale. 


Tab. 1. Vyznam zdkladntch fmklnich pojmd reli 


Amper- 

zdvity 

potfebni 

pro 

Vyznam 

pfitah 

minimalm hodnota pro zarucen^ 
pritah rel^ 

nepfitah 

maximalni hodnota, pfi nii rele 
je§t£ zarucen^ nepritahne 

drjcni 

minimdlni hodnota, pri mi pri-* 
tazene rele zarucenS je§te ne- 

' 

odpadne 

odpad 

maximalni hodnota pro zaruceny 
odpad rel6 
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Doby pritahu a odpadu kotvy 

V dosavadnim vykladu jsme pominuli 
basovb zavislosti funkce relb. Doba pri- 
tahu a odpadu ruznych typu relb se 
pohybuje' v radech jednotek az desitek 
ms (1 ms= 1 milisekunda = 1 tisicina 
vteririy). Maji na ni vliv. mechanickb 
vlastnosti svazku, vcetne setrvacnb hmo- 
ty kotvy a per, Dulezitejsi vsak jsou ca- 
sovb zavislosti proudu protbkajiciho 
vinutim, jimiz lze. doby pritahu a odpa¬ 
du v sirokych mezich ovlivnit. 

. Vsimneme si nejjednodussiho zapo- 
jeni .na. obr. 4. Vinutbrelb ma stejno- 
smerny odpor R a indukcnost L. Po za- 
pojeni kontaktu k vzrusta proud vinu¬ 
tim podle exponencialy 
-r t- 

i = /b'( = 


takze po velmi dlouhe dobe dosihne 
hodnoty Io = UjR. Postaci-li k pritahu 
proud vinutim I 9 , pak za dobu 

' 1 ' *, h ■ -! 

, t p = rln -J --— 

'O-ip 

kotva pritahne. 

Z odvozeneho vztahu .vyplyva dule- 
zity zaver pro urychleni pritahu relb. 
Uvazme totiz,-r ze potrebne hodnoty 
ampbrzavitu podle obr. 3, muzeme do- 
shhnout ruznymi. kombinacemi poctu 
zavitu a proudu. Pozadujeme-li-rychly 
pritah, volime vetsi proud a mensi pbcet 
zavitu. . 

■ Sbriovym odporem r je mozne pro- 
dlouzit dobu pritahu jiz hotoveho rele 
tak, jak ukazuje carkovana krivka na 
obr. 4. 

Po preriiseni proudu se energie na- 
hromadena v magnetickbm toku snazi 
udrzet predchazejici stav a obnovit 
prutok proudu. ■ -- 

Tohoto jevu je mozrib vyuzit k pro- 
, dlouzeni doby odpadu tim, ze umozni- 
me proudu, buzenemu'zanikem magne- 
tickbho toku, prutok vinutim. Na obr. 5 
protbka v klidovbm stavu vinutim proud- 
l /o. Po spojeni kontaktu -k je obvod rele 
zkratem oddelen od baterie,” _ avsak 
vinutim pokracuje prutok proudu 


i 



Za dobu 


< 0 a = r In 


A 

/od 


poklesne proud pod uroven proudu 
odpadu 7 0 d a kotva odpadne.' Zaraze- 
nim odporu r se doba odpadu zkrati 
(na obr. 5 carkovane). 

Nektera skutecna provedeni zpozcTo-- 
vaciho obvodu jsou na-obr. 6. Na obr. 6a 
je cast vinuti zkratov&na. Tohoto zpu- 






sobu lze vyuzit na hotovbm rele/ ma-li 
vice vinuti nebo alespon vyvedenu.od- 
bocku. Na obr. 6b jsou pod/vlastnim 
vinutim navinuty dve vrstvy holbho me- 
denbho dratu propajerib cinem, nebo 
nasunuta medena trubka. Casto se po- 
‘.uziva medeny zkratovy prstenec (obr. 
6c, d). Vlivem rozptylu magnetickbho 
toku zpozdi prstenec na predni casti po¬ 
dle obr. 6c takb pritah. 

Vseobecne plati, ze odpad lze zpozdit 
snadneji nez pritah. Doba pritahu a od¬ 
padu beznych typu relb zalozenych na 
principu podle obr. 2 je v radu mili- 
sekund. Popsanymi zpusoby lze zpozdit 
pritah asi na 100 ms, odpad az na ne-' 
kolik set ms. 1 


mer drhtu 0,5 mm - Cu verzinnt = 
= mecf (po)cinovana. Jde tedy o dve- 
vrstvy holbho'drdtu dokratka ke zpozde- 
ni odpadu. 

,1 150 - 2850 - 0,13 CuL: prvni. (cin- 
nb) vinuti ma odpor 150 Cl, ma 2850 
zavitu lakovanbho mbdenbho dratu' 
o 0 " 0,13 mm. : , ' - * 

„ II 300 - bif - 0,16 W: druhb-vinuti 
ma odpor 300 D, , je vinuto bifilar- 
nb (bezindukcne) odporovym. dratem 
b 0 0, 16 mm. Jde tedy o pomocnb od- 
porove vinuti, kterb se vlastni funkce 
relb neucastni. 

■Pbrovb pruziny jsou vyrobeny z priiz- 
nbho a snadno opracovatelnbho mate- 
rialu. Nejcasteji se pouzivaji stribro- 
niklovb slitiny (alpaka, novb stribro), 
fosforbronz nebo beryliovd tried. 

Na koncich pruzin (obr. 2) jsou 'za- 
lisovany kontakty, • umodnujici bez- 
ztratovy pruchod proudu. Ruznb tvary 
kontaktu jsou v tab. III. Uvedme si pro 
zajimavost, ze dva stribmb kulovb nebo' 
cockovb kontakty na obr. 2 o polombru 
r = 2 mm a tlaku P = 15 g se dotykaji 



Vseobecne konstrukcni udaje 

Je samozrejmb, ze pro praxi by bylo 
kresle'ni relb podle predchazejicich ob- 
razku prilis slozitb. Proto se pouzivaji 
ke znazorneni jeho vinuti a kontaktu 
symbojy podle tabulky II. Vzdy plati, 
ze kontakty jsou znaceny v poloze pri-_ 
slusne bezproudovbmu stavu vinuti. 
Spinaci kontakt je tedy rozpojen, roz- 
pinaci spojen apod. Ryva zvykem znacit 
vinuti relb velkym pismenem. V obdbl- 
niccich vinuti je udan odpor vinuti. 
v ohmech. PrisluSnb kontakty jsou ozna- 
ceny stejnym malym pismenem, navic 
rozlisenym -arabskou nebo rimskom cisli- 
ci v indexu. 

Nekterb zahranicni normy pozadujij 
■ aby vsechny kontakty relb byly kresleny 
v ose obdblnicku, zndzornujiciho vinuti- 
(obr. 7a). V nasi literature se pouziva 
tzv. detasovany zpusob (z franc, de¬ 
tacher = oddeliti), pri nemz jsou jednot- 
livb kontakty na schbmatu zakresleny 
v obvodech, kde pracuji, bez ohledu na 
polohu symbolu civky (obr. 7b). 

, Na civce relb byva umistbno nekolik 
vinuti lakovanbho dratu. Tim se umozni 
pritazeni kotvy nekolika proudy, prote- 
kajicimi ruznymi, galvanicky oddeleny- 
mi obvody. Je-li smysl vinuti nebo pro- 
tekajicich proudu opacny, lze prutokem 
dalsiho proudu zrusit ucinek proudu 
.predchazejiciho a tim zpusobit odpad 
’ kotvy. ' ■" ' ■ 

Na civce byvaji i tzv. odporova vinuti.' 
Pusobi jen jako cinne odpory a za-’ 
nedbatelnbho ucinku se dosahne bez- 
indukcnim vinutim dvou vodicu podle. 
obr. 8. i 1 J . 

Vlastnosti vinuti popisuje Stitek na 
civce. Jejich sled odpovida poradi vinuti 
- od j&dra. Prvni je tedy ev’ent.'zpozcTo- 
vaci propajena vrstva, pak vlastni vinuti 
(udaje v poiadi: poradove cislo - odpor 
vinuti v ohmech - pocet zavitu - pru- 
mer vodice - druh vodice). Nakonec je 
uvedena firemni znacka, cislo stavebniho 
a navijeciho predpisu. Protoze dnes jsou 
v drobnbm prodeji nejcasteji rclb ze 
starych demontovanych ustreden, vy- 
svetlime si na obr. 9 nemecky text: 

, 2 Lg - 0,50 - Cu verz. znaci nemecky: 
zwei Lageri - dve vrstvy - 0,50 = pru- 
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Obr. 6. tlpravy civky pro zpozdeni odpadu 
kotvy: a) zkratem vinuti, b) vrstvami holeho 
dratu nebo medenou trubkou, ‘ c) medenym 
prstencem na zaidtku civky, d) medenym 
prstencem na konci civky 

na kruhovb plosce o prumeru asi 0,1 mm 
a specificky tlak je asi 200 kg/cm 2 . 

' . Za provozu jsou kontakty vystaveny 
pusobeni prachu a ovzduSi (vbetne agre- 
sivnich prumyslovych zplodin), dochhzi ■ 
k jejich opalovani .a deformaci. Jak vy- 
sokb naroky jsou na nb kladeny, vyplyva 
ze skutecnosti, ze musi. spolehlive vy-• 
•drzet asi 100 milibnu sepnuti. 

Elektrickb vlastnosti sepnutbho kon¬ 
taktu jsou definovany nekolika nejdule- 
zitejsimi parametry. ' 

, Tab. //. Symboly civek, vinuti a kontaktu reU 






rel^ (obecnS) 
rel6 pomalu odpadaiici 
rele pomalu pritahujid 
I • I rele s velkou impedanci 


nab 

1 !■ 


' rel^ nedtliv^ na str. proud 
rele vdmi pomalu odpadajici 


H ’ 1 ! rd6 na str. proud 

’ H ~1 reI6 velmi rychle pritahujid 
i ■ I . I ‘ rezonandni - rd^ s ddaiem knii- 
^ i 1 i -toctu ‘ " 


■ j _ •toctu 

' lei 1 po!arizovan6 rele 


iAi 


Kontakty 

i _ zapinaci 

if ' rozpinad 

^ prepinaci 

prepinaci bcz pferuSen- 

* 

l-— dvojzapinaci 




Tab. III. Ruznk wary kotttaktti a jejich vlastnost 
Vlastnosti 


ploSka — ploSka; yhodne pro velke tlakyj obtizne nastaveni 
doteku cetych ploch; prach se zatlaci do ploch > . 


| 5 4-, 

I \ j 
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cocka - Cocka: velk£ specificky tlak v miste doteku; malo citlivy 
na prach; vyzaduje presnou montaz ' ■ 


£o£ka - ploSka: kompromisni reseni mezi obema predeSlym 


‘hrot -'ploSka: vhodne pro male tlaky, protoze specificky tlak 
• v miste doteku hrotu je velky; hrot trpi £astynrspinAnim 


tycovd kontakty: bodovy kontakt, velky specificky tlak, necitlive 
na prach a nepresnost montaie 


Z hlediska pddajidho prachu 


vhodnS.poloha- 


zdeformovany svazek, 
' nespravne nastaveni 


Pusobenim ovzdusi 'a zvlaste jeho 
agresivnich slozek se povrch kontaktu 
potahnc spatne vodivou vrstvou oxidu 
nebo sirniku.K prekonani jejich izolac- 
' niho ucinku je treba dostatecne velkeho 
prurazndho napeti nebo,tlaku,jimz se 
povrchova vrstva rozdrti. Proto jsou 
vyhodna rel6, u nichz se pohyb pruzin 
dokonci vzajemnym smykem kontaktu. 

Pfi malych tlacich (zhruba do 5 g) je 
rozhodujici prurazn6 napeti. Jak-uka- 
zuje tab. IV, spinaji znecistcne stribrne 
kontakty spolehlive napeti od 0,8 V 
vyse, zatimco zlatoniklove lze pouzit ke 




nevhodna poloha v 


spravne nastaveni 


spinani velmi malych - signalnich nebo 
hovorovych napeti od nekolika desetin 
mV. Opomenuti teto skutecnosti pri nasi 
v praxi - i u profcsionalnich vyrobku - 
radu potizi a nutnost neustal^ho cisteni 
kontaktu.-' . 
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— ss napcit v obvodu. CV] ■ 


Obr. 10. Mezni proudy a napeti, podminu- 
•ici vznik oblovku mezi ■ rozpojenymi kon¬ 
takty. Vyznam chemickych znacek viz tab. IV. 

Pfi vetsich tlacich (asi od 10 g vyse) se 
hodnoti pfechodovy odpor jako pomer 
napeti na sepnutych kontaktech a prou- 
dii, ktery jimi prochazi. Jak ukazuje tab. 
IV, muze se i zde uplatnit odpor po- 
vrchovych necistot. . 

Aby pfi rozpojeni kontaktu nevznikl 
elektricky. oblouk, nesmi proud kon- 
taktem prestoupit urcitou maximalm 
hodnotu, ktera zavisi na materialu, 
cistote a teplote kontaktu a na napeti-ve 
spinacim obvodu (tab'. IV). Z kfivek na 
obr. 10 vyplyvaji napf. vyhody uhliku 
-pro spinani velkych proudu pfi malych 
napetich (uhlikove kolektorov^ kartace 
motoru a dynarn). - 


Tab. IV. Srovndni elektrickych vlastnosti kontaktu , zhotovenych'z niznych materials 
I. « . . • * Elektricky vlastnosti kontaktu 


pfi tlaku 2 g 
po ucinku sirovodiku* 

prurazny • odpor 
napeti v okamiiku 
* [mV] pnirazu 

[Q] 


pfi tlaku 15 g 
a proudu 50 mA 

ociStene . po ufinku 
kontakty sirovodiku 

pfechodovy odpor 
[mQ = 10* 3 Q] n • 


. po rozpojeni 
pri ss napyti v obvodu 

24V I 50V I-IIOV I 220V 


nevznikne oblouk pfi 
meznim proudu [A] 


Obr. 7. Ruzny zpusob kreslerii rele'' 
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Obr. 8. Bezindukini (bifildmi) vinuti 



stribro, Ag 
zlato, Au r , 
platina, Pt 
paladium, Pd 
wolfram,' W 
med, Cu 
niklj Ni. 
uhlik, C 

Au + 25% Ag 
+ 5 % Ni • 

Ag-t-30 % Ni 
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Tab. V. Pfehled nejcasteji pou&ivanych materi&UH na kontakty rele 

Vlastnosti 

\ nejcasteji pouzivany material, dobrd tepelna i elektricka vodivost; hlavni nevyhodou 
| je snadni sluiivost se sirou, s ni5 tvori nevodivy povrchovy simik; mech. i elektr.' 

I vlastnosti se zlepsi ve_ slirinich se zlatem a niklem 

! pouiiva se hlavne ve slitinach se stfibrem a niklem pro spolehlive kontakty i pro ’ 
mala napeti . . ' 4 ^ ’ j 


' . 4 tt 

pro kontakty stalych vlastnosti i v agresivnim prostfedi; slitina s iridiem pro velky 
daky; s paiadiem pro vf a nejtezsi podminky ‘ 

tvrdy, .odolny proti mechanickemu opotrebeni a opaleni, vhodny pro v^konove 
spinani (prerusovaie zaiehovych motoru) \ > ' . 


■ pro levne, iasto .spmane kontakty v neagresivnim prostfedi; ze slitin nejdCileiitejSi 
fosforbronz a beryliovi bronz ' • - 








Jednotlive kfivky se blizi asymptoticky 
•urcitdmu minimalnimu napeti, pod 
nimz jiz oblouk nevznikd. Jeho hodrioty 
jsou uvedeny v krouzku u kfivek pro 
jednotlivd materidly. 

Ke zvyseni spolehlivosti se kontakty 
na konci pruzin zdvojuji (dolni ddst 
tab. III). 

Pro jednotlivd typy reld je predepsana 
pracovni poloha civky, zpravidla vodo- 
rovnd. Poloha kontaktu muze mit vliv 
i na spolehlivost, jak ukazuje predpo- 
sledni rddek tab. III. 

Pri obcasndm cisteni staci protahnout 
nekolikrdt mezi kontakty ocelovou plan- 
zetu (tenky nuz, ziletku). Nikdy ne- 
pouzivdme pilnicky nebo skelny papir.- 

Ve vyrobd byly pruziny a kontakty 
reld peclive nastaveny na potfebnou po- 
lohu a tlaky. Proto s nimi pri montazi 
a demontazi zachazime co nejopatmeji 
(posledni rddek tab. Ill), ukldddme je 
oddelene v . krabickach • v dostatecnd 
vzddlenosti od soucastek se silnym mag- 
netickym polem (reproduktory, mefici 
pfistroje). 

Pfehled jednotlivych materidlu z hle- 
diska pouziti je v tab. V. ' J.G- 
( Pokraiovani) 

* * * 

Budoucnost integrovanych obvodu 

V roce 1967 byl podil prodeje inte¬ 
grovanych obvodu na celkovdm prodeji' 
polovodicovych prvku asi 18 %, do 

( roku 1973 se vsak podita s' podilem 
pres 50%. Terito podil reprezentuje 
castku twiner 90 milidnu dolaru, coz 
dava dobrou pfedstavu o mnozstvi 
techto vyrobku. TJdaje plati pro USA 
- nezaspime v5ak u nds i v tom to oboru 
elektroniky? V soucasnd dobe mame 
vSechny pfedpoklady k tomu, abychom 
se aspon /astedne podileli na svetovdm 
trhu integrovanych obvodu, nebof jako 
prvni ze social is tickych stdtu tyto ob- 
vody vyrdbime. Doba je pfizniva - 
dokazeme toho vyuzit? -chd- 

* * * , 

Programovand vyucovdnf 

V zapadnim Berline-byla zrizena na 
jednd ze zakladnich Skol-trida s 36 zaky, 
v niz se vyucuje nejmodemejSimi pro- 
gramovanymi metodami.' Vyucovaci 
ldtku pripravuje vypoctovd stredisko 
Institutu pro kybemetiku vysokd skoly 
pedagogickd v Berline - je stejnd pro 
celou tfidu a k zadavani liloh a vyhod- 

'nocovdni se pouzivd diaprojektor a 
magnetofony ve spojeni s poCltadlem, 
kterd podle stredniho prumeru rychlosti 
reakce zaku upravuje rychlost vyuco- 
vdni. Po skonceni vyucovaci hodiny ma 
ucitel k dispozici protokol z pocitaciho 
stroje, z nehoz je zrejmd, jak ktery 
z zdku reagoval na jednotlivd- casti 
uCebni ldtky. Tato kontrola umoznuje 
presnd individudlni posouzeni kterdho- 
koli zdka, posouzeni vhodnosti zpusobu 
vykladu a razeni faktu za.sebou, odha- 
leni „slabin“ jednotlivych zaku atd. 

Pro budoucnost se pocitd se zfizenim 
knihovny s podklady pro programovand 
uceni a se znaCnym rozsirenim progra- 
movandho vyucovani. -cha- 

* * * 

50 000 G 

Nejvetsi trvaiy magnet na svete byl 
vyroben ve Velkd Britdnii. Magnet 
vdzi vice nez 1,5 tuny a slouzi k ruznym 
zkuSebnim . licelum. Magnetickou in- 
dukci lze Hdit v rozmezi 30 az 50 kG 
(kilogaussu). 1 -Mi-. 


NAMETV MO,STAUfcU, v . 

TMmmoiivcu pmiihacu 


Ing. V. Patrovsky 

Podnet k napsatd tohoto cldnku daly jednak .nektere vlastni pokusy s feritovjmi antenami 
a nastavovanim pracovnich bodu diod a tranzistoru, jednak fada zverejnenych navodu a schemat, 
kde se objevovaly nektere blize nezduvodnSne upravy obvodu, ktere nebylo mozne bez 'pokusujed- 
noznabne posoudit, nebo z nicht bylo na prvni pohled zfejme, ze autor volil ne prove ifastne 
feieni. 


Spotrebitel a fada amatdru se zatim 
domnivaji, ze vykon tranzistorovdho 
pfijimace je urcovdn predevsim jakosti 
tranzistoru - skutecnost je ovsem jina. 
Kvalitni soufidstky v nevhodndm zapo- 
jeni daji stejne Ipatny vysledek jako ne- 
kvalitni (treba jedind) soucastka' v do- 
konaldm zapojeni. V jistdm populdrnim 
casopise se napr. objevil navod na ctyr- 
tranzistorovy prijimac s pomerne drahy- 
'mi tranzistory- 0C170. Konstruktdr 
nejen zbytecne pouzil pro stredni vlny 
tranzistory urcend pro vyssi kmitodty, 
ale ve schdmatu mame patrame po nd- 
jakd vazbe nebo pfedpeti, kterd by lev- 
nejsim a ucinnejsim zpusobem zvysily 
citlivost. Jiny konstruktdr pouzivd dudl, 
jehoz dmha cast slouzi k rizeni zpdtnd 
vazby - zfejme mu uniklo, ze drahdho 
dudlu lze Idpe vyuzit ke stavbe superhetu 
nebo alespon pfijimaie s dvema vf stup- 
ni apod. 

Gelkovy vykon a citlivost pfijimace 
jsou dany mnoha parametry. Protoze 
parametry nizkofrekvencni casti jsou 
velmi dobfe znamy, budeme hovofit 
jen o obvodech vysokofrekvendnich. 

Feritova a rdmova antena 

Nekolikrat se jiz zduraznovalo, ze 
ramova antdna davd nejmdne petkrdt 
vetii nakmitand napeti nez feritova. 
V praxi vsak tdto vyhody nemuzeme 
dobfe vyuzit - vlastni kapacita ramovd 
antdny je pfiliS velka, takze by bylo tf eba 
pouzit kondenzator o kapacite vetsi nez 
asi 300 pF. Hlavni duvod je vsak v tom, 
ze zisk. ramovd antdny se zmensi vesta- 
venim do pfijimace vlivem blizkych 
souddsti, takze se hodi jen pro vetsi 
prijimade. . 

■ Feritovd antdny maji vlastnosti podle 
geometrickdho tvaru a podle slozeni ma- 
terialu, kterd se u nas oznacuje barevnou 
teckou. Pro rozsah stfednich a dlouhych 
vln je nejvhodndjJi material N2N, zna- 
ceny modrou teckou. Hodi se i pro kmi¬ 
todty asi do 16 MHz, i kdyz zisk.bude 
ponekud mensi nez u jinych specidlnich 
materialri, kterd se zase mene hodi pro 
stfedni vlny. Pro stfedni a dlouhd vlny 
lze pouzit i materidl se zelenou teckou, 
nikoli vSak s bilou teckou. 2a nejvhod- 
ndjsi tvar se dnes povazuje feritovd tycka 
-u nds o ddlce asi 15 cm a prumeru 8 mm. 

Delal jsem sdrii mefeni nakmitandho 
napeti na feritovd antdne pro kmitocet 
750 kHz (400 m) a 240 kHz (1 250 m) 
pfi ruznych upravdch vinuti, kterd bylo 
pfipojeno k meficimu kondenzdtoru, 
diodd a mikroampdrmetru se stupnici 
v dilcich a s tranzistorovym zesilovadem. 
Jako zdroj kmitodtu slouzil maly tran- 
zistorovy pomocny'vysilad (AR 9/64). 
Vysledky byly velmi zajimayd, proto je 
uvedu podrobneji. 

, Antdna a vinuti pro stfedni vlny 

Vinuti melo 70 zdvitu vf lanka, roz- 
ddlenych do, dvou stejnych sekci, posu- 


novatelnych po feritovd tycce. 'Prede- 
vsim se opdt potvrdilo, ze civka umistena 
uprostfed tycky ma sice asi o 30 % 
vdtii indukdnost nez civka umistena na 
konci, jeji jakost je vsak menii. Nakmi¬ 
tand napeti bylo tdmef polovicni, kon- 
krdtne 15 dilkfi na mefidle (civka na 
stfedu) ,a 25 dilku (civka na kraji). Po- 
sunutim jednd civky ke druhdmu konci 
se nakmitand napeti zvetSilo na 28 dilku 
a umistenim jednd civky na konec a dru- 
hd doprostfed az na 32 dilku. Bylo-li 
celd vinuti roztazeno do poloviny tydky,- 
namdfil jsem 36 dilku, do dvou tfetin 
42 dilku a vinuti tdmef po celd ddlce 
dalo vychylku mefidla 48 dilku, tedy 
vice ne2 tfikrdt vetsi nez pfi nevhodndm 
umisteni civky uprostfed. Je tedy zrej- 
md, ze ucinna feritovd antdna musi mit 
vinuti roztazend na 2/3 az 4/5 delky 
(obr. la). Nahlddnutim do stavebnich 
ndvodu i do pfijimacu z poslednich let 
vsak zjistime, ze tdmef nikdo tohoto 
poznatku nevyuzival. 

' Stfedni a dlouhe vlny 

Bylo by idealni pouzit dve feritovd 
tydky, z praktickych duvodu se vsak 
obe vinuti ukladaji na jednu spolecnou 
(obr. lb). Obe civky se vsak vzajemne 
ovlivnuji, 'coz -ma vliv na indukcnost 
a hlavne jakost. Pfi pfepindni rozsahd 
plati pravidlo, ze civka s mensim poctem 
zdvitu (stfedovlnna) nesmi byt nikdy 
zkratovdna, je vsak vhodnd ji zafadit do 
sdrie s dlouhovlnnou civkou. Naopak 
dlouhovlnna civka md byt pfi vyfazeni 
z cinnosti zkratovdna. Vychylka mefidla 
33 dilkCi na samotnd stfedovlnnd civce 
se zmensila na 17 dilku pfi nasazeni 
nezkratovand dlouhovlnnd civky o 210 
zdvitech na kraj tycky. Pfi zkratovani se 
zvdtsila vychylka na 28 dilku a po’para- 
lelnim pfipojeni ke stfedovlnnd civce na 
tdmef puvodnich 32 dilku. Podobnd 
uvahy plati i pro kratkd vlny, kde je na- 
vic tfeba pouzit vhodny feritovy mate- 



Obr. 1. Optimdlni feritove anteny: a - pro 
stredni vlny, b - pro stredni a dlouhe vlny 
(pfijimal Akcent, Havana) — zapojeny 
stredni vlny 
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Obr. 2. Zapojeni pfijimale Koliber je zajimave upravou dvou rozsahu a koncovym stupnim. 
Delic napeti na bizi vstupu by bylo mozne (pro zmenieni tlumeni) pfelozit na zemni konec 
a kondenzatory mezifrekvenci by mohly mit men$i kapacitu 


ridl. Na spolecne tycce lze umistit vinuti 
strednich a kratkych vln (jako je tomu 
u pfijimace Orbita a nekterych japon- 
skych prijimacu), pro kmitocty do 
20 MHz vlak zatim nelze najit material, 
ktery' by pine vyhovoval soucasne pro 
oba rozsahy, takze kratkovlnny rozsah 
jde u techto prijimacu nejvyse do kmito¬ 
ctu 15 MHz. 

Up ray a a montaz antdny 

Kovovd souiastky .nezmensuji na- 
kmitand napeti, pokud jsou od anteny 
vzdaleny 2 cm (hlinik, mosaz) ad 3 cm 
(zelezo). Zdlezi takd na hmote kovovych 
souddsti. Zelezna kostra kondenzdtoru 
tlousfky 2 mm nevadi do vzdalenosti 
1 cm, zatimco paralelni feritovd tyc- 
ka zmensuje nakmitand napeti na polo- 
vinu jelte ve vzddlenosti 2,5 cm! Puleni 
azkracovani tyiek vede rovnez kpoklesu 
nakmitandho napeti az na polovinu! 
Konstruktdr miniatumich prijimacu se 
must smifit nejen, s horsi reprodukci, 
ale i s mensi cidivosti takovdho prijima- 
ce, pokud tuto ztrdtu nevyrovna tran- 
zistory s vetslm zesilenim. 

Vysok'ofrekvencnf obvody, oscilator, 
mezifrekvencni transformatory ' 

Je prirozend, ze na vinud pouzivame 
vflanko, nemdne dulezitd jsou vsak dalsi 
cinitele, predcvsim vhodnd prizpusobeni 
zatczovacimu odporu vstupu nebo vy- 
stupu polovodide. Proto pripojime pri- 
marni vinuti mf transformatoru na ko- 
lektor nebo napajeci napeti pomoci 
odbocky, kterd je pro . tranzistory 
152NU70 asi v polovine, pro 155NTJ70 
v jednd tretine ad ctvrtine vinuti. Tran¬ 
zistory 156NU70, 0C170 a 0C169 
vzhledem k vysokdmu vnitfnirnu odporu 
neni treba p?ipojovat na odbocku, nekdy 
je v5ak vhodnd vyvdst a zkusit odbocku 
asi ve ctvrtine ad petine celkovdho pofitu 
zavitu i pfi pouzid techto tranzistoru. 
Neda to mnoho prdce a v nekterych pfi- 
padech se zesileni mime zvetli. Vazebni 
vinud md obecnd asi desetinu zavitu 
a vinuti obvodu diody tfetinu celkovdho 
poctu zavitu primdmiho vinud. Mezi- 
frekvenfini kmitocet je dnes bezny kolem 
460 kHz; v pfipade, ze nam pfilis ne- 
zdlezi na selekdvite, muzeme pro zvet- 
Seni vykonu poudit kmitocet 250 kHz, 
jako tomu bylo v nasich prijimacich 
T58 a Mir. . ' . 

Na zesileni napeti mf kmitoctu md 
takd vliv pomer L/C. Cim je ladici kapa- 
cita mensi, dm musi byt pro uriity 
kmitocet vdtSi indukcnost a tedy i vetii 
pofiet zdvitti. Protoze ztrdty kondenzd- 
toru rostou rychleji ned ztrdty vinud, 
jsou obvody s malou kapacitou konden- 
zdtoru a velkou indukdnosti civekvyhod- 
nejSi. Naopak pfi velkych kapacitdch 
paralelnich kondenzdtoru je obvod ia- 


koby tlumen paralelnim odporem, na- 
pdti je mensi a rezonancni krivka roz- 
tahlejsi. Velky pocet zavitu muzeme 
vsak navinout jen na velkd jadro nebo 
musime poudit tenkd vf lanko. Nakonec 
se miide ukdzat, ze mensi pocet zdvitii 
dustdim laitkem dd vetsi napeti. Konec- 
ne musime vyjit z vlastnich moznosd 
a uvazit, ze civka’ o n-nasobnd indukC- 
nosti vyzaduje jen ]/n krdt vice zdvitu a 
1/n kapacity kondenzdtoru-pro zvoleny 
kmitoiet. 

Neutralizace a zpetna vazba v mf 
obvodech zvetsuje vydatne cidivost, cod 
je znamy fakt, kterdmu musime venovat 
pozomost. U tovarnich prijimacu ne- 
byva neutralizace nastavena na opti¬ 
mum vlivem rozptylu hodnot tranzisto- 
rii, cod muzeme snadno napravit. Obvod 
oscildtoru md dobfe pracovat v Sirokdm 
rozmezi kmitoctu i napeti. Napf. u pri- 
jimace Piknik je vazebni kondenzator 
mezi emitorem a civkou oscildtoru vscrii 
s tlumivkou. Je to proto, aby se vyrovnal 
prubeh naped po celem rozsahu. Pokles 
napeti baterie md vliv na funkci oscild¬ 
toru; cidivost se zmensuje, az pri urci- 
tdm napeti oscildtor vysadi. Tomu se 
deli pouzitim tranzistoru, regulujiciho 
napdti na oscildtoru. AR prineslo toto 
zapojeni ve schdmatech prijimacu Spi- 
dola (AR 11/65), Banga (8/67) a Orbita 
(4/68 - zde je treba spojeni odporu Rio 
a Tin pripojit na vetev zaporneiho na- 
pdti). 

Je treba se zmirnt jeSte o uspore osci- 
ldtorovd civky pro dlouhd vlny. IJspory 
lze dosdhnout paralelnim pripojenim 
kondenzdtoru ke sd'edovlnnd civce. Za¬ 
pojeni pouzitd v polskem prijimaii 
Koliber 2 je na obr. 2. Vystaci se zde 
s velmi jednoduchym prepinacem (po- 
dobnd zapojeni bylo v.AR 10/64). Zd- 
verem je treba upozornit na funkci du- 
mici diody, kterd sice prijem nezlepsuje, 
vyrovndvd vsak liiinne rozdily urovnc 
signdlu. Popis zapojeni je obecne znam, 
proto jej neuvddim. ’ 



Obr. 3. PfedpeUpro dva pracovni body vstup- 
niho tranzistoru: vlevo bez pfepinace, vpravo 
s pfepiriacem 


Nastaveni pracovnich bodu 
tranzistoru a diody 

' Podstatnd 6dst lispechu pfi stavbe pri- 
jirnace spociva ve sprdvndm nastaveni 
pracovnich bodu pouzitych polovodicu. 
Protoze i stejnd typy se navzdjem znacne 
liSi, md . amatdr moznost dosdhnout 
lepsiho vysledku nez tovdrni vyrobce, 
ktery nemfize kazdy prijimac zvlasf 
upravovat. fiasto jen zmenou jednoho 
z delicti napeti v obvodech haze tran¬ 
zistoru mfizeme prijem tovarnich priji¬ 
macu znacne vylepsit. V Prehledu tran- 
zistorovd techniky (vyslo jako priloha 
AR) se na str. 63 dovidame, ze pro kmi- 
tocty blizici se meznimu kmitoctu tran¬ 
zistoru je vhodnd volit pracovni bod pri 
kolcktorovdm proudu 1 az 3 mA, zatimco 
pro kmitocty nizsi nez jedna setina mez- 
niho kmitoctu je optimalni proud 0,3 az 
0,7 mA. Je-li tedy mezni kmitocet tran¬ 
zistoru 0C170 50 MHz, znamena to, 
ze pro rozsah krdtkych vln 6 az 16 MHz 
je optimalni proud asi 1 mA, pro stredni 
vlny asi 0,6 mA a pro dlouhd vlny asi 
0,4 mA. Je tedy zrejmd, ze jeden rozsah 
musi byt „osizen“. Podle zapojeni deliie 
na obr. 3 lze vsak zavdst pro krdtkd vlny 
jiny pracovni bod a tim nastavit vhod- 
! nSjsi podminky. Pracovni body ostatnich 
vf tranzistoru nejsou jiz -tak choulostivd 
' a lze je vycist z katalogu, nebo jsou prou- 
dy uvedeny ve schematu, nebo je muze¬ 
me nastavit opet zkusmo, Nejvice se 
vsak hresi v obvodu prvniho mf tranzis¬ 
toru. Na sch&matu prijimace Koliber 
(obr. 2) si vsimneme odporu i? a a Rn. 
Emitorovy odpor Ro stabilizuje pracovni 
bod prod ucinkum vnitrni a vnfjsi teplo- 
ty, ale bohuzel.takd prod automatick6- 
mu rizeni cidivosti. Cim bude mensi, tim 
bude rizeni AVC ucinnejsi, cidivost pri- 
jimace se vsak zcjm6na pfi mene kvalit- 
nim tranzistoru behem provozu pod- 
. statne meni. Velky odpor bude zase 
omezovat ufiinnost AVC. Kompromi- 
sem je odpor kolem 300 Cl pro tranzisto¬ 
ry- 152 a i 155NU70 a 500 pro \tran¬ 
zistory s vgtsim vrutfnim odporem 
(0C169 a 0C170). Jeste dulezitejsi je 
odpor i? a . Jeho spravnou velikost nasta- 
vime napf. tak, ze vyladime nejakou. 
slabsi stanici a odpor nastavime na ma- 
ximilni hlasitost reprodukce. 

Tim je pfehled nejpodstatnejsich za- 
sahu ve vf casti pfijimace vycerpan. Lze 
fici, ze plati i pro jcdnoduche reflexni 
pfijimace. Mladi konstrukteri si mohou 
ovlfit, ze nereflexni, zato vsak dobfe 
.nastaveny vf zesilovac dd lepli vysledek 
nez reflexni, zvlaSte ma-li ladend oba 
obvody (AR-10/61). 

Dioda v detekcnim obvodu superhetu 
dostava maid pfedped pfes odpor R&. 
Muzeme se pfesvedcit, ze podobnd za¬ 
pojeni ponekud zvetsi citlivost i u pfimo- 
zesilujiciho pfijimace. 

Transformdtorovd vazba mezi reflex- 1 
nim stupnem a nasledujicim nizkofrek- 
'Vencnim stupndm da rovnez vetSi cidi¬ 
vost nez jednodussi vazba odporova. Je 
to hlavne tim, ze se zmensi vnitfni 
odpor kolektorovdho obvodu,' cimz je 
potlacena parazitni „anodovd detekce". 
Zavedeme-li pak malou fiditelnou vaz- 
bu mezi vf tlumivkou a vstupnim obvo- 
dem (kapacitni nebo indukcni), lze 
vykon takovdho pfijimace se dvema az 
tremi tranzistory srovnat se spatnym 
superhetem. Podobnd zasahy lze ddlat 
i v nizkofrekvencnich obvodech; maji 
vliv predevSim na hlasitost a jakost re¬ 
produkce. 

' \ 
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Oproti-znaceni polovodicovych vyrobki naSi produkce (TESLA) .pouziva se. v Europe 
odchylne znaceni, s nimz chci ctenare seznamit. 


BZ100 kfemlkova Zenerova dioda. 

Za clslicemi nasledujl u nfikterych 
'tranzistoru velka nebo mala plsmena, 
popflpade ilmskd clslice, ktere uddvajl 
oblast zesilovaclho cinitele. Napr.: 
BG107A (BCI07a) kfemlkovy nf 
tranzistor, jehoz zesilovaci cinitel 
je 125 az 260, 

BC107B (601076/kremlkovy nf 
-- tranzistor, jehoz, zesilovaci ‘cinitel 
je 240 az 500, 1 

' BC108C . (BC 108c) -kfemikovy nf • 

tranzistor, jehoz zesilovaci Cinitel 
je 450 az 900, 


1. TypovC oznaceni polovodicovych 
. prvku urcenych pro pouzitl’ v rozhlaso- 
vych, televiznlch prijlmaclch a v mag- 
. netofonech, se sklada ze dvou plsmen 
a tri cislic (napr. BC129, BD106 apod.) 

.2. Typove oznaceni polovodicovych 
■ prvku urcenych pro jinC pouzitl (zpra- 
vidla investicnlho charakteru), nez 
je uvedeno pod bodem 1, tedy vetsinou 
pro zvlaStni komercni u£ely, je slozeno 
ze tfl pismen a dvou cislic (napr. 
BSX53, BSY40 atd). ' ’ 

Plsmena. na- prvnlm mlste oznacujl 
druh vychoziho materialu; 

, A - germanium, * 

B - kremlk. 

v C - jiny material, 

R - polovodicovy material pro prv- 
ky "citlivC na svetlo a Hallovy 
generatory. 

Plsmena na druhem'mlste majl ten to 
vyznam: . . 

A - dioda (usmernovac! nebo de- 
modulacnl,' tedy nikoli tune¬ 
lova, Zenerova, vykonova, fo- 
todioda) referencnl a regu- 
lacnl). ' 

C - nf tranzistor ' malCho vykonu 
(s tepelnym odporem vetslm 
. nez 15 °C/W). 

D - nf vykonovy tranzistor (s te¬ 
pelnym odporem mensim nez 
’ 15 °C/W). . 

K - tunelova dioda. 

F — vysokofrekvencril tranzistor. 

H - sonda vyuzlvajlcl Hallova pole. ' 

K - Halluv generator v magneticky ' 
uzavrenem okruhu. 

L — vysokofrekvencril vykonovy 
tranzistor.. 

M - Halluv generator v magnetic¬ 
ky uzavrenem okruhu (napr. - 
Halluv modulator nebo H-nA- 
sobic)’.. , 

P - polovodicova soucast ■ citliva 
na svetlo (napr. fotodioda). 

R - tyristor. v 

S - splnacl tranzistor (tepelny od- 
por vetSl nez 15 °C/W). 

T - vykonovy tyristor. 

U - vykonovy splnacl tranzistor 
(tepelny odpon mens! nez 
15 °C/W). 

' Y - vykonova dioda. 

Z - referencnl, regulacnl nebo-Ze- 
nerova dioda. 

Na tretim mlste (u typu druhe sku- 
piny) se pouzlvajl (libovolne) plsmena ; 
'Y, X nebo Z. ■ ■ 

Clslice, ktere nasledujl za plsmeno- 
vou skupinou, neudavajl zadnC technic- 
ke, vlastnosti a rozlisujl jen jednodive 
vyrobky. . 

Eolovodice 2. • skupiny se vyznacujl 
vets! spolehlivostl a mensimi tolerance- • 
mi,.tedy vlastnostmi, kterd jsou nutne 
pro .prumyslovC vyuzitl pri zpracovanl 
dat, dalkovCm-rlzenl, ,v pocltacovC a me¬ 
ric! technice. / . . - 


Uvedene znaceni nahrazuje stare 
oznacovanl, s nlmz se dnes setkavame 
jen u prvku, jejichz vyroba jiz skoncila. 
Pro uplnost uvadlm i toto znaceni: 


CDT 

CRT 

GTP 


FD 


GD . 
Ge . 

GES 
IS . 


JK 

OA-. 

OAZ 
OC . 


germaniovy vykonovy 
tranzistor, 

germaniovy vykonovy 
' splnacl tranzistor, 
germaniovy vykonovy 
splnacl tranzistor, 

Si. . . kremlkovy 
j usmernoyac, 
i germaniovh plosna 
\dioda, 

* germaniova dioda, - 
germaniovy slozeny 
usmernovac, 
germaniova dioda, 
kremlkovy slozeny 
usmernovac,' 
germaniova tunelova 
dioda, 
german iovh 
demodulacnl dioda, 
Zenerova dio'da, 

. • germaniovy tranzistor. 


OD . 

. . . germaniovy vykonovy 
tranzistor (nf), 

OY . 

. . . usmernovac, _ 

RD . 

. . . germaniova 

referencnl dioda, 

RL . 

. . . hrotova dioda, 

SFD. 

. . . germaniova plosna. . 
dioda, - 

Si . . 

. . . kf emikovy slozeny 

usmernovac (tdz SiG) 

SIL . 

. . . kfemlkovd Zenerova 
dioda, 

SZ . 

. . . kfemlkovd Zenerova 
dioda. 

SZL 

. . . kfemlkovd vykonova 
Zenerova dioda, 

TF . 

. . -. plosriy tranzistor. 




TP .... fotodioda, 

TS .... hrotovy tranzistor, 

TU.tunelova , 

(Esakiho) dioda, 

■ TV . . tranzistor, 

Z : . Zenerova dioda, 

ZL .... vykonova Zenerova 
' , dioda (tdz ZX...). 

Americke znaceni podle nor my JEDEC 

IN ; . . . (dioda, 1 odpovldapoctu 
elektrod, zmensen^mu ■ 
° !). 

. 2N . . . (tranzistor, 2 odpovlda 

poctu elektrod, 
zmensenemu o 1),. 

3N .... (tranzistor,,3 odpovldd . 
poctu elektrod, 

. ' zmensenemu o 1). 

Priklady noveho evropskeho znaceni 

AA112- germaniova dioda, 

•AEY11 .germaniova tunelova dioda 
* pro prumyslovd vyuzitl, . • 

AF139 1 germaniovy vf tranzistor, 

BEY-39 1 kremlkovy vf,tranzistor pro 
prumyslovd vyuzitl, 

BYZ'15 kiemlkova vykonova dioda 
- . pro prumyslovd vyuzitl. 


■AC 152 IV . - germaniovy nf 
tranzistor,* jehoz zesilovaci cinitel 
je 30 az 60, 

AC 152 V dtto, ale se ze- 

silovaclm cinitelem 50 az 100, 

' AC 152 VI dtto, ale se ze- 

silovaclm cinitelem 75 az 150. 

Dodatkove znaceni Zenerovych diod . 

-Aby bylo moznd r.ozlisit Zenerovy 
diody podle tolerance a velikosti Zene¬ 
rova napetl, naslcduje za Clslicemi pls- 
meno (oddelenC lomltkem),' udavajlcl 
toleranci Zenerova napetl v procentech. 
Naprlklad' 

BZY83/C kremikova Zenerova dioda 
s toleranci ±5 %, 

BZY83/D.dtto, ale's toleranci ± 10%. 
(Jina plsmena nez C a D senepouzivajl.) 
Za pismenem nasleduje udaj o velikosti 
Zenerova napetl, - v nemz desetinnou 
carku nahrazuje plsmeno V. 

Napr.: BZY83/C 6V8 kremikova Ze¬ 
nerova dioda s toleranci ±5 %' 
a se Zenerovym napetlm 6,8. V. 

-Oznacovanl Zenerovych diod nebyvi 
ovsem- vsemi vyrobci dusledne dodrzo- • 
vd’no. Tak napr. firms' Intermetall 
. iypoustl prvnl plsmeno B (Zenerova 
. dioda je vzdy kremikova) a za typovC 
Z vkldda dais! plsmeno, ktere znacl, 
v jakd fade E je odstupnovdno Zenerovo 
napetl (G - E12, F - E24), poprlpade 
technologii vyroby (P - plandrnl). nebo 
materidl pouzdra (G — sklo, M — kov). 
Nasledujicl dvojclsll nema ’ rozlisovacl 
vyznam, ale udava prlmo strednl Zene¬ 
rovo napetl s petiprocentnl (v fade E21) 
nebo desetiprocentnl (v fade El 2) 
toleranci. Napf.: ' ... 

ZG4,7 Zenerova dioda s Uz = 4,1 

az'5,2 V, tedy s desetipro- 
centnl toleranci, ve skle- 
nendm pouzdfe; 

ZLI0 Zenerova vykonovd dioda 

‘ s U.z = 8,8 az 11,0 V, tedy . 

s desetiprocentnl toleranci 
(v fade E12). 

* * * , 

Integrovane obvody v magnetofonu 

Ve Spojenych stdtech byl ddn do 
prodeje prvnl miniaturnl japonsky ma- 
gnetofon ■ firmy Matsushita. Pflstroj se 
vejde do kapsy pldste a stojl 99,95 do- 
laru. Je osazen integrovanymi obvody - 
‘ zda se, - ze ' vyhodnost integrovanych 
obvodu a jejich maid rozmery zvitezily 
, i v komercnlch pfistrojlch, o cemz se 
casto -pochybovalo. . - Mi- 

* * * 1 

i Critesistor 

■ Japonska firma Hitachi uvedla na trh 
novou polovodicovou soucastku, nazva- 
nou critesistor (pod typovym oznacenlm ' 
GS-46/56/66). Tato soucastka ma tu 
vlastnost,' ze se pfi urcite teplotfi'jejl 
odpor men! o 100 %/l, °C. Soucdstky 
najdou uplatnenl pfedevslm v ruznych 
hlasiclch pozaru, v kontrolnlch prou- 
dovych obvodech a v ochrannych ob- 
vodech ruznych typu. • -chd- 








STAVEBNICE PRO POKUSY V ELEKTRONICE 


ZapadonSmccka firma Braun uvedla 
na trtr'zajimave resenou stavebnici pro 
pokusy v elektronice. System Lectron 
vyuziva toho, ze vsechny elektronickd 
pfistroje, od nejjednodussich az po nej- 
slozitejdi, se skladaji z pomerne maldho 
mnozstvi zakladnich prvku — odporu, 
kondenzdtoru, civek, spinacu,, polovo- 
dicovych diod a tranzistoru. Z techto 
soucas'ti byly vytvofeny jednotlivd sta- 
vebni prvky, ktere sc skladaji jednodu- 
chym prilozenim k sob£ podle schematu 
- bez jakdhokoli pajcni, sroubovani, 
propojovani bananky apod. 

Kazdy prvek je vestaven v krytu 
z pruhlednd plasticke hmoty, takze za- 
catecnik se muze seznamit i s tvarem 
elektronickych soucastek. Na horni bile 
plosce stavebniho prvku je vyznacen 
symbol vestavendho prvku a prubeh 
propojovacich vodicu (obr. 1). V boc- 
nich stenach jsou maid trvald magnety, 
kterd po pfilozeni pfidrzuji stavebni 
prvky u sebe. Magnety ve spodni - za- 
kladni - stene prichycuji stavebni prvky 
ke kovovd zakladne, na niz je zapojeni 



sestavovano. Jednotlivd prvky jsou pro- 
pojeny kontaktovymi destickami v boc- 
nich stenach. Elektrickd propojeni je vy- 
znaceno i na hornich .bilych ploskach 
(obr. 2). Specialni stavebni prvky tvori 
3 ,zem“ celdho zapojeni (obr. 3) a jsou 
vodive spojeny s kovovou zakladnou. 
Zapojeni elektronickdho pfistroje a prvky 
jsou voleny tak 3 ze zarizeni lze napajet 
z baterie 9 V. 



Obr. 4. 


Po sestaveni celdho pfistroje - pouhym 
skladanim stavebnich prvku jako poli- 
cek domina - vytvofi se na jejich hor¬ 
nich bilych ploskach se symboly. pouzi- 
tych souedstek schema celdho zapojeni. 
Tak napr. na obr. 4 je to napefovy menic 
a na obr. 5 tranzistorovy gramofonovy’ 
zesilovac s mefidlem modulace. 

Jednotlivd stavebnice lze navzajem 
doplnovat a kombinovat, takze je mozne 
vytvafet i nejslozitejii elektronicke pfi¬ 
stroje a obvody. Ing. V. Kotesovec 



Obr. 5. 



SSB+ 6B 


J. Gavora, OK3ID - F. Irman, OK3-9099, clenovia OK3KII 


Obr. 1. 



Obr. 2. 



Obr. 3. 


K praci na amaterskych pasmach technikou SSB bolo uz napisane hodne cldnkov. K vyrobe 
signdlu SSB JUtrovou metodou je potrebny elcktromechanicky alebo krystalovy filter (najleplie 
lypu McCoy). Ur obit lento filter byva v domdeich moznostiach rovnako problematicke, ako zohnai 
filter tovarensky vyrobeny. V dnesnej dobe su medzi amatermi hodne rozUrene radiostanice 
RM31P, v ktorejje 30 kryUaloo. Staci, aby sa viaceri dali do spolobnej prace a takych filtrov 
sa da urobit niekolko. Filter z krystalov z RM31 je poulity i o tejto popisovanej jednotke ajeho 
olastnosti a kvalitu u£ popisoval 0K2BDH v AR 12/66. 


Plnotranzistorovy SSB-CW vysielac 
je rieseny ako suprava jednotlivych die- 
lov — jednotiek. Je pouzitelny v pasmach 
3,5 az 145 MHz ako budic alebo samo- 
statny vysielac maldho, vykonu. Napa- 
janie je zo siete alebo z batdrii. 

Teraz sa budeme zaoberat’ prvym blo- 
kom, z ktoreho dostavame kompletny 
SSB signal, v nasom pripade na kmitoc- 
tu 9 505 kHz. Je to v podstate znamy 
budic HS1000, ale v upravenej verzii 
pre napajanie 9 V a bez pouzitia rele 
v obvode VOX. V jednotke je zabudo- 
vany VOX'S dvomi vystupmi, antitrip, 
modulator, krystalovy oscildtor, balanc- 
ny modulator a krystalovy filter. Kon- 
strukend riesenie je vidiet’ na obr. 1. Sig¬ 
nal SSB je vyvedeny do desafpblovej za- 
streky/ktora je sucast’ou plosnych spojov 
(obr. 4, 5). Jednotka sa zasuva do zd- 
suvky pre plosnd spoje. 

iinnosf jednotky (obr. 2) 

Nf signal o napati 0,2 az 2 mV pri- 
chadza z nizkoohmovdho mikrofonu na 
vstupny tranzistor T\, ktory ho zosil- 
nuje. V kolektore je zapojeny potencio- 
meter Pi, ktorym sa reguluje nf zosilne- 
nie. Za T 4 nasleduju este dva zosilovacie 
stupne. 7*6 uz sice vela nezosilnuje, ale 
chova sa ako prisposobovaci clen pre 
VOX a balancny modulator. Z emitoru 
sa odobera nf napatie pre balancny mo- 
duldtor a v kolektore sa trimrem regu¬ 
luje citlivosf VOX. V celej ceste nf 
signalu od mikrofonu az po balancny 


modulator su zapojene cleny RC pre 
upravu kmitoctovej charakteristiky. 

VOX ma tri vstupy a dva vystupy. 
Prvy vstup je z mikrofonu, druhy z anti- 
tripu a treti je vyvedeny na listu a moze 
sa do neho privadzat’ napatie z monitoru 
• pre pripadnd spusfanie VOX pri GW. 
Spinace Si a Sz su na to, aby sme mohli 
pracovat’ bez VOX, pripadne ovladat’ 
spusfanie vysielaca mechanicky (ruene). 
Vystupny obvo'd VOX je vyrieseny pre 
zapinanie vysielaca bez relatka, lebo 
napatie na_ vystupoch 8 , 9 je asi 3,8 V. 
To uplne staci na uzavretie laditelneho 
oscildtora, co sa robi za nim v emitoro- 
vom 1 sledovaci. Ak bysme chceli pouzif 
reld, je nutne upravif zapojenie tak, ze 
sa vynechd odpor P 47 alebo R49 a do 
obvodu sa zapoji citlivd (vysokoohmovd) 
reld. 

Na vstupe antitripu je trimer, ktorym 
sa nastavi vystupnd napatie z prijimaca. 

Tranzistor T\ pracuje ako oscilator 
s kapacitnou spatnou vazbou. Prepina- 
com Pri sa prepina druh prevadzky 
LSB-USB-GW. Tento prepinac je 
trojsegmeiitovy, trojpolohovy (spinanie 
vicf schemu). Z oscildtora odchadza vf 
signdl o napati asi 1,4 V do balancndho 
modulatora. Balancny modulator osa- 
deny diddami Dx az Di v kruhovom za¬ 
pojeni prepust’a postranne pdsma a po- 
tlaca nosnu. Pri CW potrebujeme „roz- 

^ C dmatekitipj 12 m© 309 















balancovat’“ balancny modulator, tj. po- 
rusif symetriu, io, sa robi privedenim 
jednosmerndho napatia cez R&. /? l0 a R 13 
su prvky na nastavenie symetrie balanfi- 
ndho modulitora (vyberom didd sa' bu- 
deme zaoberaf v dalsej fasti). Cievku 
Li ladime'do rezonancie pri „rozbalan- 
covani‘ ! . Z balancnfho modulatora uz 
signal DSB odchddza _ do zosilnovaca 
T 2 a odtial do filtra, ktory ndm po- 
tldca homf alebo dolnd postrannd 
pasmo. /Ddtial pricMdza uz signal SSB* 
do 7~3, ktory pracuje ako emitorovy 
sledovac a je zaradeny pre pripadnd 
impedancnd prisposobenie k cfalsiemu 
stupnu. Celd jednotka ma odber 12 mA. 

Vyber suciastok 

Najvacsie starosti. robi amatdrom 
filter a vybratie di6d pre balancny mo¬ 


dulator. Co sa tyka didd Di az Di, su 
dobrd 3NN41, ale vyhoveli. aj novSie 
GA203 (opatme spdjkovaf pri odvadza- 
ni tepla). Je nutnf, aby to boli diddy 
aspon s priblizne rovnakymi vlastnost’a- 
mi. Najprv sa vyberu diddy podia od- 
poru v priepustnom a nepriepustnom 
smere a potom podia charakteristiky 
(zapojenie pre snimanie charakteristiky 
je na obr. 3). Na vybratie styroch didd 
bolo'treba asi 50 az 80 kusov. Moze sa 
staf, ze sa najdu aj v mensom mnozstve. 
Chulostivejsie je to uz zo zladenim 
filtru. Tuto staf vynecham, lebo sa o nej 
hovori podrobne v AR 12/66 a 1/67. 

Ak si niekto nechce stavaf kompletny 
tranzistorovy vysielaf, moze sa .tato jed¬ 
notka pouzif ako kompletny zdroj sig- 
nalu SSB aj k elektrdnkovej verzii vy- 
sielaca. 



Obr. 3. Z a P°j en ^ e P re snimanie charakteris¬ 
tiky diod ■ 
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Rozpis suciastok 


Odpory (vietky TR112, TR213 ): t 

d .-i_ ond . tj _ Ann D - D 



r= 390 


= 470, 



= 

560, 

R„ = 820, 




^67> 

R 

88 = 

= lk,- 

= lk8. 



2k5, 

K, 

= 

3k3, 



= 4k7, 

Rtw> 


= 

5kl, 

i? 80 , = 6k8, 


R3S3 

■R.. = 

10k, 


= 

12k, 

= 22k, 

Rto, ^3D Ri* — 

33k, 

R 

80 = 

= 39k, Ra 

R& 1 

= 47k, 


■R.i 

= 

68k, 


Trimry (na plobid spoje ): 


2?„ - TO 790 26 

220 

R, = TO 790 26 

4k7 

= TO 790 26 

lk5 

R„ = TO 790 26 

" 3k3 


Tranzistory: 

7\, t„ r. 

= 0C170 

T. 

= 0C75 

7j, 7*», T„ Tto, T i. 

= GC507 (0C72) 

Tr> T xl 

= 103NU70 


Kondenzatory : 

C* = 10, On = Ois* On — 15, C,) C t , Ou = 
- PN703 01 30, Cjj C ki C,„= TC210 33, C*, 
C„ = TC283 180, C 10 , C u = TC281 470, C„ C„, 
Cjm Cji = 4k7, C, = 6k8, On, On, Cj„ C« — 
= TC181 10k, C u = TK750 15k, C t4 , C„, C 44 = 
= TK750 Ml, C*«, C sa> C„, C 88 , C 41 = 2M/12 V, 
C„ = 5M/6 V, C„, C,i, C 84 , C 40 , C 48 = 5M/12 V, 
C a7 « 10M/12 V, = TC953 ■ 20M, C„ = 
= TC952 50M. 

, Cievky: - 

L\ — asi 500 |j,H (na feritove jidro o 0 4 mm), 

L\ = 2 uH (18 z£x, bif., jadro 4,5 mm, dr£t 
o 0 0,3 mm) 

0,42 [jlH (8 zdv., drfit o 0 0,3 mm)., v 
Na dosku su sufiastky pajand na vy§ku. Elektro- 
lyticke kondenzirory je nutne obalid, aby nevznikly 
skraty. 


OC170 


0C170 


0C170 










Obr. 4. Dosticka s ploSnymi spojmi (1 : 1) —• B27 


Desficku s plo£n$mi spoil B 27 si 
muiete koupit y prodej'nd Radio- 
amatdr v Praze, nebo jl zaSle 3.ZO 
Svazarmu, po$t. schr. 116, Praha 
10. Cena je 26, 50 K6s. 


Obr. 5. Rozlozenie suciasiok 
na dostilke s plosriymi spojmi 





Frantisek Vlt, OKI FW 


: 100 az 700 pF'-(pri mens! 
kapacite oscilatornepracuje); 

: 20 az 25 zav. dritu o 0 
20,8 na 0 25 mm, ddlka vi- 
nuti je stejna jako prumer. 

: 150 az 250 V stab. 

: 3 az 6 mA. 


Nedayno se mi dostal do ruky ilanek ottfteny v polskem bulletinu P£K, v nemz SP5AT 
popisuje stabilrd oscilator Rakar. Protoze jsem se s timto oscilatorem v naH literature dosud 
nesetkal, chci na nej upozomit. 


Zapojeni me zaujalo hlavne proto, 
ze vylucuje nepriznivy vliv zmen me- 
zielektrodovych kapacit elektronky ucin- 
neji nez zapojeni Clappovo. Porovnejme 
si obe zapojeni podle obr. l.Jezneho 
zrejme, ze zapojeni Rakar je vlastne 
modifikaci Clappova oscilatoru s uzem- 
nenou mfxzkou. Z toho plynou ne- 
kter£ vyhodnejsi vlastnosti, predevsim 
lepsi stabilita. Protoze zmeny kapacity 
anody vlivem otepleni jsou priblizne 
o fid mensi nez zmgny kapacity mrizky, 
je i stabilita lepsi. Autor-clanku uvadi 
tyto informativni hodnoty: 

Elektronka: ECC81, ECC85, E88CG . - 
(pro jeden system); 

/ : 3,5 az 3,8 MHz; 

C i'= Ca : 1000pF(zve5tovanimvzrusta' 
stabilita, ale klesa ampli- 
tuda): 


R a : 5 az 15 kO (nekritick^); 

R g : 47 kQ az 200 kfi (zvetsova- 
nim klcsA amplituda osci- 
laci);' 


Afo/fa- : < 10 4 /hod. 

Z hodnot je zrejm6, ze bude tfeba 
vyhledat optimalni podminky. Obecnfi 
plati -(s danou elektronkou), ze vetsi 
vykon (velikost oscilaci) je vzdy na ukor 
stability a naopak. 

Z vlastnosti, tohoto oscilatoru vyply- 
nuly vyhody i- pro tranzistorovou verzi. 



Rakar 




























































































0C170 



Elektronkovou jsem nezkousel, srovna- 
val jsem vsak oscilatory Clapp a Rakar 
v zapojeni s tranzistorem. Tranzisto- 
rova verze (obr. 2) vyuziva - podobne 
jako elektronkova - toho/ ze nejmensi 
kapacitu ma kolektor. Proto bude 
obvod pracovat v zapojeni se spolecnou 
bazi. Pro oscilator s tranzistorem platx 
stejnd pozadavky jako pro elektronku. 

Pozadavky na jednotlive soucasti 

Tranzistor. — Pri vypoctu vychazime 
ze skutecnosti, ze za strmost tranzistoru 
0C170 muzeme povazovat 30 mA/V. 
Proto must mit tranzistor /? alespon 
150 a mezni kmitocet alespon desetkrat 
vyssi nez/o.'Typy 152NU70, 154NU70 
a,156NU70 nejsou vhodne. 

Ci = C' 2 - - Oscilator pracuje az do 
velikosti Ci = Cz = 10 nF, v tom pri- 
pade vsak musi mit tranzistor vetsi /J. 
Optimum pro bezn6 0C170 je kolem 5 
az 6 nF. Oba kondenzatory musi byt 
kvalitni - nejldpe slidove (keramick^ 
maji velkou tepelnou zavislost). 

Ri. - Velikost emitorovdho odporu neni 
kciticka, vyhovi 1 az 2 kQ. 

Rz- - Kolektorovy odpor muze mit az 
10 kfl, pri teto velikosti vsak jiz klesa 
velikost oscilaci a oscilator spatne na- 
sazuje. 

R 3 a Ri. - Potenciometrem nastavime 
proud /c kolem'2 az 2,5 mA. Zvetsovat 
proud (a tim i vykon) k hranici mezni 
kolcktorove ztraty nedoporucuji (pro 
0C170 je to 50 mW!); klesa tim stabilita. 
Cl. - Ladici kondenzator je vzduchovy, 
mechanicky pevny. 

Co a Co'. - Co je slidovy v paralelni 
kombinaci s Co' (keramicky se zapor- 
nym teplotnim koeficientem). Sestavi- 
me je do kombinace, ktera kompenzuje 
teplotni zavislost. Kombinace Co, Co' a 
Cl neodpovida vypoctu podle Clappa, 
ale je priblizne dvojriasobna (asi dva- 
cetina Ci), jinak oscilator nekmita. 

Lo. - Ze soucasti urcujicich stabilitu 
cclcho oscilatoru je nejdulezitejsi civka 
Lo. Ma mit Q, alespon 150 a musi mit 
dobrou mechanickou pevnost. Proto ji 
navineme na keramickou zebrovou 
kostricku o 0 20 az 35 mm dratem 
o 0 0,8 az 1 mm; delka vinuti je stejna 
jako prumer. Mezeru mezi zavity vy- 
mezime tim, ze vineme fspolecne jeste 
jeden drat o 0 asi 0,5 mm, ktery po 
upevneni koncu hlavniho vinuti odvi- 
neme. Jednotlivd zavity pak zajistime 
trolitulovym lakem nebo Epoxy. Civku 
umistime do ^ valcovcho krytu, ktery 
spajime z medeneho plechu tloust’ky 
0,3 az 0,5 mm. Kryt musi byt tak velky, 
aby vinuti bylo asi 15 az 20 mm od 
jeho sten. Pocet zavitu pro pasmo 3,5 
a 2 3,8 MHz bude asi 20 az 25. 

Tento clanek nema byt uplnym na- 
vodem, ale jen podnetem k cxperimen- 
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Obr. 2. 
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tovdni. Pozadujeme-li predevsim stabi¬ 
litu a chceme pripojit dalsi zesilovace 
nebo nasobice, doporucuji navazat za 
oscilator pres kapacitu 500 pF emitoro- 
vy sledovac. 

Bylo by vhodnd vyzkouset vlastnosti 
tohoto oscilatoru na vyssich kmitoc- 
tech, i kdyz lze predpokladat, ze stabi¬ 
lita nebude nad 10 MHz dostatecna a 
nad 20 MHz nebude oscilator pracovat 
pravdepodobne vubec. Take jako osci¬ 
lator se Sirsim ladenym rozsahem ne¬ 
bude — stejne jako Clappuv — ani tento 
oscilator vyhovovat. ; Presto pokladam 
za vhodnd s rum nase amaiery sezna- 
mit.. 



Zdenek Novak, OK2ABU 


(2. Pokracovdni) 

Dalsi mozne upravy prijimace 

Volba kmitoctovd koncepce zarizeni 
zalezi na dostupnem materialu, prede¬ 
vsim na krystalech pro mf filtry. Proto 
uvedu nekolik moznosti upravy i pro 
jind zpusoby smesovani. V popsane 
koncepci neni kmitocet krystalu a tedy 
ani pevny mfkmitocet tak dulezity (lze 
jej volit v rozmezi 2 az 5 MHz). Jeden 
prijimac byl upraven pro pevnou mf asi 
4,70 MHz s pouzitim krystalu z,vysilace 
RSI. I tato mezifrekvence davd velmi 
dobr6 vysledky. Dalsi prijimac pracuje 
s.pevnou meziifrekyenci 1 MHz s krys- 
taly z RM31. Tak6 tato verze je velmi 
dobra. Ponekud vetsi pozornost vyzadu- 
je civka pro krystalove filtry na.tomto 
kmitoctu. Pri nedostatku krystalu pro 
filtry je mozne pouzit troji smesovani a 
treti mf kmitocet volit asi 50 kHz. Pri 
tomto zpusobu pouzijeme v prijimaci 
filtr se dvema krystaly na vyssim kmitoc¬ 
tu (1 az 3 MHz). To proto, abychom 
zabranili vzniku sekundarnich zrcadel 
pri velmi nizkcm kmitoctu treti mezi¬ 


frekvence. ye vysilaci pouzijeme k vy- 
beru postranniho pasma krystalovy 
filtr na kmitoctu druhe, tj. pevnd me- 
zifrekvence. Vyhoda tohoto zpusobu 
spociva v tom, ze v prijimaci lze snadnO' 
prepinat selektivitu a takd v tom, ze 
naroky na pocet potrebnych krystalu 
jsou mens!. Nevyhodou jsou velkd roz- 
mery filtru. Podrobny popis teto kon¬ 
cepce je v [11]. 

Dva prijimace byly konstruovany pn> 
promenny nif kmitocet 4,4 az 5 MHz. 
.Krystalovy oscilator pak pouziva pro- 
kazde pasmo zvlastni krystall V tomto- 
pripade to byly krystaly z RM31 - bylo- 
vyuzito jejich druhych a tretich harmo- 
nickycli. Zasadni nevyhoda proti puvod- 
nimu zpusobu je v tom, ze zacatky ama- 
terskych pasem jsou navzajem posunuty 
mnohdy i o 50 kHz, takze potrebujeme 
pet stupnic, nechceme-li pracne pre- 
pocitavat kmitocet. Protoze i kmitocet 
VFO je posunut,o 1 MHz vyse, nelze 
tento zpusob doporucit, i'kdyz je po¬ 
uzit. 

Pro ty, kdo maji krystaly s nizkym 
rezonanenim kmitoctem, je urceno za- 



Obr. 4. £apojen{ 
„vyrezavace“ signalu 
CW. Obvod L, Ci, 
Cz rezonuje na mf 
kmitoctu. Ci ladi 
obvod v pasmu pro- 
pustnekrivky aovladd 
se zpanelu. Je spojen 
se spinacem S, jimi 
lze cely obvod vypnout 


[We] 




Obr. 5. Kfivfca filtru SSB 500 kHz bez Obr. 6. ~ Krivka filtru CW 500 kHz bez 
rejekcnich kapacit 1 az 5 pF rejekenkh kapacit 1 az 5 pF 



pojeni podle obr. 3. Tento zpusob po- 
uziva transpozice na prvni promennou 
mezifrekvenci 2,5 az 3 MHz pomoci 
krystalCi6,5; 10; 17; 24; 31 a 31,5 MHz. 
Selektivni krystalovy filtr je konstruovan 
pro kmitocet 350 kHz. (Dodatecne jsem 
kmitocet filtru zmenil na 500 kHz a 
pro tento kmitocetj e uveden i kmitocet 
VFO.) 

Neni to podmlnkou a kazdy se bude 
ridit podle toho, jakd ma krystaly. 
Filtr byl popsan v [9], Odchylky od 
puvodniho zapojeni jsou uvedeny na 
obr. 3. V tomto pripade je pouzit krys¬ 
taly rizeny BFO v polohdch LSB, 
USB. Pri prepnuti na CW se zapini 
promenny BFO, ktery je pro CW provoz 
vyhodny. Promenny BFO lze dokonce 
vyuzit jako nosnou vysilafie. Lze tak 
usporit dva krystaly. 

Pri nizkdm mf kmitoctu lze prijimac 
doplnit o tzv. nisobic Q_ a usporit filtr 
pro CW. Vyhodnd je i pouziti „vyreza- 
va6e“. Jeho zapojeni je na obr. 4. 
Zarazuje se na vstup mf retezce. Jeho 
zakladni utlum je asi 6 dB. Umozni 
„vyfiznout“ rusivy CW signal, nebo 
zaznej pri prijmu signalu SSB. 

Jak jsem se jiz zminil, zmenil jsem mf 
kmitocet z 350 kHz na 500 kHz. Duvo- 
dem k tomu bylo, ze jsem mel k dispo- 
zici nekolik kr/stalu 500 kHz. Vysledky , 
jsou stejnd ako s krystaly 350 kHz. 
Pro uplnost uvadim na obr. 5 a 6 tvar 
krivky mf filtru se ctyrmi krystaly pro 
SSB a CW na tomto kmitoctu. Tvar 
krivek pro 3 MHz je v [6]. 
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Obr. 7. Zapojeni filtru se iesti krystaly pro kmitocty kolern 0,5 MHz 


Je treba se jeste zminit o porovnani 
koncepce s nizkyin a vysokym mf kmi- 
toctem. Filtry typu Me Coy jsou obvykle 
konstruovany pro vyssi kmitocty. Maji 
maly zikladni utlum, mf zesilovac na 
vySISim kmitoctu ma vSak mensi zesileni. 
Filtry podle [9] maji asi tfikrat az ctyri- 
krat vets! utlum, mf zesilovac na nizkdm 
kmitoctu vsak pracuje s vetsim zesilenim. 
Zisk mf zesilovace je tedy u obou zpu- 
sobu stejny. Pokud jde o selektivitu, je 
filtr 350 kHz podstatne lepsi. Jeho selek- 
tivita je priblizne stejnd jako selektivita 
dvou filtru Me Coy v sdrii. Dalsi zvy- 
seni selektivity se dosahne zarazenim 
dalsiho paru krystalu do filtru. Filtr se 
sesti krystaly je na obr. 7. Podle udaju 


Obr. 9. Kompletni 
zarizeni Z-styl ( v ^ e ~ 
vo prijimac, uprostied 
vysilal, vpravo kon- 
covj stuped) 


literatury [10] je tento filtr selektivnejsi 
nez mechanickb filtry F-455-21, po- 
uzivand v zarizeni „S-line“, Pro —6 dB 
je sirka pasma 2,35 kHz, pro —60 dB 
3,5 kHz. Cinitel tvaru je tedy 1,5. 
Podobny filtr pro vyssi kmitocty je na 
obr. 8. Fotografie na obr. 9 ukazuje 
hotovy prijimac (vlevo). 

Zaverem bycb chtel upozornit, ze 
pri soucasne materialovd situaci neni 
mozne postavit prijimac s maximalnim 
potlacenim vlastnich signalu. Muze se 
tedy stat, ze pri vytazcnc antene usly- 
site z prijimace na nekterdm pasmu a 
kmitoctu hvizd, ktery vznikl smisenim 
nekterd harmonickd VFO a krystaloveho 
oscilatoru. Uvedomime-li si, ze i tovarni 
' zarizeni ma tento drobny nedostatek 
[8], nemusime se proto rmoutit; vyna- 
hradi nam jej selektivni a stabilni pri- 
jem. (Pokralovani) 



vsiup 


500M/C2 


Obr. 8. Filtr se- Sesti krystaly na kmitoctu koleni 3 MHz. Odpory 
Ri a Hz, stejne jako vstupni a vystupni zatezovaci impedance je 
tfeba upravit podle kmitoctu krystalu a jejich vlastnosti 
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Tfebaze znacna cast ttenafu AR sleduje provoz zejmena v amaterskych pdsmechy je jisti mnoho techy kteri — 
pokud tim nepfekracujt pHslusnd ustanoveni zakona o radiokomumkacich — se obias vypravi i mimo amaterskd 
pdsma a sledujt provoz nlkterych sluzeby zejmena letecke y lodni a fasove. Nemdlo je i tSch, kteri sleduji vysildm 
rozhlasovych stanic z ruznych yyexotickych ce oblasti; velky poiet posluchacu DX klubu ysude na svitS to dosvSd - 
£uje. V zahranici — zejmbia v Ddnsku •— vychdzi o tom dokonce cele knizni publikace; u nds se satim vinovala 
tSmto' otdzkam maid pozomost. Pfitom je toho v iteru toliky &e nd$ cldnek muze byt jen informativni. Teprve 
v budouenosti se ukd£e y je-li u nds mezi amatery zajem o poslech mimo amaterskd pdsma takovy , ze se vyplati 
uvefejUovat podrobntjU informace z teto oblasti. Pro zacdtek jsem vyckazel z ddnski publikace }i World Radio 
TV Handbook“ (Hellerup 1967> 1968). Z rnnoha ruznych druhu provozu si pro dnesek vybereme tfi: casovou 
sluSbUy leteckou a lodni sluzbu a zajimavi relace rozhlasove. 




RNDr. Jin Mrazek, CSc., OK1GM 


Casova sluzba 


Jde o £asov£ signaly a standardni kmitocty; ama- 
terum je asi nejvice zn£m americky WWV v Lan- 
hamu a ov§em i na$e OMA. Dnes v§ak jiz rada vy-; 
sp£lych stdtfi ini podobnou sluibu; kdo sleduje 
provoz pfisluSnych vysilaCi, muze si udSlat obraz 
o podminkach v tom kterem smeru a vysledek inter- 
polovat pro amaterskd pasma. SlySi-li souiasne 
WWV. na 15 MHz i na 10 MHz, mtiie se pravem 
domnivat, ie na dvacetimetrovem amatersk^m pds- 
mu jsou podminky alespoft na USA. V tomto 
ihformativ nim clanku uvddim alespoft to nejduleii- 
tej$i o cele fade vysiladfi casov£ sluiby: 

Y 


Volaci 

znadka 

B 

Kmitodet /vykon 

[MHz/kW] 

Pozn&mka 


Lanham, USA, 
Colorado 

2,5/2,5 

5,0/10 

10,0/10 

15,0/10 

20,0/2,5 

25,0/2,5 

nepfetriity provoz s v^jimkou 
45.—49. minuty kaide hodiny 

WWVH 

Puunene, USA 
Havaj 

2,5/1 

5,0/2 

15,0/2 

nepfetrzity provoz s vyjimkou 
15.—19.,minuty ka2d6 hodiny 

WWVB 

Collins, USA, 

• Colorado 

v 0,06/13 . 

nepfetrzity’ provoz 


Volaci 

znadka 

Zemd, misto 

Kmitodet/vykon 

[MHz/kW] 

Poznamka 

NPM 

Guam, Ticho- 
mofi (USA) 1 

0,484/? 

4,955/? 

8,150/? 

13,530/? 

17,530/? 

, 21,760/? 

vidy 5 minut od 23.55, 5.55, 
11.55, 17.55 GMT - 

NBA 

Canal Zone 

0,14785/? 
"5,4485/? . 

11,080/? 
17,6975/? 
22515/? 

vidy 5 minut od 4. 55, 9.55, 
16.55, 22.55 GMT 


Collins, USA, 
Colorado 

0,02/1,8 

at na maid vyjimky nepfe¬ 
trzity provoz . 




























Rio de Janeiro, 
Brazilie 

8,721/? 

13.25—13.30, 20.25—20.30, 
0.25—0.30 GMT 

Rio de Janeiro, 

0,435/? 

14.25—14.30, 21.25—21.30. 

Brazilie 

8,634/? 

13,105/? 

1 17,194/? • 

1.25—1.30 GMT 


OMA j Podebrady 




OLB5 Podebrady, w 3,17/8 
CSSR 




Pontoise, . 10.775/6 

Francie 


ZLFS Lower Hutt, 2 
Novy Zeland 



0,0775/12 


DAK Korddeicb, 
NSR 


DAM Hlmshom, 
NSR 


6,4755/5 
12,7635/15 
, 4,265/5 
8,6385/10 


16,980/15 


11.15—12.00, 13.55—14.00, 
15.55—16.00, 21.55—22.00, 
0.55—1.00 GMT 


nepretriity provoz 


nepretrzity provoz 


Podebrady, 

18,985/30 

. streda, p&tek 

CSSR 


12.30—13.00’GMT sniSrem 
na D6Iny vychod 

Bagneux, 

Francie 

2,5/5 

8.30—16.25 (pondeli a i patek). 
volaci znak morse v 9. a 49. 



minutS, fone i morse v 10., 
30. a 50. minutS 






9.00, 21.00 GMT 


8.00, 20.00 GMT 


9.30, 13.00, 22.30 GMT 


CW v utery 1.00—4.00 GMT 


6.45—10.35, 19.00—20.10 
GMT a kolem kaid6 cele ho- 
diny do ptilnoci; 440 a 200 Hz 
znak CW 


23.55—0.06 GMT v tftfc 


23.55—0.06 GMT v l£tg 
23.55—0.06 GMT v let6 

23.55— 0.06 GMT v zime 
23:55—0.06 GMT v zimi 
(2,614 MHz a 8,6385 MHz 
162 11.55—12.06 GMT 

11.55— 12.06 GMT' - 



GBR 

Hailsham, 

Anglie 

0,016/350 

GBZ 

Hailsham, 1 
Anglie 

0,019/250' 

GIC24 

Hailsham, 

Anglie 

4,025/15 

GAY25 

Hailsham, 

Anglie 

5,807/15 

GIC27 

Hailsham, 

7,3975/15 

GPB30 

GIC33 

Anglie 
Hailsham, 
Anglie 
Hailsham, 
Anglie ' 

10,3315/15 

13,555/15 

G1C37 

Hailsham, 

■ 


Anglie 

17/685/15 


ATA ' New Delhi, Ind. 


IAM Rim, It&lie 


0,490/? 
12,307/? 



Olivants-- 

5,0/4 - 

fontein, Jiini • 

10,0/0,25 

Afrika 

Johannesburg, 

100/0,050 

Ji2ni Afrika 

' 

Neuchatel, • 
Sv^carsko 

5,0/? 

Anapolis, USA 

0,0214 /? 


NBA I Canal Zone I 0,024/ ? 




Annapolis, 


NPG San-Francisco, 1 0,11495/? 
USA 

6,4285/? 

' * 9,2775/? 

12,966/? 

17,0552/? 



11.55— 12.06, . 

23.55— 24.06 GMT 




-3.00, 9.00, 15.00, 

21.00 GMT, rezerva GBR 
9.00, 21.00 GMT 


3.00, 9.00, 15.00 

21.00 GMT, rezerva GBR 

9.00, 21.00 GMT 

5.30— 10.30 GMT 

denne mimo nedele 

7.30— 8.30 GMT 

ve vsedni den 6.45—7.00, 

8.45— 9.00, 9.45—10.00, 

10.45— 11.00, 11.45—12.00, 

12.45— 13.00, 13.45—14.00, 

14.45— 15.00, 15.45—16.00, 

16.45— 17.00, 17.45—18.00 
_GMT 

volaci znak fone 



-15.55—16.00, 18.55—19.00, 
0.55—1.00 GMT 


nepretriit£ s vyjimkou 

15.—25. minuty kazde hodiny 


nepretr2it£ podle zvlastniho 
rozvrhu 


od 55. do 60. minuty kaid6 


0,024/? 

dtto s vyjimkou 23.55—24.00 

' 

GMT. ' 

1,621/? 

v2dy 5 minut od 23.55,' 1.55, 

5,870/? 

5.55,7.55, 11.55, 13.55, ' 

9,425/? 

17.55 GMT - 

13,575/? 

(0,162 'MHz s vy i. ctvrtka 

17,050,4/? 

13.55 a 17.55 GMT) 


vidy 5 minut od 23.55, 5.55, 
11.55, 17.55 GMT 


0,13105/? 


4,525/? 

9,050/? 

vidy 5 minut od 5.55, 11.55 

13,655/? 

17.55 GMT 

17,1224/? 

< ' 


Jif z tohoto ne zcela vy£erp$vajidho pfehledu si 
ciobou z£jemci ud£lat obrazek o tom, jak mnoho- 
strannfc mohou pouiivat fcasovfi sluiby nejen ke sle- 
dovdni presneho iasu, ale pfedeviim ke sledovini 
podminek Sifeni a k urCovani presnych kmitoctu. 
Proto jsem se snaiil vybrat'vSechny z&kladni vysi- 
^a£e pokud moino ve v§ech sv£ta dilech. 

' ’ Letecka a lodni sluzba 

Letecka ,slu2ba zahrnuje asi 8,5 % v§ech kratko- 
vlnn^ch pdscm v rozmezi od 2 do 26 MHz. Lodni 
sluiba zablrd na kr&tk?ch vlnich dokonce plnych 


18 % uveden^ho rozsahu. Podivejme se nejprve na 
lodni sluibu. Jeji vlnovd p&sma jsou: 

2625—2650 kHz 12330—13200 kHz 

4063—4438 kHz 16460—17360 kHz 

6200—6525 kHz 22000—22720 kHz 

8195—8815 kHz , 25070—25110 kHz 

■ Nejotiliben£j§i jsou p£sma 2, 4, 8, 12 a 16 MHz. 
Ka2d6 ,pdsmo je rozdSleno na dve kmito£tov6 ob- 
lasti: na niiSich kmitottech kaiddho pasma vysilaji 
lodni stanice, na vySSich pobre2ni. Daleko lepe usly- 
iime ov§em stanice pobfeini; jednak proto,' it jsou ■ 
unnohem silnfcjSi ne2 vysilace na lodich, jednak pro* 


to, ic na rozdil od lodnich stanic vysilaji bShem 
sluiby tem£f nepretriite, aby si udriely volny kmi- 
totet. 

Letecka sluiba pouiiva na kritkych vlndch tato 
p&sma: 

2850—3155 kHz 10005 —10100 kHz 

3400—3500 kHz • 11175 —11400 kHz - 

3800—3950 kHz 13200 —13360 kHz 

4650—4750 kHz 15010—15100 kHz 

5430—5730 kHz 17900 — 18030 kHz 

6525—6765 kHz . 21850—22000 kHz . 

88159—040 kHz 23200—23350 kHz 




































































Nejobliben£j§imi pdsmy jsou pdsma 5, 8 a 
13 MHz. Fonicky se stanice na zemi iasto hlasi jm6- 
nem letiste, ostrova nebo mesta. Je vhodne najit 
jeden provozni kanal a na n£m trvale poslouchat, 
protoie se na nem v krdtk£ dobe vystridd nSkolik 
stanic. Nejzndm£j5imi stanicemi jsou Shannon 
(Irsko), Prestwick (Velkd Britdnie), Gander (Ka- 
dada) a New York (USA). Velmi zajimave, je sle- 
dovat tzv. hlaSeni VOLMET (po£asi) ze stanic 
v Shannonu, Ganderu a New Yorku. Tyto zpravy 
jsou vysilany napretriitS podle tohoto schemata: 

a) na kmitoctu 5559 kHz, 8825,5 kHz 
a 13264,5 kHz: 

10.00—22.00 GMT 
(od 1. dubna do 31. rijna), 

12.00—18.00 GMT 

(od 1. listopadu do 31. brezna); 

b) na kmitoctu 3001 kHz,' 5559 kHz a 8828,5 kHz! 
22.00—10.00 GMT 

(od 1. dubna do 31. rijna); 

18.00—12.00 GMT 

(od 1. listopadu do 31. bfezna). 

• Kafdd hodina provozu je rozdelena na £tyri Ctvr- 
tiny; v prvni a tfeti vysild Shannon Aeradio a ddva 
hlaSeni a pfedpovedi pocasi tykajici se (vtdy v tomto 
poradi) Amsterodamu, Bruselu, Frankfurtu, Kollna, 
Curychu; Zenevy, Shannonu, Dublinu, Prestwicku, 

, Londyna, Gatwiche, Kodane, Orly, Le Bourgetu, 
Rim a, Madridu, Lisabonu a Santa Maria. Vysilace 
v Ganderu a v New Yorku vysilaji ve druhd a dtvrtd 
dtvrtin£ kazde hodiny a jejich hldSeni se tykaji Balti- 
moru, Washingtonu, Filadelfie, New Yorku, Ne- 
warku, Bostonu, Ganderu, ‘Goos Bay, Montrealu; 
Stephenville, Halifaxu, Toronta, Ottavy, Chicaga, 

' Detroitu, • Sydney, Sonderstromu, Frobisheru ..a * 
' IdJewildu (Kennedyho letiste).. Odposlouchate-li 
tento prehled pocasi, jste pred svym vyletem infor- 
movani o poiasi mnohem ldpe nei z beinych roz- 
hlasov?ch zprav. Pokud vim, je mezi nasimi ama- 
tery dost takov?ch, ktefi bez odposlechu Shannonu 
nejedou na iadny v£t§i vylet. Ale i ostatni, kteri maji 
sklon k „provozdrstvi” a chteji tak trochu „odkou- 
kat”, jak to d&laji profesiondlov£, se mohou leccemu 
dobremu (ale nekdy i dpatndmu) priuiit. 


Kratkovlnny rozhlas 

Nebudeme hovofit o tom, co bezne na krdtkych 
vlnach ,,ulovi” kazdy, kdo ma aspon trochu dobry 
prijimaC, dost casu a nSjakd zkuSenosti. O tom vy- 
chdzeji v zahraniii cele knihovny a ne2 se vdm neco 
dostane do rukou, obvykle to ui zase neplati. Zmi- 
nim se jen o n$kolika znamych zajimavostech. 

PredevSim v rozporu s nadpisem tohoto ilanku se 
pfece jen na chvili podivdme na nektera amaterskd 
pasma; nikoli ov§em na amatery, ale na rozhlasovd 
stanice, kter£ jim n&kdy.otravuji zivot. Tak na osm- 
desatimetrov6m pasmu je „domovem” asi deset 
stanic z Ecuadoru, Columbie a Angoly. Abych vy- 
jmenoval aspon nekterd: 3315 kHz HCKD5 0,2kW - 
(Ecuador), 3520 kHz HCYC4 0,2 kW, 3615 kHz 
HCGS6 0,4 kW. Prvni se hlasi jako Radio Centro 1 
Gualaceo, druhd jako Radio Escuelas Radiales a treti 
jako Radio Pillaro. Na 3704 kHz je kilowattova sta¬ 
nice v angolskem Nova Lisboa a na 3740 kHz vysila 
Angola vykonem 0,75 kW z Mocamedes (volaci 
znaky t£chto dvou stanic jsou CR6RD a CR6RM, 
maji tedy asi neco spolecndho s amatory!). V pdsmu 
40 m je jeden Peking vedle druheho, take dve Kahiry 
7050 kHz a 7075 kHz a nejaky ten Iran a Vietnam. 
N£kter6 stanice maji a i 240 kW a ani ostatni ,;ne- 
jdou” pod 100 kW. Podle toho to takd vypada, ze- 
jmena veier a pied pCilnoci. Najsstatnich pasmech 
je rozhlasov^ klid, aspon podle mezinarodniho se- 
znamu rozhlasov^ch stanic. ' 

Ted v§ak opustime amatdrski pisma, abychom. ^ 
zOstali v6mi nadpisu, a podivime se na nekolik za- 
jimavosti. PfedevSim je to zvldStni pasmo potiiivan6 ^ 
rozhlasem v, Latinske Americe. Leii v rozmezi pfi- 
bliin£ 4820 5020 kHz (60 metrvi) a pak zhruba * 

od 3500 kHz do 4000 kHz (pokud zasahuje do ama- 
terskeho pdsma, prdv& jsme o n6m hovofili). Podi- 
vejme se v5ak na 60 metru: protoie tam nic jin^ho-. 
(pokud jde o rozhlas) nevysilS, jsou podmlnky asi 
podobn6 kouzelnd, jako kdysi byvaly na cel> v ch krat- 
kych vlndch, kdyi se na nich zacinalo vysilat. Ze- 
jm^na v zim£ budete pfekvapeni. Najdete tam ze- 
jmena ve druh6 polovinfe noci tyto stanice: 


Bolivie 

4985 

Brazilie 

4995 

Columbie 

Dominikdnskd 

republika 

4965 

4875 

4940 

Ecuador 

Quatemala 

4923 

4920 

Honduras 

4820 

Martinique* 

4895 

Peru 

Venezuela 

5010 

4990 

Windward Isl. 

5015 


kHz Radio Cruz del Sur, 

La Plaz, 

kHz R. Brazil Central, ■ 
Goiania . 

kHz R. Santa Fe, Bogota, 
kHz La Voz de Rio Cauca, 
Cali, 

kHz R. Mil, Santo Domin¬ 
go, 

kHz R. Quito, Quito, '' 
kHz La Voz de San Ray- 

mundo, S. Raymundo, 
kHz R. Evangelica, Teguci¬ 
galpa, - 

kHz O.R.T.F., Fort-de- ' 
-France 

kHz R. El Eco, Iquitos, 
kHz R. Barquisimeto, 

/ Barquisimeto, 
kHz W.I.B.S., St. Georges, 
Grenada. 


Krome'tSchto stanic tam vysild z tero oblasti |e§t6 
ndkolik dalSich. Pro informaci je§te uvadim, kdy sta¬ 
nice vysilaji: v Brazilii asi od 8.00 aZ 9.00 hod. GMT 
do 1.00 a i 3.00 hod. GMT, v Bolivii a Venezuele od 
10.00 GMT do 3.00 a± 4.00 hod. GMT, v Colum- 
bii, Dominikdnskd republice, Ecuadoru, Haiti a 


Peru od 11.00 do 3.00 a i 5.00 hod. GMT a v Quate- 
male a Hondurasu od 12.00 do 3.00 si 4.00 hod. 
GMT. K n6m se ovsem vlny z techto vysilacu mo¬ 
hou dostat, teprve kdyi je prakticky celd cesta ve 
stinu, coz znamend pozdS v noci a k ranu. V zime to 
bude dost dasto, nebude-li geomagneticke'ruSeni. 

KoneCne se dostavame k tzv. vysilanim.pro zd- 
jemce o DX. Organizuji je nejrCiznejsi rozhlasovd 
spolednosti a o anglickdm vysilani prineslo v AR 
zprdvu v fijnu lofiskdho roku. Protoze techto vysi- 
ldni je velmi mnoho, uvddim jen nektera; bude-li 
zdjem, mohu ddt podrobnej§i informace. Tak napf. 
Radio Kanada Vysila pro zdjemce o DX anglicky 
w 19.48 a^22.24 hod. naieho dasu kafdou sobotu, 
hned nato v nedeli jeSte v 00.06 hod. SEC v pdsmu 16, 
19 a 25 m. Francouzsky jsou tyto zpravy vysildny 
v sobotu ve '20.49 SEC a nemecky je uslyli- 
me v nedeli v 19.00 a v 19.45‘hod., SEC na stejnych 
vlnovy'ch delkdch. Ndco se dokonce vyslld i desky 
kaidou druh'ou nedeli po 15.45 SEC na 13, 16, 19, 
25 a*31 m a opakuje se jeSte jednou po 18.15 SEC 
na 16 a 19 m. Radio Australia vysild ka2dou sobotu 
ve 20.30 SEC a zejmena v nedeli v 8.30 SEC, pro 
nds nejldpe na 25’a 31 m. Ecuadorskd stanice HCJB 
v Quitu vysila anglicky kaidj^ mdsic prvni a tfeti noc 
Z pondeli na .uter£ ve 3.30 SEC a relaci opakuje 
prvni a tfeti stfedu v mesici v 10.-30 SEC; nejlepgi 
kmitodet pro nds je 15325 kHz. Z Holandskych 
Antil zachytime snadno vysilad na ostrove Bonaire 
kaidy pdtek ve‘ 22.00 SEC; relace se jmenuje 
„DX-Special e£ a uslySime ji podle rodnlho obdobi 
budto na kmitodtu 15245 kHz, nebo na 11820 kHz. 
Japonsktf. rozhlas. vysila v nedeli v 11.55, 12.40, 
17.40 a 18.40 SEC a snad alespon posledni relaci 


najdete ha 31 m dokonce asi tfikrdt. Polskd vysildni 
uvddi podobnou relaci vfdy prvni utery kaideho 
mesice v 19.30 SEC (rovnei anglicky v pdsmu 41 a 
31 m). Nejlepe je zachytime na 7125 kHz. Jedno z 
nejhezdich vysildni maji -Svddovd; z mnoha relaci 
uvddim jen ty, ktere lze u nds zachytit nejldpe. 

Kaidd titer? anglicky ve 12.20,13.50 a 15.20 SEC 
^ ha 49 m, francouzsky opSt kaidd titer? v 10.50 a 
16.20 SEC na 49 m, ndmecky ve stfedu v 11.50 
-a 18.50. SEC na 49 m. §v?cafi vysilaji na 49 a 31 m 
anglicky kazdou sobotu v 8.50, 10.35, 11.50, 13.20 
a 15.05 SEC. 

Zde se takd vysild vidy v noci z prvni nebo druhe 
soboty v mesici na nedeli pfedpovedi sluneini cin- 
nosti v zaveru uvedenych vysildni pro radioamatery. 
Take 'Ceskoslovensk? rozhlas se pravidelnS venuje 
radioamatdrum. Nejldpe zachytime vysilani pro ne 
v nemCind prvni dtvrtek v mesici ve 20.00 SEC na 
1286 kHz (opakuje se nasledujici ctvrtek v 9.00 SEC 
na 9505 kHz a 6055 kHz) a pro Rakousko tfeti ne¬ 
deli v mesici v 10.30 SEC, opakovand' nasledujici 
titer? v 18.05 SEC (dopoledne na 6055 a 9505 kHz, 
veCer na 1286 kHz). 

VSechny tyto tidaje maji slouzit jen jako prviii in- 
'formace. Protoie jde o rozhlasova vysildni iasto 
uriend posluchaium az v zamofi, mdni'se vysilaci 
iasy. i kmitoity v pnibdhu roku podle podminek 
a proto je docela dobre moind, ie y dobd mezi na- 
psanim ilanku a jeho vyjltim se mohlo ndco zmSnit. 
Existuje jeste-mnoho dalsich relaci pro radioama¬ 
tery, mysiim vdak, 2e nejhlavndj§i jsem uvedl a jistd 
, nektere z nich zachytite. ‘ * 


Upozoraem ctonarum s*nl»5*ik 


\ V tomto iisle AR se poprve setkdvdte s novou Opravou nasich pravidelnych rubrik, 
urien?ch sportovni cinnosti radi ^amateni. Uprava, ktera znamend uriite zkraceni rub¬ 
rik, v§ak neznamena, ze by redakce chtdla omezovat misto vdnovane amaterum-vysila- 
£dzn. Doslo k oi po dohodd s priprav&?m vyborem radioamaterske organizace, 
ktera od zaCatku letoSniho roku vyddva Radioamatersk?. zpravodaj (letos ma vyjit 
10 fiisel). Protoie obsah tohoto noveho casopisu se kryje s dosavadnim obsahem a zame- 
renim rubrik v AR, doslo k vzajemne dohodd, podle niz budeme v AR nadale uverejhovat 
v?sledky v§ech souteii zpravodajskou formou (tj. nejlepdich deset a kratky komentdr), 
soustredene v rubrice Soutd2e ( a zdvody. V rubrice DX budeme pfindset jen nejzajima-' ■ 
i vejsi zprdvy, zachovame Nasi predpoved a rubriku Nezapomehte, ze. Propozice soutezi, 
vysledkovd listiny zdvodu a soutezi, dal§i DX zpravy, zajimavosti z pdsem a vsechno /• 
ostatni najdete v Radioamaterskem zpravodaji, ktery si muzete objednat v Cstrednim 
radioklubu, Praha-Branik, Vlnitd 33 (predplatne na letosni rok je 12 K£s). Toto opatreni, 
kterd ctenari jiste pochopi, ndm umoini predevsim venovat vice mista vysilaci tech'nice. 
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Klubove stanice 


300 ' 

247 

OK1XN, OK2BBQ, 


l.OKIKUH 
. 2.0K1KMM 
Pozdi zaslane deniky: 

OK2BEV, OK2BIY. 

Denik nezaslaly: OK1JE, OK2KD. , 

Pro Spatn? okresni znak nebyla hodnocena.stanice 
OK2BHA. 


^ SSB ^ 


II. ceskoslovensky SSB-zavod 


Pofadi 

Stanice QSO 

Ndsobiie 

Body 

1.—3. 

OK1WGW 

65 

31 

‘ 2 015 

1.—3. 

OK2ABU 

65 

31 

2 015 

1.—3. 

OK2BEN 

65 

31 

2 015 

4. 

OK1XN 

64 

31 

1 974 

5. 

„ OK3BU 

63 

31 

1953 

6. 

OK1AGQ 

62 ' 

30.. 

1860 

7. 

OK2BHA 

61 

' 28 

1 708 

8. 

OK1AAE 

62 

27 

1 674 

9. 

OK1ALE 

58 

28 

1524 

10. 

OK2BEV . 

60 

• 25 

' 1 500 

Klubovi stanice 




1. 

OK3KNO 

63 

29 

1827 

2. 

OK1KGR 

47 

18 

846 

B6hem 

zdvodu vysilalo 

celkem dvacet 

stanic. 

Denik nezaslal OK2BNG. 


- 1 

- ^ 


SSB-liga - 

IV. 

kolo 



* I 

Jednotlivci 


-Body 



1. OK2BEN 


' 544' 



2. OK2SG 


480 ' 



3. OK2WEE 


4 450 



4. OK1APB 


405 



5. OK1BY 


350 



6. OK1ALE 


312 

- 


7. OK2VP 


300 



8. OK1AAE 


242 



9. OK1WGW. 


240 



10.. OK1CEJ-. 


’ 153 

- . 


SSB-liga - V. kolo 

X 

Jednotlivci 

Body 

1.—3. 

.OK1WGW 

189 

1.—3. 

OK2BEN 

189 

✓ 1.—3. 

OK2BKB . 

189 

. 4 . 

OK1AGQ 

* 180 i 

5. 

OK2VP 

171 

6. 

OK2BHQ 

160 

7. 

OK1APB 

153 

8, 

Klubovi stanice 

OK1BOM 

0 

1 . 

. OK1KUH 

189boda , 

Demky nezaslaly 
OK2BEV, * • 

vcas stanice: OKING, OK2BCY 


# KWf 


. Vysledky ligovych.soutezi 
za kveten 1968 
OK LIGA 


| - Jednotlivci 

1. OK2BHV 1153 

12. OK1AOR 

454 

2. OK2BWI 

1130 

13. OK2BOL 

441 

3. OK3BU 

956 

14. OK1APV 

373 

4. OK2BOB 

801 

15. OK2YL 

358 

5. OK1TA' 

744 

. 16. OK3CIU 

354 

6. OK1AWQ 

692 

17. OK2BPE 

312 

7. OK2ZU 

560 

18. OK1AFX 

175 

8. OK2HI 

549 

19. OK1KZ 

158 

• 9. OK2LN 

501 

'20. OK2VP 

122 

10. OK2BNZ 

487' 

21. OK2BKO 

109 

11. OK2QX 

467 

22. OK1ZW 

.108 1 


\ ' ' 

Kolektivky. 

1. OK1KPR 

1863 

7. OK1KTL 200 

2. OK2KFP 

775’ 

8. OK3KII 190 

3. OK1KZB 

•701 

9.0K1KPZ 124 

■ 4. OK2KZR 

359 

10. OK1KTS 102 

5. OKIKAY 

•321 

11. OK1KUC 100 

6. OK1KVK 

273 



OL LIGA 


1. OL6AIU 

494 

6. OL6AKO 

186 

2. OL2AIO 

490 

.7. OL9AJK 

176 

1 3. OL7AKH 

243 

8. OL1AKG 

153 

( 4. OL4AJF 

228 

9. OL1AHN 

125 

j 5. OI 7AJB 

206 

10. OL9AIR 

122 


RP 

LIGA 


I! OKI-3265 

5207 

9. OK3-4667 

538 

2. OKI-15688 1595 

10.* OK2-5266 

523 

3. OK3-17768 1200 

11. OKI-15835 

434 

4. OK2-20754 1126 

12. OKI-17301 

373 

5. OK2-25293 

909 

13. OK2-17762 

320 

6. OKI-16713 

723 

14. OKI-7041 

305 

7. OKI-17901 

659 

15; OKI-15641 

303 

8. OKI-17194 

590 

16. OKI-17914 

162 


Prvni tri ligove stanice 
od po£dtku roku do konce kv&tna 1968 

OK stanice - jednotlivci 

1. OK2BWI 16 bodu (2 + 9 + 1 + 2 + 2), 2. OK1TA 
28 boda'(5 + 5 + 5 + 8+5),'3. OK1AWQ 34 bodu 
(15 + 3 + 3 + 7 + 6). 

■ OK stanice - kolektivky 

1. OK2KFF 12 bodu (2 + 3+3'+2 + 2),2.OK1KTL 
24 bod* (10+1 + 1 + 5 + 7), 3.' OKIKAY 38 bodu 
(8+ 9 + 9+ 7 + 5). 


OL stanice 

1. OL6AIU 7 bodfi (1 + 2 + 1 + 2 + 1), 2. OL2AIO 
8 bodu (2+ 1 + 2 +1 + 2), 3. OL7AJB 37 bodu 
(7+8 + 8 + 9 + 5). 


RP stanice 

1. OKI-3265 5 bodb (l + l + l + l + l), 2. OK2- 
-25293 33 boda (6 +6+9+ 7 + 5), 3. OK3-4667 
36 boda (8 + 4 + 5 + 10 + 9). 


•k k k 


Jsou uvedeny jen stanice, ktere od pocdtku roku 
poslaly vSech pgt hld§eni. 


\ 


Zmeny v soutezich odIO. kvetna 
do 10. cervna 1968 

„S6S“' 


V tomto obdobi bylo 'Udeleno 18 diplomii S6S 
CW V £. 3625 ai 3642 a 3 diplomy fone 6. 804 a i 806. 
V zdvorce za znackou jsou uvedena pisma doplnu- 
jici znamky v MHz. 

Pofadi CW: DJ5CQ (14), CR6AL (21), OK1AOH 
(14), OK1AIA, DJ8JY (14,. 21),' W1ISX (14), 
DL1JT, OK1HQ (14), OK1HR (14),' OK1KZ, 
SP7GH (3.5, 7, 14 a 21), SP7BEB (14), DJ5TW 
(14), VE1APS . (14, 21); OK2BPF (14), PY20U 
(14), DM2BZN (14, 21, 28), OK3KAP (14). 

Pofadi fone: OK2ABU (za spojeni 2XSSB), 
DL3BP (14) a DJ5TW (21). ' - 

Doplhovaci znamky za telegrafickd spojeni do- 
staly tyto stanice:za 14 MHz HP1AC k zdkladnimu 
diplomu 6. 3484; za 21 MHz DJ3VI k 6. 3451, 
DM2DXM (ex DM4ZCM) k 6. 3085, DM2BNL 
k 6: 3412, DJ9ZM k 6. 3557; za 28 MHz OKIPG 
k c. 2171 a DM3YYA k c. 3199. Za telefonickd spo¬ 
jeni 2 X SSB dostali zndmku za 28 MHz OK1ADM 
a G3PQF. k 


„ZMT“ 

Bylo vyd&no dalSich 6 diplomft ZMT c. 2379 ai 
2384 v tomto poradi: 

SP9BPF, DM2CRM, OK1AIA/ YU3TY, DJ5CQ 
a OK1AOH. 


* ' ' ‘ ,,ZMT 24“ '' ’ 

Diplom 6. 22 za spojeni se zememi mirov£ho td- 
bora B61iem t 24 hodin zisk'arheunavny Ruda Za- 
blatzky, OK2LN, Hranicena Mbrave. 

. ■ ,,100 OK" ; • ' 

Dalsich .9. stanic,. z. toho**4 y ‘Ceskoslovensku, 
ziskalo diplomy IOO .OK‘ 6.', 2011 az 2019 v tomto 
pofadi: * /. ^ - '• r 

3t ft ifo o k 


DJ5CQ, G8KU, OL8AJJ (491. diplom v OK), 
“ OL9AIS (492.), DJ5TW, OK1AVG <(493.), 
• OK1AQY (494.), SP5AWR a DM2BUN. . 

,,200. OK“ . , ; 

Doplnovaci znamku za-200 predlozenychn!izny % ch 
‘ listku z Ceskoslovenska obdri eli: - 

6. '159 OL9AIA'k 'zakladnimu diplomu- £. 1809 
a 6. 160 OK1TA k 6.'1790. 

" ,,300 OK“ 

Za 300 predloienych ruznych QSL listkil z OK 
’ dostane doplhovaci znamku c. 69 OL9AIA k zd- 
' kladnimu diplomu 6. 1809, 6. 70 DM4ZWL k 6. 

! 1536, 6. 71 OK2BOB k 6. 1786, c. 72 OK2KJU 
. k 6. 765 a 6. 73 OK1TA k 6. 1790. 

„400 OK“ 

. Stanici OK1AEH byfa pfidSlena znamka za 400 
rtizntfch QSL z OK s c. 32 k zdkladnimu diplomu 
£. 1 . 

„5QOOK“ 

Tatdi stanice dostala i doplnovaci zndmku za 
500 OK: tedy OK1AEH, Emil Hlom.z Prahy, *je 
dalSim majitelem' doplhovaci znamky- 6. ■ 17 k za- 
kladnimu diplomu 6. 1. Gratulujeme, Emile! 

„P75P“ 

3. trida 

Diplom 6. 234 dostane OH2PB^ Tanno Lilja, 
•Porvoo, 6. 235 OK2BOB, Bohumil-Krenek,-01o- 
mouc, c. 236 OEIKW, Karl A. Waniek z Vidnfc, 
c. 237 DM2BZN, W. Wimmer, Karl Marx-Stadt 
a 6. 238'DLIFL; Alfred Muller, Kiel. . 

2. trida • + - 

Diplom 6, 90 zlskavd OH2PB, Porvoo.- * , 

„P-ZMr‘ 


Na osmdesatimetro vem. pas mu- byly v ter6nu 
.ukryty 6tyri vys'ilace,. pximi. vzddlenost byla 6,3 km. 
.Na,dvoumetrov6m pasmu.byly 3 liSky v celkovd 
prim6 vzdalenosti 6,1 km. Pfestoie na soutez bylo 
.pozvano 28 zavodniku, zd6astnilo se-ji jen 15 star- 
tujicich. 1 . : ’ ; 

. Pfi sout6ii byl ing. Plach6mu udelen titul mistra 
sportu za vy’sledky, jichz dosdhl,v minuldm obdobi. 

Vyberovi soutez na Kladne 

25. a 26. kv6tna 1968 

Ocast: 12 zavodiukii na 3,5 MHz a 9 zavodnikil na 
.145 MHz. 

Hlavni rozhodii: Jifi'Helebrant;OKlJH.‘ 



3,5 MHz 


1. Srtita 

2. Burian 

3., Bittner 

4. Herman 
.5. Kube5 r 

OK1KUP 
* OK1KGR 
OKIOA 
OK2KOJ 
OK1AUH 

Praha “ 
Litom^fice 
Praha .. 1 
Bmo 

Praha 

57,30 min 
60,00 
71,10 
84,00 
98,00 • 


145 MHz 


• 1. Bittner ' 
2. KrySka 

• 3. KubeS 
'4. Srtita 

5. Burian' 

OKIOA 
OK1VGM 
OK1AUH 
OK1UP ■ 
OK1KGR 

Praha 

Praha , 
Praha 

Praha v 
LitomSrice 

97,30 min. 
102,00 
104,00 
117,00 
120,00 


’ Sout62 se konala op6t ve Slanem. Pora'dateld v6- 
novali organizaci velkou p66i. Sout64 m61a velmi 
•dobrou sportoviii'uroveft. Loni dotoval-soutef.pu- 
tovnim pohdrem OV Svazarmu na p&smu 80-m, 
letos v6noval p6kny pohar pro vitfeze na pismu 2 m. 

rrfrerrrpi 


Diplom c. 1213 byl zaslan stanici DM-1283/J’ 
Walter Burck, Jena. 

„P-100 OK“ 

DalSi diplom 6. 514 (245. diplom vydan^ pro OK 
stanici) byl pridfclen B. Varosovi, OK3-i5537, 
Bratislava. 

„RP OK-DX KROUZEK“ 

3. tfida 

Diplom 6. 568 jsme odeslali stanici OK2-16357, 
Jaroslavu Rohlederovi z Kromerize. 


Byly vyfizeny iddosti do§le do 12. cervna 1968. 


^ HflUSKM^ 


II. mistrovska soutez 

Ve vojenske zotavovnfi Labska nedaleko Spindle- 
rova mlyna se ve dnech 20. a i 23. 6. uskute6nila 
druha mistrovskd soutez v radioamatersk’6m viceboji. 
Jejim poradatelem byl vojensky utvar 3255. Se§lo 
se na ni 20 zdvodniku v kategorii A a 13 zSvodrukii 
v kategorii B. Ve vSech disciplin^ch byly v^kony 
velmi vyrovnane. V pfijmu. rozhodovaly o pofadi 
mezi prvni desitkou jen jedna a£ dve chyby, v kli- 
6ov4ni dos^hli tfi z£vodnici'pln£ho po6tu 100 bod6. 
Stile v6tSi oblibu si ziskivd novy zpusob price na 
stanicich. Podafi-li se do pfi§tl sezony'zajistit, aby 
misto stanic R021 byly poufivany stanice menSi, 
leh6i a hlavne plynule laditelne, stane se z teto 
discipllny disciplina klicova a viceboj N bude pfi- 
tatlivy pro vSechny radioamat6ryi Orientadni zavod 
byl fyzicky velmi. niro£ny, ’ trat! vedla; vStSinou 
hustymi lesy a polomem. S pomerne velk^m na- 
skokem zvitezili ’dva zivodnici.- kteri se venuji 
orierita6nim zivodum i mimo radioamatdrsky vice- 
boj - ing. J. Vondracek za 57 min. a’,T. A-iikeska 
za 58 min. 

Vysledky nejlepsich desetl . ' 

Kategorie A , . • 


Prvni mistrovska soutez ve Znojme 

10. a i 11. kvJtna 1968'' 

Hlavni rozhodii:. ing. FrantiSek Smolik, OKlASF 


- v 

3,5 MHz 




Volaci 

znak 

Okres 

Cas 

1. 

Magnusek 

OK2BFQ 

Frydek' 

66,45 

2. 

Srtita . 

OK1UP 

Praha-mesto 

. 71,05 

3. 

Harminc 

OK3CHK 

Pisek 

72,00 

4. 

Bina 


Praha 

81,00 

5: 

Vasilko f 

' OK3KAG' 

KoSice 

85,00 

6 . 

Plachy 

OK2KET , 

Blansko 

• 87,55 

7 . 

Bittner 

OKIOA 

Praha 

101,00 

8/ 

Todko 

>OK3ZAX 

KoSice 

101,06 

9. 

Proke§ 

OK2BOR 

Znojmo 

102,44' 

10. 

Chalupa 

OK1KVA 

Kladno 

103,33 



' 145 MHz 


1. 

Bittner 

OKIOA 

Praha., 

62,03 

2. 

Plachy 

OK2KET - 

Blansko 

66,41 

3. 

KrySka 1 

OK1VGM- 

Praha. 

.‘77,22. 

’4. 

Sruta . • 

OKI UP 

Praha 

■ 84,38 

5. 

Chalupa 

OK1KVA 

Kiadno. 

86,22 

6. 

Vasilko . . 

OK3KAG. 

Ko§ice .. • . 

• 87,28 

7. 

Bina 


Praha 

88,10 

8. 

Harminc ‘ 

OK3CHK 

Pisek, 

92,29 

9 ; 

Vinkler 

OKI AES 

Teplice 

95,41' 

10.* 

Burian 

OK1KGR 

’ Litom&fice 

111,05 


Sout6J se konala za p6kn6ho pocasi y zajimavem 
a liodn6 nirotndm ter6nu asi* 18.km od Zri'ojma 
v rekrea6ni oblasti JeviSovic. Obetavd skupiria mist- 
nich radioamat^ru spolu s OV Svazarmu zajistila 
sout64 organizadnS opravdu vzorne. Pro nejlepsi 
zavodniky venovaly ceny ONV, Elektrokov Jevilo- 
vice, Znojmia a Dfevotvar. Vitezove dostali Avo- 
mety II., zavodnici na’druhdm a tfetim mistS v£cn6 
ceny za 500 Kcs a 250 K6s. 





Bodu 

1. Mikeska 

. OK2BFN 

Radioklub 




Morava 

386,5 

2. Kuiera 

OK1NR 

Radioklub 




, Morava 

•375,5 

3. Paiourek 

OK2BEW 

. Radioklub 




* Morava 

373 

4. Farbiakova. 


Dukla Praha -355 

5. VondrdCek . 

OKIADS 

3. ZO Praha 347,2 

.. 6 . Bracinik 

OK3YAA 

Zilina 

337,39 

7. Stfkora 

OKI-9097 

.3. ZO Praha 324,57 

8. Kosif 

OK2MW 

Hbdonin 

320,02 

9. Koudelka 

OK1MAO 

Dukla 


• - * 


.Pardubice . 

. 317,5 

10. Chinelik 


Dukla 

' 



Pardubice 

310 


' Kategorie B * 

1.—2. Vani6ek • * : ^ Dukla • • 

: Pardubice. 356,26 

1:—2. Mitrik . - Dukla 

. Pardubice 356,26 

3. Folvar6ik’ . • Dukla . 

. . Pardubice; 342,36 

4. klimocz ^ ■ ‘OKIAUT 3. ZO Praha 329,56 

•5..Safranko ’*• • ' Povaian •- 318,59 

6. Kamenikovi- Dukla Praha*289,79 

*'7..Hrm6' * • . Povaian 270,20 

8. Churi .Dukla Praha 270,03 

,9. Jonasova * • Dukla Praha‘248,54 

lOi DaniS' ’ ' Povaian' * 217,78 

, •' DruSstva — kat . A - 

S ' Bodu 

1: Radioklub. Morava (Mikeska,-Ku6era, 

Paiourek ^ 1 135 

2. Komb.^druistvo (Bracinik/Kosif, Bed- 

‘ nafik). ^ v ,952,21 

3. 3. ZO Praha (Vondr£6ek, J, Sykora, 

, Myslik).. .. . 934,52 

Druzstva - kat. B 

- .1. Dukla i Pardubice (Vanicek, Mitrik, 

Folvarcik) 1 0 1 1 054,88 

2/Dukla Praha (Kamenikova, ,Chura, Jo- 

niiovi) * • 1 808,36) 

3. Povaian.(Safranko, Hrmo,‘DaniS) 806,57 

> ' ■ -atny 
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Po organizadni str&nce nevyboill prCibeh soutfcfe 
z prftmeru. Ani tentoknk se nepodafilo odstranit 
veiny nedostatek v^tSiny sout62i - dlouhd zdrieni 
ve vyhlaSovdnl v^sledkii. Nad dm by, se m51i po- 
fadatelA a hlavni rozhodii na vSech souteiich za- 
myslet. Vfcasne vyhlaSeni. byt jen predbeZnfch 
v^sledku prid&va souteSi na dramatidiosti, udrzuje 
zivodnlky ve „viru” zAvodu. NejhorSi ovSem je, 
kdyi i pfi tak dlouhtfch tasech potfebn^ch k po- 
£itdni vysledkCi dojde ve v^poCtu k chybam. 

Pro vitSze byly pripraveny velmi pSknd ceny, za- 
tim nejhodnotnejSi ze vsech mistrovskych sout£2i. 
Prvni cenu, soupravu obflch &§i, vfinoval reditel 
OSS ing. K. Hofmann. Pfi zAveru-sout£2e byly 
ing. J. VondiACkovi a J. Kuierovi pfed^ny diplomy 
mistru sportu za vysledky v loftsk^m mistrovstvi 
CSSR. 

Memorial Bohuslava Borovicky v Brne 

. 25* a 26. kvStna se konala v Bm6 vyb£rov& sou- 
tve viceboji, kterou poradateiy symbolicky na- 
zvali Memorial B. Borovicky, aby tak uctili pa- 
m&tku zesnuleho „t6ty" brnenskych a jihomorav- 
skych radioamatyrO. O jeho popularity i mezi vice- 
bojafi svSddi iliast ityficeti z&vodniku, ktefi se sjeli 
z cele republiky. 

Reditel souteie Antonin BeneS, osobni pfitel 
zesnul£ho B. Borovicky, vyzvedl v dvodnim pro- 
jevu jeho velke zasluhy o rozvoj radioamaterskdho 
sportu v Bm5 a na cel6 MoravS. V§ichni diastnid 
/pak spolu s rodinou zesnuleho minutou ticha vzpo- 
menuli dobr^ho 61ov6ka, jehoi znadku OK2BX- 
jii v eteru neuslySi. Sout62 byla zahAjena telegraf- 
nimi disciplinami 8 limity pro kategorii B. Prestoie 
10 ddastnikd je nositeli I. VT, ziskali plriy po6et 
bodd za prijem a klicovAni jen M. Lofflerova, 
M. FarbiakovA, J. Sykora a I. Kosir. Dal§i disci- 


plina - zAvod na kratkych vlndch se stanicemi ma- 
leho vykonu, se konala na nAhomi ploSinS v pro- 
storu Velky ceny Ceskoslovenska. Vzhledem k vel- 
k£mu poitu zAvodnikft a z nedostatku radiostanic 
R021 byli zdvodnici losovAnim rozdeleni na dv6 
pribliine stejne siin£ skupiny po dvaceti lidech. 
KaidA skupina sout62ila samostatnS ve dvou eta- 
pAch po 30 min. Tim byla dAna moznost navazat 
maxim Alny 38 QSO. Peknyho vysledku zde dosAhl 
T.* Mikeska, ktery navdzal 29 spojeni a stanovil 
tim hodnotu jednoho spojeni na 3,45 bodu. VSiehni 
seznovupfesvydiili, ie propozice pro viceboj ne- 
byly upravovdny zbytefiny, nebot pravy tato disci- 
plina dyid viceboj vicebojem vpravdy radioamater- 

skym. 

OrientaCni zavod, jeho2 trail vytyiil rozhoddi 
CSTV Radek Bajgar, byl umistyn do prostoru 
Ribky, kde zaiinA oblast Moravskyho krasu. Tra< 
byla dlouM 6 570 m, v^Skov^ rozdil byl 95 m. 
Teren byl dosti Clenit^, zarostl^ lehce prostupntfm, 
smisenym lesem. 

Vysledky (40 ilcastniku) 




Body 

VT 

1. Kosir 

Hodonin 

393,15 

I. 

2. Mikeska 

RK MORAVA 

386,00 

I. 

3. Kuiera 

RK MORAVA 

375,30 

I. 

4. Farbiakova 

SPS Praha 

345,75 

I.' 

5. Bednarik 

Gottwaldov 

339,00 

II. 

6 . Stfkora 

Frydek ^ 

334,30 

I. 

7. Safranko 

Novy Mesto n/V. 

334,00 

«■ II. 

8 . Burger 

Frydek 

329,55 

II. 

9. Koudelka 

Pardubice 

325,45 

I. 

10. Bracinik 

Zilina 

320,45 

I. 


Vysledky byly slavnostny vyhldSeny bezprostred- 
n6 po skonieni zdvodu. zdvodnik dostal 

upominkovou vlajku. Vityz soutyze Ivan Kosir 
obdriel z rukou Bohunky Borovickovy, dcery ze¬ 
snuleho OK2BX, vycne putovni kri§falovy pohar. 


Jiz pH prvnim pohledu na diagramy je 
zfejmi, ie nejvySii pouHtelnd kmito6ty pro 
vStsiou DX smfeffl jii opft zaSinaji vzrdstat. 
Ve shody s tim se zejmyna ve druhy poloviny 
mysice prihlasi Castyji i desetimetrove pasmo 
a v Hjnu tato tendence vyvrcholi. Lze Hci, 2e 
podminky se byhem mysice budou stdle zlep- 
sovat a ie si pfijdou na sv6 zejm^na ti, kteH 
budou pracovat na pdsmu 21 MHz a v noci 
i na 14 MHz. NapP. smyr na v^chodni pobfezi 
Sevemi Ameriky bude. nekdy otevfen i na 
dvou i tfech sousednich pdsmech soudasny. 
Zatimco zabdtek mestce bude mit jeSty „letni“ 
charakter, budeme znoci zfetelne sledovat, 
jak se situace behem mysice bude neustdle 
zlepsovat* Toto zlepSovdni bude pokrayovat 
jelt2 v prvnich rijnovych dnech, ale o tom a2 
pfi§te. 

Mimofddnd vrstva E, pfindSejici vidy v let- 
nim obdobi obCasny moinosti styku s okrajo- 
v^mi stdty Evropy na 28 MHz a ddlkovd pod¬ 
minky v prvnim televiznim pdsmu, bude |i2 
z^eteLaS na ustupu. Od poloviny mysice bu¬ 
dou tyto podminky jiz velmi vzdcnd. Takd 
atmosfyrickd poruchy pochdzejici od bou#- 
kovd yinnostl budou hned od za6dtku mysice 
silne na ustupu. 



^ VKV Klmovec 1968 

VKV setkdni na Klinvoei se blizi; bude jii koncem 
pfiStiho mesice. PfedndSet budou. amatyfi z ne- 
kolika evropskvch zemi. Podarilo se nam take krome 
dal§iho zajistit tento materidl: 
japonsky dualy 2x5 ai 20 pF, 
japonsky tridly 3x5 a2 20 pF, " 
japonsky miniaturni prepinace a ^ 

vysilad elektronky GU29 
za pfijatelne ceny. 

Pozvana je i radioamaterska prodejna Tesly - 
Roznov. Velina VKV amatefu jii dostala bulletin 
II. setkdni VKV amateru na Klinovci, k nemui 
byla pfiloiena prihldSka k ucasti. Kdo jej nedostal 
a dice se setldni zuSastnit, mOie si o formuUf 
prihldSky napsat na adresu' OK1VHF. Termin 
odeslani vyplnenych pfihlASek kon6i 30. srpna 
1968. . OK1VHF 

Majovy zavod 1968 


subregionalni zavod 
145 MHz 3 prechodne QTH (21 hodnocenych) 


1. OK1VHF 

32 006 

6-.OK2BJL 

15 653 

2 . 

OK3CAF 

30 481 

7. OK3CAD 

12 893 

3. 

OK1DE 

22 914 

8 . OK3CDI 

12 269 

4. 

OK1KTL 

17 732 

9. OK2BOS 

9 239 

5. 

OK1KUP 

16 612 

10. OK3CFE 

8 207 



Bohuslau Borovicka, 
OK2BX, v roce 
1963, kdy 
pripravoval tehdejsi 
jihomoravske 
druZstvo na 
mistrovstvi CSSR 
ve viceboji - 





























145 MHz;, staid QTH (69 hodnocettych) 


1. OK2KJT 

11 441 

6 . OK1AIB 

7 096 

2. OK2WCG 

8 379 

7. OK1VHK 

6 154 

3. OK1ATQ 

7 925 

8 . OK2WHI 

6 074 

4. OK2VUF 

7 649 

9. OK1AQT 

5 795 

5. OK1VHN 

7 152 

10. OK3CHM 

5 706 

435 MHz , prechodne QTH 



1. OK3CDB 

695 

2. OK1AIY 

572 

435 MHz, stdli QTH 



1 . OK1VMS 

823 

5. OK2WCG 

275 

2. OK1KIY 

560 

6 . OK1UKW ' 

271 

3. OK2TU 

384 

7. OK1KKH 

196 

4. OK1AI 

374 

8 . OK1ANA 

75 


Diskvalifikovdn byl v pdsmu 145 MHz OKI VMS 
za poruSeni povolovacich podminek (pfestoie md 
tfidu C, vysilal i v useku 144,00'aJ 144,50 MHz). 
Deixiky pro kontrolu: OK1AI, OK1ATN, OK1KVF 
OK1VCW, OK2JI. 

Deniky nezaslaly: OK1KEU, OK1AVQ, OK1FUV, 
OKIKDO/p, OK1KHB, OK1KHI, OK1VHM, 
OK2BHL, OK3FH/p, OK3VBI, OK3VGE, 
Celkem se zdvodu zudastnilo 117 OK stanic. 
r LetoSni roinik Mdjovdho zdvodu se vydaril. 
Uda'st byla ve srovndni s piedchdzejicimi roiniky 
dosud nejvdtSl. Po pfechodndm poklesu podtu sou- 
tdiicich ve VKV zdvodech v roce 1967 se tedy 
podet soutddidch zadind opdt zvySovat. 

Ani podminky direni nebyly nejhordi a tak se 
mnoha stanicim behem zdvodu podafilo navdzat 
pdknd spojeni. Prvni tfi stanice v kategorii 145 MHz, 
prechodnd QTH, pfekonaly dosud nejlepdi bodovy 
vysledek v tomto zdvodd, kterdho dosdhl v roce 1966 
OK1PG - 20 360. Takd v dal§i kategorii, 145 MHz 
stdld QTH, dosdhla stanice OK2KJT podobneho 
\isp5chu - dosud nejlepdi OK2TU mdl10 740 bodfi. 

S nejvdtdim podtem zemi pracoval OK3CAF/p 
(OK, OE, HG, SP, YU, YO a UB). NejdelSt spo¬ 
jeni navdzal OKIVHF/p s PA0HVA na vzda- 
lenost 625 km. Takd OK2 BJL/pod Ostravy na¬ 
vdzal p6kn6 spojeni s DJ4PY/p - QRB 595 km. 
Z kategorie 145 MHz, stdle QTH, navdzal nej- 
delSi spojeni OK1VHK s DLCPT - 447 km. 

O pdsmu 435 MHz se nedd hovofit tak pfiznive 
jako o dvoumetrovdm pdsmu. Udast mohla byt 
jiste v€tdi nei 10 stanic ; mnoho dalSich si mohlo 
vyzkouSet zafizeni pro Polni den. Na tomto pdsmu 
navazali nejdeldi spojeni OK1VMS s OK3CDB/p 
na vzddlenost 278 km. 

V. kolo provozniho aktivu 
v pasmu 145 MHz 

19. kvfitna 1968 

Pfechodnd stanovihS 


1 . 

OK2BFI/P 

26 

2.-3. 

OKIKYF/p 

21 

2.-3. 

OK2KYZ/P 

21 

4. 

OK3ID/P 

13 

5. 

OK2VIR/p 

12 

6 . 

OK3CDB/p’ 

2 

stanoviitd 

(24 0£astnik6) 


1 . 

OK2KJT 

32 n 

2 . 

OK1ATQ 

28 

3. 

OK2BJX 

19 

4. 

OK2VJK 

18 

5.-7. 

OK1VIF 

17 

5.-7. 

OK2BES 

17 

5.-7. 

OK2VJC 

17 

8 . 

OK1AIB 

16 

9. 

OK1KAM 

15 

10.—11 

. OK1KIY 

14 

10.—11 

. OK2VIX 

14 


Provozni aktiv ridili OK1ATQ, OK1VIF, 
OK2KJT, a OK3ID/p. v 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdmko, * 
OK1SV t 

DX - expedice 

Skvflym uspechem skondila expedice do Brunei, 
kterou podnikl Denis, 9M2NF, spolu s 9M2XX a 
VS6AA. Nejen te byl dodrzen casovy pldn, tj. od 
30. 5. do 2. 6. 1968, ale i pfes velmi Spatne pod¬ 
minky se spojeni navazovala jako s mistni stanici 
a.tak jsme si vdichni pfisli*na svd. QSL je moind 
posllat pfimo.na 9M2NF, budto na P. O. Box 8722 
Kuala Lumpur, nebo na General Post Office, Kuala 
Lumpur, Malaisia. Denis mi ihned po skonceni 
expedice rikal, ie udelal ohromnou spoustu stanic 
a it u i pfichdzi mnozstvl QSL, takze vyrizovdni 
chvili potrvd. Takovych expedic by mdlo byt vice; 
vSechno klapalo podle hodin, bezvadny signdl a ru- 
tinovane rizeni provozu pusobilo na ukaznenost 
protistanic, tak5e uspech byl stoprocentni. 
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Expedice na ostrov Farquhar se uskute5nila 
od 16. do 20.5.1968. Byl to opet neunavny lodi- 
vod Harvey Brain, VQ9V, ktery tam zajel 
spolu s VQ9B. Oba pracovall pod znadkami 
VQ9V/F a VQ98/F a kupodivu sdm Harvey 
vysilal GW. Ob£ znadky se v§ak objevily i na 
SSB. Spojeni s nimi se dafila nad odek&vdni 
snadno, takie rada OK stanic ziskala cennou 
zemi do DXCC. QSL se maji zasilat na P. O. 
Box 191, Mahe, Seychelles Isl. _ 

JeSte k expedici Dona Millera, W9WNV: dozvi- 
ddme se, it boj s ARRL o uzndni nekterych zemi 
z lonskd'DX-expedice pokraduje. ARRL'se'^iyni 
kloni k ndzoru uznat Blenheim a Geyser Reef za 
samostatnd zemS DXCC, zadmco ostrov Nelson 
(VQ8CBN) samostatnou zemi asi nebude, ale bude 
platit za souostrovi Chagos. 

Expedice na velmi vzacn#- ostrov Malpelo 
(HK0), oznamena na letosni jaro, se neusku- 
tedni pro dopravni potize. Expedice se md 
uskutefnit az v roce 1969. Posledni expedice 
tam byla v roce 1965.. 

Andorra je stdle vyhleddvanym cilem expedic, 
i kdyi je tam jii trvale stabilni stanice PX1AP. 
V kvStnu tam pracovala velmi dobre organizovana 
a vybavena expedice §panelskych operatirfi pod 
vedenlm EA2CW. Pracovali nekolik dm nepretriite 
na CW i SSB na v§ech pdsmech pod znafikou 
PX1CW. QSL ii daji jen pflmo na adresu: P. O. 
Box 86, Zaragoza, Spain, a je nutn£ zaslat SASB 
nebo IRC. Dal§i expedici byl pozd£ji PX1LP, ktery* 
iidA QSL na ON4KY. 

IZ6KDBbyl prefix expedice Italu na ostrov 
Ponta, leiici na 41° s. S. a 14° v. d. Operat£rybyli 
11KDB, I1AJ a I1CZW. PracovaU CW i SSB. 
Neni a nebude to oviem nova zemi DXCC, 
ale jen novy prefix a velmi vzdcn& provincie 
pro n^kter6 italske diplomy. 

‘ Dlouho a velmi peClivfi pripravovana a propago- 
vana DX-expedice na ostrov Revilla Gigedo, vedend 
XE2YP, se neuskuteinila! V posledni chvili pred 
startem nedodlp k dohode s valeSn^hn n&mornic- 
tvem. Expedice chtela za kazdou cenu dodr^et sli- 
benou dobu expedice nejmdnS 96 hodin, ale bylo ji 
striktn6 ur6eno 24 hodin pobytu na ostrovfi. Proto 
z expedice se§lo. S timto rozhodnutim muieme jen 
souhlasit jiZ proto, it 4A1AE ozn^mil, te expedice 
se pfece jen uskute6ni, nebof XE-amateri si cht$jl 
pofidit vlastni lod, aby byli casove nezavisli. Pokud 
vgechno vyjde, mela by se expedice pod znackou 
4A4A objevit nekdy letos v fijnu, pravdepodobne 
v obdobi CW-WW-DX-Contestu. Informujte se 
obcas u 4A1AE o d&lSim postupu priprav! 

EA6ITU byla stanice na Baledrech, kterd tam 
pracovala tfi t^dny ai do 22. 5. 1968 u pfileii- 
tosti konference rozhlasovych a televiznich 
pracovnikCk ITU. Spojeni na SSB i CW se na¬ 
vazovala velmi snadno. QSL managers jim 
dMd W3MR. 

Expedice CE-amat6ru na ostrovy St. Peter & St. 
Rock (CE0XA), ohldSend na letoSni 16to, se neusku- 
teini z dopravnich diivodd a je odlo2ena.a2 na rok 
1969. 

Expedcie KP4DBU a KP40SN pokraio'valo 
bfhem kvftna 1 fervna a navStivila jii fadu 
ostrovu v Karibske oblasti. Mimo Grenady, 
Anguilly a Antiguy pracovala z ostrova St. Lu¬ 
cia pod znafkou VP2LS, z Montserratu jako 
VP2MT a dokonce byla krdtkou dobu na nej- 
vzdcn£j§im ostrovf z VP2, tj. na Dominice 
pod zna5kou VP2DAR. Pokud jste s nimi m&li 
spojeni, zasilejte QSL via KP4-bureau. Nase 
sance byly ovSem nepatrne, nebof expedice se 
zamffila temfr vyhradnf na spojeni s USA; 

Zpravy ze sveta 

" Nauru Island je pfece jen dosaiitelny! VK9RJ 
tam skutednS pilnfe vysila, a to nejen SSB (dopole- 
dne kolem 14 180 kHz), ale i CW (pracoval s mm 
napr. Vaiek, OK1ADM). QSL iidi via W6UJW. 
Protoze je velmi slaby, pokou§i se postavit antenu 
QUAD, popripadd ziskat ndjakou jinou smfrovku, 
takfe lze doufat, it na podzim bude lepe slySitelny. 
O znacce 8N1PW, ktera byla pripisovana ostrovu 
Nauru, neni vsak nic slyset. 

CE0AJ na Easter Island jc velmi aktivni a 
ozn&mil, ie pracuje pravidelnS i na pdsmu 
80 m. Na SSB ho najdete na kmitodtu 21 330 
kHz kolem 19.00 GMT. 

VU2DIA na Andamanech ozn&mil, ze tam brzo 
ukonii svdj slu2ebni pobyt a ostrov opusti. PospBte 
si tedy - jeho kmitodet je 14 045 kHz a pracuje ob- 
vykle pozdc v nod. Andamany pak asi nebudou mit 
i^dnou am.atdrskou stanici, jako tomu byvalo drive, 
a stanou se opSt jen velmi tfiko dostupnoii raritou. 

- Dobra zprava dosla z CT1; CR9AK jede 
opet po delsi dobf do Maccaa a bude opft in- 
tenzivnd vysilat. QSL mu bude opft vyfizovat 
CT1BH. 

DU7RZ na Filipinach oznamil, it smeruje na 
Evropu kaidy Ctvrtek na 21 MHz a zada o zavolani. ' 
NaSSB jezde velmi siln£. QSL ihdk na P.O.Box 46, 
Cebu City, Philippines Islands. 

OK2DB oznamuje, 2e md zajistdnu koncesi 
pro „expedici“ do Jugosldvie, kde bude vysi¬ 


lat jako YU7LDB (YU7 je prefix pro cizince), 
zatim ve dnech 28. a2 30. 7.1968 na 3,5 a 7 MHz, 
a do 17. 8.1968 na ostatnich p&smech. Pod tou- 
to znaikou chce vysilat i ve WAE-DX-Contes- 
tu, popripadS i v CQ-WW-Contestu 1968. 
QSL zasilejte na OK2DB. 

Guatemala je ji i bfine dosazitelna i telegraficky! 
Krome TG0AA (opet vysila) pracuji na CW pravi- 
delne stanice TG9AD a vzacny prefix TG4SR, oba 
na 14 MHz obvykle kolem 6.00 a i 7.00 GMT. 

Nigdrie se objevila po ro^ni pfestdvce na 
pdsmech. NejaktivnejSi je zatim 5N2AAF ko¬ 
lem 16.00 GMT na 28 MHz. QSL 2dd& na P. O. 
Box 1044 Zaria, Nigeria. 

DalSi z t£zko dostupnych zemi pro telegrafisty, 
Honduras, se rovnei velmi die probouzi k aktivni 
dnnosti. Pracuji tam t. c. stanice HR1KAS (2kW 
a Sestiprvkovy QUAD),‘d^Ie HR1XAP, HR1KL 
(CW i SSB), HRIOR a HRIOL. HRIOL je dokon¬ 
ce president republiky Honduras Osvaldo Lopez, 
ktery rovnef velmi horlivf vysila! 

Do dneSni rubriky prispeli OK1ADM, 
OK1ADP, OK2QR, OK1ARZ, OK1AMM, 
OK1CG, ddle OK2-16376/1, OK2-21118, OK1- 
-7417, OK2-21516 a OK2-25293. Prosim znovu 
vSechny drivejsi dopisovatele i prdtele DX- 
-sportu, aby i nadale zasilali co nejvice zprav, 
vzdy do osmeho v mesici na adresu: OK1SV - 
Ing. Vladimir Srdinko, P. O. Box 16, Hlinsko 
v Cechdch. 





Vondrfi£ek, J.: TECHNICKA PECE O SAMO- 

CinnE poCItaCe a jejich provoz. 

Praha: SNTL 1968. 176 str., 44 obr., 9 tab. 
Brol. K£s 14,— 

Ka2dy stroj potfebuje udrzbu. Samoiinny po- 
dtac je vlasme take stroj, dokonce velmi sloJit^, 
i kdy2 v nem neni tolik pohybov^ch mechanismu 
jako napf. v textilnim stroji. U poditade nejde jen 
o, udrfbu a serizovdni, protore poditad je kromfi 
stroje je5td navic jakousi do urdite miry „myslici 
bytosti**. Pece o poditad musi zadinat jeste pfedtim, 
net se vyskytne porucha, dokonce hned pfed jeho 
instalad a uvedenim do provozu. Takovd pdde 
klade vysokd naroky na znalosti poditade do nej- 
menSich technickych a zvlaSte logickych podrob- 
nosti. 

Autor prin^Si v knize dosud skrytd pohledy na 
celkovou problematiku samodinndho poditade. Jde 
nejen o vysvdtleni organizace technickd peie o po¬ 
ditad, ale zejmena take o vysvetleni problematik 
jaksi paralelnich: o nabidku poditade, jeho vyber, 
hodnoceni z hlediska vybaveni, udelu a kapacity, 
podminky prace, zkuSebni provoz a testy, kvali- 
fikaci pracovniku technickd pdde, dokumentaci, 
sledovdni provozu, zkr^tka o vSechno, co s podita- 
. dem souvisi. 

To vSechno jsou velmi zajimave pohledy^do 
oblasti, ktera je zcela nova a jejiz formy nejsou 
dosud ustdleny. Snad takd proto kniika misty trpi 
neduhy vznikajicimi z nejistot. Autor sdm v livodu 
prizndvd, te mnohd otdzky neredi, nybrJ jen na* 
znaduje. Nehi jiste, zda by tomuto naznadovdni 
nesluSel spide v^raz zamlzovdni nebo rozmelfiovdni, 
ktere bylo poplatne dobe, v ni2 kniha vznikala. 

Odvetvi, do jehod vykladu se autor pustil, je 
novd a lze proto pripustit, aby v knize byly nejake 
nedostatky. Projevujl se predevSim .v oblasti lite-, 
ramiho zpracovani (ncobratne triddni literdrnl prdce 
a opakovani nekterych partii). Tyto' nedostatky vSak 
lze autorovi odpustit, zvldltd je-U tato jeho prvotina 
doprovdzena zfetelnymi znaky technickd novosti a 
pokrokovosti a jde-li o ldtku u nds dosud nepubli- 
kovanou. L. D. 



Radio (SSSR), d. 5/68 

Tranzistorovy magnetofon. - Pristroj k mereni 
komplexnich odponi - Panoramatickd pristavky ke 
komunikacnim prijimadCim - Obvody pro zpraco- 
vdni obrazoveho signdlu u TVP Rubin 110 - Ob- 
. vody' barevneho televizoru — Udelejte si dozvuk - 
Dvoukanalovy ultralinedmi zesilovad s elektronkami 
- Snimade elektrofonickych kytar - Zrychleni mon- 
tdze souddstek do prijimacu - Generator signdlu pi- 
loviteho pnlbehu s tranzistory - Osciloskop z pfi-' 
stroje XI-7 - Mefid kapacity kondenzdtoru - Gene¬ 
rator promenndho kmitodtu — Na lisku ,,po azimu- 
'tu“ - Radiostanice R-106 - Magnetickd pole elek- 
trickeho proudu - Vypoiet stabilizdtoru napdti - 




V Z^Rf 


... 31. 8. a& 1. 9. zahaji podzimni sezonu lilkari vyblrovymi 
soute£emi v Rolnove a v Semilech. 

... 7. 9.je na 160 m pranidelny zavod OL. 

. . . 7. a 8. 9. pofada 1ARU Reg. I. Contest na VKV a sou- 
casne probiha nal Den rekordd. 

. . . ve stejnych dnechje brazilsky LABRE CW Contest. 

... 8. 9. v 05.00 zaHna LZ Contest, kohec je tentyl deri ve 
21,00 hod. Na 80 m probehne soucasne 80 m Field-day, 
pofddany RSGB. 

... 14. a 15. 9. je opet nekolik zdvodu najednour M&zete se 
ziicaslnit LABRE Contestu (fine Idsti), WAE DX 
.. Contestu (rovnez fine casti), vyberove souteze v honu na 
lilku v Phrove, nebo jen v nedeli SSB ligy, popfipade 
prooozmho aktivu na 145 MHz. 

.. . 21. a 22. 9. od 15.00 v sobotu.do 18.00 v nedeli je CW 
cast SAC Contestu (las stejny jako u CW casti), ndl tra- 
dilni Zdvod miru (23.00 az 09.00), vyberova soutez 
liskafu v ZHint a mezindrodni zavody v radistickem vice- 
boji v Pardubicich. / 



Unifikovand zdstriky a zdsuvky pro site s nizkym 
kmitoitem - Ze zahraniii - Na5e rady — O sprdvnd 
registraci a provozu amatdrskych vysilacich zafizeni 

- Pro chvile oddechu. 

Radio (SSSR), £.6/68 

Kybernetickd automaty - Vyuiovaci stroi Sibir- 
jak EE-II-M4 - Vypoiet chladiiii pro tranzistory 
a diody - Radiovd spojeni v nizn^ch vlnovych pds- 
mech - Kondenzdtor v elektrickdm obvodu - Kon- 
covy stupefi 8 GU33B - Obvody barevnych televi- 
zorfi - Zapojeni s tunelovou diodou t O uzemftovdni 

- Kompenzovani regulatory hlasitosti - Gramofon 
se zesilovaiem Karavella - Elektromechanickd vib- 
rdto pro kytaru — Trikovy elektronicky hudebni 
ndstroj - Generator promenndho kmitoitu — Aku- 
muldtory NiCd - O ddlkovdm pfijmu televize. • 

Funkamateur (NDR), £. 5/68 

Samoiinni dobijeni suchych akumulatoru - Sta- N 
vebni ndvod na smdSovad pult pro hudebni soubory 
a fonoamatdry - Prepinai s polarizovanym reld - 
BFO pro pfijimai 10RT - Zkudebni hroty pro sle- 
dovac signalu - Stavebni ndvod na ityfkanalovou 
fidici soupravu pro ddlkovi ovldddni - Tranzistory 
MOSFET firmy RFT — Elektronicky telegrafhi 
klii — Stavebni ndvod na tranzistorovd pojitko pro 
pdsmo 2m- Prijimaie Variant a Tucana (VEB 
Stemradio) - Nomogram: Rezonanini odpor para- 
lelnich kmitavych obvodu - Velmi stabilnl proti- 
taktni oscildtor pro amatdrske zafizeni - Demodu- 
lace kmitodtovd modulovanych signdlO - Moinosti 
modernich amatdrskych zafizeni pro ddlkove ovld- 
ddni (5) - Ndmety k fazovd metodd SSB - Tran¬ 
zistorovy kmitoitovy normdl (2) - Nadproudovd 
ochrana v elektrickych vedenich - K redeni jedno- 
duchych probldmd vf vedeni - Zapojovaci praxe 
models poiitacich strojii (14) - Pracovni koutek 
radioamatdra - Pro mlddei - Aktuality - SSB - YL, 
XYL - Informace o soutdiich radioklubu NDR - 
DX - VKV. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), C. 9/68 

Lipsky jarni veletrh 1968 - Difuzni diody vyro- 
bend epitaxni plandmi technikou - Mireni oscild- 
toni rizenych krystalem (1) — Gramofonovi mifici 
desky - Zdznam priibehti signdlft s velmi nizkymi 
kmitoity magnetofonem - Novd knihy. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 10/68 

Um616 ruce - Lipsky jarni veletrh 1968 - Mefeni 
oscildtorCi rizenych krystalem (2) - Informace o po- 
lovodiiich (37), tranzistory SF136, 137 - MSfici 
pristroje z NDR - Technika televizniho pfijmu (33) 

- Imploze obrazovek - Bezdrdtovy kondenzdtorovy 
mikrofon s tranzistory (2) - Nove normy a vyvoj ve 
vyrobS baterii v NDR. 

Radiotechnika (MLR), £. 6/68 ' 

Zajimava zapojeni s tranzistory a elektronkami - 
Ladici dily televiznich prijimadu s varikapy - Tran- 
zistprovy vysilai 1 W pro pdsmo 28 MHz - Napd- 
jeie pro vysilaCe - DX - Jak pracuje televizni pfiji- 
mafi - Navrhovdni ihavicich obvodu televiznich 
pfijimaiil - Elektronky PCF200 a 201 - Kombino- 
vany ro$fi£ U , 7, R, C - Nahrdvdme na magnetofon 

- Modem! tranzistorovy hledad kovovych predmfi- 

tii - Barevhy doprovod hudby — Tranzistorovy stol¬ 
id pfijunai — ABC radioamatdra — Samo^nny nabi- 
jed se Zenerovou diodou - Rozhlasovy pfijimai typu 
Gulliver II. ; 


Radioamator i krdtkofalowiec. (PLR), 6. 5/68 

Lipsky jarni veletrh - Univerzdlni smKovaci za- 
rizeni t Osciloskopy (1) - Tranzistory AD365, 
AD366 polskd hrmy Tewa - Tranzistorovy prijimac 
AM-FM - Neobvykiy zesilovad maleho vykonu - 
Barevnd hudba - Pro zacdteSniky: Elektronky — 
KV - VKV - ZlepSeni citlivosti televiznich pfiji- 
maiti - Televizni prijimai Fiord 17. 

Radioamater (Jug.), 6/68 

VysilaS pro pdsma 3, 5, 7 a 13 MHz s vykonem 
150 W - Vysilad pro pdsmo 2m- Tranzistorovy 
voltohmmetr - Sum v telekomunikarich - Trans- 
ceivery pro KV - M&feni v radioamaterskd praxi 
(13) - VFO s potenciometrem - VSe o SSB (7) - 
Tranzistorovy ndsobid Q - Televizni pfijimai Atlas 

- Diplomy - DX - Tranzistory v laboratofi radio¬ 
amatdra (6) - Zprdvy IARU. 

Radio i televizija (BLR), £. 2/68 

Tranzistorovy pfijimad, stavebnice pro mlddei - 
Tranzistory (2) - Obrazovky pro barevnou televizi- 
PrijimaC Melodia 20 - Kurs oprav televiznich pri- 
jima£ti - Televizni prijimai Chorizont - PrijimaC- 

- vysilai s tranzistory pro mlddei — Reproduktorovd 
skiiA - Konvertor pro pdsmo 2m- Tranzistorovy 
vysilai pro pdsmo 10 m- Novi bulharSti radioama- 
fl ifi-vysilaci. 

Radio i televizija (BLR), £. 3/68 

Tranzistory (3) - Vady v napdjecich obvodech 
televiznich pfijimatti - Generdtor pulsO pravouhld- 
ho prtibfchu - Osciloskop - Prijimai do auta A120, 
Konstant - PrijimaS R110, Vagant a Stem 64, 
NDR - Planovany rozvoj zdpadoevropskd a americ- 
kd elektroniky do roku 1970 - Indikdtor teploty - 
Generdtor dvou kmitoitO - Magnetofon Qualiton 
z MLR - Nf kmitodtomfcr - Superhet pro ovldddni 
. modelO. ' 

Funktechnik (NSR), £. 8/68 

Typizovan6 televizni vysilaci veie - Dojmy z 10. 
mezindrodniho festivalu Hi-fi a stereofonie - De- 
koder PAL - Samocinnd prepindni televizniho pii- 
jimace pri pfijmu barevnych a demobilych progra¬ 
ms — Schematickd znatky pouiivand v USA — MS- 
rii 8052A firmy Hewlett-Packard - Sifove zdroje 
s tyristory - Maly vysilai DSB - BFO a produkt- 
detektor prtfkufnkovy superhet - Stereofonni pfed- 
zesilovai pro magneticke prenoskove vlozky - Tech¬ 
nika modernich servisnich osciloskopfi (pokrai.). 

Funktechnik (NSR), £. 9/68 

Novy ladici dil pro pdsmo I ai V - AM/FM de¬ 
modulator 3 gefmaniov'ymi plandmimi diodami 
AA142 a kfcmikovym tranzistorem BF229 - Rizeni 
zesileni a zpracovdni silnych signals v prijimaiich 
do motorovych vozidel - Dematicovdni barevnych 
televiznich signdli v prijimaCich - Novd dynamickd 
sjereofonni sluchdtka - Hudebni system 3M, Can¬ 
tata 700 - Rozhlasovy tuner se zesilovaiem Grundig- 
RTV 600 - Tranzistorovy voltmetr TVM 396, 
Nordmende - Gramofonovy menic PE 2020 - Zlep- 
Seni odstupu u tranzistorovych komerimch mag-' 
netofoml - PE36 a PE46, dva zlepseni. gramofony 
firmy Perpetuum Ebner - Kazetovy magnetofon 
2600, Philips, pro pouiiti v auti - Technika moder¬ 
nich servisnich osciloskopO (pokrai.). 


Funktechnik (NSR), £. 10/68 

Zapojeni s difuzni mi kiemikovymi diodami 
BA173 - Novd obrazovka pro barevnou televizi 
firmy Sylvania - IV. vystava Ela v Pafiii - Techno¬ 
logic integrovanych obvodti - Novi polovodicovd 
prvky na pariiskim salonu souiastek 1968 - Hodiny 
fizeni krystalem — Stereofonni kondenzdtorovy 
mikrofon s tranzistory FET - Rizeny zdroj s elek- 
tronickou pojistkou - Tranzistorovy metronom - 
Technika modernich servisnich osciloskopii (po¬ 
krai.) - Elektronicky klavir. ' 


HZERCl 


Prvni tuiny fddek Kis 20,40, dal§l Kis 10,20. PH- 
sludnou idstku poukaite na 6iet 6. 300-036 SBCS 
Praha, sprdva 611, pro Vydavatelstvi iasopisO 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdvirka 
6 tydnu pfed uYerejninim, tj. 14. v misici. Neopo- 
meftte uvist prodejni cenu. Pi§te laskave iitelne, 
nejlepe hulkovym pismem. 

PRODEJ 

Zm£*en6 0C170 (20, III. jakost 8), GC500 (15, 
III. jakost 8), 103NU70, 0C70 (d 5), 106NU70, 
101NU71, 0C72 (d 9), 102NU71, 0C76 (d 12), 

2 ks AF239 (d 250), nepouL 1L34, 1F33 (d 5). 
diody KY701 -r KY705 (3,50, 5, 6, 7,50, 12,50). 
J. Cechmdnek, Ingstav, STAS Sance, p. Ostravice, 

Tranzistory AF139 se zmefenou /5, i pdrovane 
(120), AF239 dtto (160). Ing. Rudolf Padouk, Pra¬ 
ha 1, Platnirskd 9, tel. 62788. 

Stradivary 3 (1500), stereogramo FE36Z Musical 
(470), Funktechnik NSR 65, 67 (d 110), Radio u. 
'Fernsehen 66, bez £. 1 a 5 (90), Radio SSSR 1/66 a t 
3/67 (35), Funkamateur 1 — 3/66 (10), AR 67 (30), 
2 x VT31 (d 8). J. Krejsa, Kunvald 153, o. Osti nad 
Orlid. 

Zesilovai 5 W (700). Ivo Velecky, Bmo, Trnitd 20 

Kfem. tranz. Siemens BFY13 nepouL (200). 
Ing. I. Kaitmann, Belehradskd 36, Praha 2. 

Karusel kompl., skrifi a §asi na Lambdu I (150), 
zvitdovdk velky (250). P. Barak, Klimova 17, Bmo. 

EL51 (40), EL34 (35), EL84 (14), EY3000N (30), 
AZ4 £15), EM84 (18), EL50 (30), PV200/600 (50), 
sel.: 250 V/0,3 A, 50 V/0,6 A, KA220/05 (20), dy¬ 
namo 12 V/90 W (170), tlum. 300 jiH, vyst. tr. 
2 x EI84 (40), nap. blok 60 mA (200), duil Zuzana 
(40), tridl 3 x 500 pF (50), mer. 100 mA (80), spinai 
380 V, 25 A (50), transf. 2 x 600 V, 0,5 A (200), 
2 x 300 V 90 mA (100), repro 0 20 cm. V. Holiika, 
Sintava 467, o. Galanta. 

- c • 

Magnetofon B4, vyb. stav + pdsek a prisl. (2500). 
Jana Nanakovd, i. 450, Treniianska Tepid. 

Osciloskop Tesla M102 (800), RX Minerva 
72 kHz -r 27.5 MHz (1400). Koupira kvalitni 
RX 3,5 -r 30 MHz. V. Strdnsky, Dobrochov 10, 
o. Prostijov. 

Pfijimai E10L na 160 m (400). J. Zahradnik, 
Praha 6, Slunnd 4. 

Pfijimai letecky RSI-6M1, 3,5 -4- 5 MHz (200), 
stfikaci pistole s elektr. pohonem (700), v chodu. 
F. Bihounek, Praha 2, Blanickd 13. 

KOUPfi 

Kvalit. komunik. RX na amatir. pdsma 1,6 4> 28 
2ViHz. Proddm RX R3. F. Pacovsky, Horaidovice 
522. 

Amater. vf.-sig. generdtor 130 kHz 30 MHz. 
Pfedem popis, cena. Stav dobry. Jan Pfikryl, Ostra¬ 
va 3, Mirova i. 32. 

Cas. Elektrotechnik c. 9 r. 1964 vietni vloieniho 
kursu, poprip. i ceiy rocnik 1963. JiH.Michler, Vy- 
soki Myto 1, Kolarova 211. 

Kalibraini krystaly 100 kHz a 1 MHz. J. Zahrad¬ 
nik, Chvdikovickd 10, Olomouc. 

Krystaly 1350 1450, 2250 -f- 2350, 3200, 4100 

kHz, 12TF25, keramicki pfepinafie. R. Zaordlek, 
Ul. 29. augusta 3/38, Handlovd. 

Vychylovaci civky do TV pfijimaie Athos II. Jifi 
Maxera, Pavlice 162, o. Znojmo. 

Casopis ST 53 i. 4 + obsah, RKS 65/1, RKS 
56/i. 3 a 4, celi RKS 55, KV 49. J. Spivdk, Nd- 
dralni 16, C. Budijovice 2.' 

V^MfiNA 

Za RX na amatirskd KV pdsma ddm pfijimai Re- 
kreant a Talisman nebo proddm. J. Knor, BfeSanky 
i. 123/2, o. Teplice LdznS. / 

Zach. skuter CEZETA za kvalitni RX, popfip. 
transceiver pre amat. pasma, alebo preddm (3200). 
J. Sinkora, Lenin, tr. 92/4. Nitra. 


PRO TRANZISTOROVi PftljfMAfiE: 


REPRODUKTORY S FERITOVYM MAGNETEM: 


Typ 

v^kon 

impe¬ 

kmit. rozs. 

rozmSr 

citlivost 

cena 


W 

dance 

O 

Hz 

mm 

dB/VA 


ARO 367 

1,5 

4 

150—15 000 

95X95 

88 

49,- 

ARO 567 

3 

4 

80—12 000 

0 165 

93 

52,— * 

ARO 667 

5 

4 

60—10 000 

0 203 

95 

68,— 

ARE 467 

2 

4 

110-15 000 

130X 75 

90 

50,— 

ARE 567 

3 

4 

80-14 000 

205x130 

91 

52,— 

ARE 667 

5 

4 

60—10 000 

210X115 

93 

'70,— 

S MAGNETEM ALNICO 

• BEZROZPTYLOVt: 



ARO 38? 

1,5 

4 

150—15 000 

95X95 

85 

49,- 

ARO 58? 

3 

4 

180—12 000 

0 165 

90 

52,— 

ARO 68? 

5 

4 

60—10 000 

0 203 

92 

72,— 

ARE 48? 

2 

4 

110-15 000 

130 X 75 

87 

50,- 

ARE 58? 

3 

4 

80—14 000 

205x130 

.88 

52,- • 

ARE <8? 

5 

4 

60—10 000 

210-115 

90 

80,- 


REPRODUKTOROVl SOUPRAVY DIXI: 


ARS 720 

.5 

4 

60-16 000 

150x245x240 

88 

460,- 

ARS 731 

5 

4 

50-14 800 

695x422x124 

?2 

500,- 

ARS 732 

10 

4 

60-14 000 

6?5X 422x127 

90 

650,- 


ARZ 087 

0,15 

8 

400-8 000 

0 38 

81 

55,- 

ARZ 097 

0,15 

25 

400-8 000 

0 38 

80 

57,— 

ARZ 085 

0,25 

8 

360—5 000 

0 50 

85 

4?,- 

ARZ 081 

0,25 

8 

360—5 000 

0 65 

85 

4?,- 

ARZ 381 

1 

4 

. 120-8 000 

0 117 

91 

74,- 

ARZ 341 

1 

25 

120-8 000 

0 117 

89 

75,- 

V*§KOV£: 






ARV 081 

2 

5,5 

10 000—16 000 

68X24 

90 

52,- 

ARV 261 

1,5' 

4 

6 000—16 000 

95X95 

97 

68,- 

ART 481 
BASOV£: 

5 ' 

0,6 

3 000—18 000 

127X25 

93 ' 

155,- 

ARZ 66? 

5 

4 

20-6 000 

0 203 

87 

88,- 

ARO 835 

10 

4 

30—4 000 

0 338 

96 

490,- 

ARO 814 

10 

4 

30—4 000 

0 338 

87 

340,— 


Destiiky s plolnymi spoji pro vSechny navody uverejnSn6 letos v 2a* 
sopise Amat6rsk6 radio, B01 ai B26, cena od 5,- do 29 K2s. Mfifici 
hroty pro tranzistorovd pHstroje podle AR 8/68, kus 18 K2s. 




ObSane Severbfeskdho, Zapado£eskeho, JihoCeskdho, Jihomoravskeho a Za- 
' padoslovenskdho kraje, kteri „chytnou“ obraz zahranicni televize (NDR, 
NSR, Rakouska) v uspokojivd kvalitS, ale chybi jim zvukovy doprovod, si 
= mohou nechat do televizoru namontovat adapter pro prijem zvuku v norms 
CCIR-G (cena 115 K2s). . - 

Montc&e do vsech typfl televizoru provadi stredisko MULTISEF(VISU TESLA, 
a to nejen pro zakazmky Multiservisu TESLA, ale tez pro.vSechny ostatnl 
uzivatele televizorti. 


Strediska Multiservisu jsou ve vSech krajskych a okresnich mSstech a v rad£ 
dalSfch mist. , 



DOBRI: VfROBKY 
DOBRE SLUZBY 






